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「〇取扱説明書の分冊構ぶについて 


本製品の取扱説明書は、なのような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 
分にご活用ください。 

このマークび付いているガイドは、製品に同個されている紙マ f 一， このマークび付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD-ROM 
ニュアルです。 r 1に収められている PDF マニュアルです。 



•プリンタを設置ずるには 
•パソコンと接続ずるには 
• オプシヨン品を取り付けるには 


設置ガイド g 


• トラブルの簡をなおミ夫方ミちを巧るには 
• プリンタの簡をな®いかたを巧るには 


• 昼本的な使いかたを知るには 
•困つたとをには 


• プリンタドライパのインストール方法巧知るには 
•印刷ずるには 

•添けソフトウエアの巧いかたを巧るには 


•いろいろなネットワークの設定方まを知るには 


•操作パネルをほってプリンタを設定ずるには 


• Web ブラウザか S プリンタを操作-設定ずるには 


かんたん操作ガイド103 


ユーザーズガイド 
(本書） 


UPS ソフトウェアガイド 

/本編 


ネットワークガイド/本編 


UPS 機能ガイド 


リモート UI ガイド 
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nij 売の取巧 説明書 _ 

おホめについては販売店にご相談ください。 


プ□グラ7—ズマニュアル 
オプション励〔付属の職説贈 


UPS 対応のプ IJ ンタドライ(や印刷の設定プ□グラムなどを作成ず 
るプログラマー用の取扱説日月書です。 

オプシヨン品の設置のしかたや使いかたを説明しています。 


• PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン□—ドし、インストールしてください。 

• 表紙に掲載されている製品写真は、実際の製品とは異なる場合びあります。 



















































r * 本書の構ぶについて 


お使いになる前に 
プリンタの使いかた 
給紙.排紙のしかた 
日常のメンテナンス 
困ったとさには 
龜 付録 




做虫齡, 




おもな仕様、ソフトウェアのバージョンアップち法、保守サービスのご案内、索引な 
どを掲載しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 

• 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を巧断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン LBP 已900をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能 
を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお 
読みください。また、お読みいたださました後も大切に保管してくださし、。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-注意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A 警告 取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれて 
います。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 


A ミち意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意 
事項び書かれています。ま全に使用していただ<ために、必ずこのを意事項をお 
守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていただをたい重要事項や制限事項び書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


@ メモI操作の参考となることや巧足説明び書かれています。お読みになることをおすす 
めしまず。 


キー.ボタンについて 


本書では、キー-ボタン名称をし U 下のよラに表しています。 
•操作パネル上のキー：[キー名称] 


例：[オンライン] 

[ユーテイ U テイ] 


.コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 
例： [OK] 

唆要] 









略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft ® Windows NT ® operatin 旨 system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® XP operatin 旨 system 日本語版： 
Microsoft ® Windows Server ™ 2 日日 3 operating system 日本語 版： 
Microsoft ® Windows ® operatin 旨 system : 


Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows 
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規制にごいて 


電波障害規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I を起こすことびありま 
す。取扱説明書に化って正しい取り扱いをしてください。 


. 国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 



当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者と 
して、本製品び国際エネルギースタープ□グラムの基準に 
適合していると料断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじ 
めとしたオフィス機器の省エネ J レギー化推進のための国 
際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消 
費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及 
の促進を目的としたをので、事業者の自を判断により参加 
することびでさる任意制度となっています。巧をとなる製 
品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシ~ 
U および複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準なら 
びにマーク（□ゴ ） は参加各国の間で統一されています。 


商標について 


Canon、Canon □ユ L 目 P 、 UPS 、 NetSpot 、 Pa 旨 eComposerl ま、キヤノン株式会社 
の商標です。 

FontComposer 、 FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 
Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (ア 
ビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 EtherTalk、Mac OS 、 Macintosh、TrueType は、米国 Apple 
Computer , Inc . の商標です。 

HP 、 HP - GL は、米国 Hewlett-Packard Company の米国の商標です。 

IBM 、 AT 、 PowerPC 、 PS / 己己シ U — ズは、米国 International Business Machines 
Corporation の商標です。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の 
米国および他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 
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UNIX は、 The 日 pen 白 roup の米国およびその他の国における登録商標です。 

ESC / P 、 ESC / P - J 84 は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

PC -9800 シリーズは、日本電気株式会社の商標です。 

目 MLinkS は、社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会 ( JBMIA ) の商標です。 
下記の書体は米国 Bitstream Inc . よりライセンスを受けています。 

Dutch 801 Bold , Dutch 801 Bold Italic . Dutch 801 Italic . Dutch 801 Romarii 
Swiss 72 ]， Swiss 721 Bold . Swiss 721 Bold Oblique , Swiss 721 Oblique . 
Symbol , Fixed Pitch 810 Courier 10 Pitch / Text . Fixed Pitch 810 Courier 
Oblique 10 Pitch / Text , Fixed Pitch 810 Courier Bold 10 Pitch / Text . Fixed 
Pitch 810 Courier Bold Oblique 10 Pitch/Text 

下記の書体は米国目け stream Inc . の商標です。 

Dutch 801 , Swiss 721 

© C 日 pyri 旨 ht 1 目87, Bitstream Inc ., Cambrid 旨 e Massachusetts USA . All rights 
「^ served . 

本製品で使用している明朝体、ゴシック体のフォントは、それぞれ平成明朝体 TMW 3、 平 
成角ゴシック体™ W 巳を使用しています。これらのフォントは（財）日本規格協会で字フォ 
ント開発■普及センターと使用契約を締結し使用しているちのです。フォントとして無断複 
製することは禁止されています。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


原稿などを読み込む際のを意事項 


政下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合があ 
りますのでご注意<ださい。 


■ 著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 
準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除さ違法となります。また、人 
物の写真などを複製な どす る場合には肖像権が問題と なること があります。 


■ 通貨、有価話券など 

政下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい 
ちのを作成することは法律により罰せられます。 


.紙幣、貨解、銀行券（が国のをのを含む) 
•国債証券、地方債証券 
• 郵便為曽証書 
•郵便切手、印紙 


•株券、社債券 
•手形、ル切手 
•定期券、回数券、棄車券 
• その他の有価話券 
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■ 公文書など 

し U 下のちのを本物と偽って使用ずる目的で偽造することは法律により罰せられます。 
. 公務員または役所び作成した免許証、登記簿膽本その他の証明書や文書 
. 私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
.役所または公務員の印影、署名または記号 
• 私人の印影または署名 


関瓶ま律 

• 刑法 

•郵便法 


• 著作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 


• 通貨及証券模造取締法 

• 印祇犯罪処罰法 


. 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽 

• 印紙等模造取締法 


造変造及模造二関スル法律 
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ム安をにお使いいただ < ために 


本製品をお使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みいたださ、 
正しくご使用ください。ここに書かれている警告•を意事項は、お使いになる人や他の人へ 
の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容ですので、必ずお守り <ださい。また、本書 
に記載されていることじ(がは行わないでください。 


設置について 


A 警告 


. アルコール、シンナーなどの引火性溶剤のおくに設置しないでください。引火性溶剤が製品 
内部の電気部品などに接軸すると、火がや感電の原因になりまず。 

• 製品の上に次のよラな物を置かないでください。これ5が製品内部の電気部品などに接軸す 
ると、火災や感電の原因になります。 

製品内部に入った場合は、直ちに電源をオフにし①、 USB ケーブルを接続している場合は、 
US 巨ケーブルを抜いて<ださい®。そのあと、電源プラグを抜いて感、アース線を取り列 
し④、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

. アクセヴ U —などの金属物 

-コップや巧瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器 




























A 注意 


• ぐ 5 ついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでくださ 
し、。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

•製品には通気□がありますので、壁や物でふさがないよラに設置してくださし V またベッド 
やソファー、毛足の長いじゅラたんなどの上に設置しないでください。通気□をふさがれる 
と製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。 

•製品を次のよラな場所に設置しないでください。火がや感電の原因になることがあります。 

-湿気やほこりの多い場所 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
. 雨や雪が降りかかるよラな場所 
-水道の蛇□付おなどの水気のある場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温になる場所 
-火気におい場所 

•製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないよラに、ゆっくり 
と慎重に巧ってくださし、手などを挟むと、けがの原因になることがありまず。 
•インタフェースケーブルを接続する場合は、本書の指示に従って正しく接続してください。 
正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることげありまず。 

•製品を持ち運ぶ場合は、本書の指示に従って正しく持ってください。製品を落としたりし 
て、けがの原因になることがありまず。（ープリンタを移動ず る： P .4-7 日） 


電源について 


A 警告 


•電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでくださし^。また重いものを置い 
たり、引っぱったり、無理に巧げたりしないでください。傷ついた部分か5漏電して、火災 
や感電の原因になりまず。 

.電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因に 
な0ます。 

•濡れた手で電源プラグをおさ差ししないでください。感電の原因になります。 

.タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込ま 
ないと、火がや感電の原因になりまず。 

•付属の電源コード！;(外は使巧しないでください。火災や感電の原因になりまず。 
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.アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の 
原因になります。 



• アース線を接続ずるときは、料下の点にご注意くださし、。 

[アース線を接続してもよいもの] 

-電源コンセントのアース線端子 

•接地工事 （ D 種）が行われているアース線端子 

[アース線を接続してはいけないもの] 

-水道管•••配管の遠中でプラスティックになっている場合があり、その場合にはアースの役 
目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を 
接続でさます。 

-ガス管•••ガス爆発や火災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷が•••落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になりま 
す。 

•原則的に延長コードを使用しての接続やタコ足配線はしないでください。やむを得ず延長 
コードを使用したり、タコ足配線をする場合は使用者の責任において、切下の点に注意して 
ご使用ください。誤った使いかたをすると、火災や感電の原因にな0ます。 

-延長コードに延長コードの接続はしないでください。 

•製品を使用した状態で、電源プラグの接続部分の電圧が、定格銘版ラベル（製品背面に記 
載）に明示されている電圧になっているかを確認してください。 

•延長コードは定格銘版ラベル（製品背面に記載）に明示されている製品に必要な電流値に 
比べて十分にお浴のあるものをご使用ください。 

-使用時は束ねをほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるよラに與まで電源プ 
ラグを差し込んでください。 

-延長コードが異常に発熱していないか、定期的に確認してください。 

• アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってくださ 
し、。また、アース線を取り外ず場合は、必ず電源プラグを電源コンセントか5抜いて行って 
<ださし、。 





























A 注意 •表をされた凹列の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることびありま 
ず。 

•電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 
電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分か5漏電して、火がや感 
電の原因になることがありまず。 

•いつでも電源プラグが振けるよラに、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常 
時に電源プラグが抜けなくなります。 


取り扱いについて 


A 警告 


.製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧■高温の部分があり、火災 
や感電の原因になりまず。 

•電気部品は誤って取り扱ラと思わめけがをして危険です。電源コードやケーブル類、製品内 
部のギアや電気部品に子供が触れないよラに注意してください。 

•異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電源をオフ 
にし、 US 巨ケーブルを接続している場合は、 USB ケーブルを巧いてください。そのあと、 
電源プラグを抜いて、アース線を取り外し、お買いホめの販売店にご連絡ください。そのま 
ま使用ずると、火災や感電の原因になりまず。 

•製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品 
内部の電気部品などに接軸すると、火がや感電の原因になりまず。 

.製品を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜き、インタフェースケーブ 
ルを取りがしてくださし、そのまま移動すると、電源コードやインタフェースケーブルが傷 
つさ、火災や感電の原因になります。 

•製品内部にク U ップやステイプル針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体 
や引火性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでください。これ！5が 
製品内部の電気部分に接軸ずると、火災や感電の原因になりまず。これ5が製品内部に入っ 
た場合は、直ちに電源をオフにし、 US 巨ケーブルを接続している場合は、 US 日ケーブルを 
抜いてください。そのあと、電源プラグを抜いて、アース線を取り外し、お買いホめの販売 
店にご連絡ください。 

•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接続するときは 、マー 
ス線が接続されていることを確認してか5巧ってください。アース線び接続されていない状 
態で行ラと、感電の原因になります。 

•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルをおさ差しするとさは、 
コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。 


A 注意 


•製品の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因にな 
ることがありまず。 

•メインボードや拡張ボード、 RAM 、 ROM の取り扱いには注意してくださし、。メインボード 
や拡張ボード、 RAM 、 ROM の角や部品の鋭利な部分に觸れると、けがの原因になることが 
あります。 

•夜間などで長時間ご使用にな！5ない場合は、安全のため電源をオフにしてください。また、 
連休などで長時間ご使用にな5ない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを巧い 
て < ださい。 

.レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレー 
ザースキャナ ユニッ 卜内にカバーで密閉されており、お客様が通常の操作をする場合には 
レーザー光が漏れるむ配は全くありません。安全のために喊下の注意事項を必ずお守りくだ 
さい。 
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• 本書で指示された LU 外のカバーは、絶対に開けないでくださし、。 

-レーザースキャナ ユニッ トのカバーに貼ってある注意ラベルをはがさないでください。 

. 万ーレーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがあります。 



す。 
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保守/点検について 


A 警告 


•清掃のときは、電源をオフにし、 USB ケーブルを振き、電源プラグを振いてください。火 
災や感電の原因になります。 

•電源プラグを定期的に振さ、その周辺およびコンセントにたまったほこりや巧れを、乾いた 
巧で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差した 
ままにずると、その周囲にたまったほこりび湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因にな 
ります。 

•肩掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った巧を使用してくださ 
し、。アルコール、ベンジン、シンナーなどの弓 I 火性溶剤は使用しないでくださし、。引火性溶 
剤が製品内部の電気部品などに接触ずると、火災や感電の原因になります。 

•製品内部には高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、ネッ 
クレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に觸れないように点検してくださしやけど 
や感電の原因になりまず。 

• 使用済みのドラムカート U ッジやトナーカート U ッジ、廃トナー容器を火中に投じないでく 
ださい。ドラムカートリッジやトナーカートリッジ内に残ったトナーに引火して、やけどや 
火災の原因になります。 


A 注意 


•製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になりまず。紙づまりの処理など内部を点検すると 
きは、定着器周辺に軸れないように点検してください。やけどの原因になることびあります。 



.紙づまり処理やドラムカートリッジ、トナーカートリッジ、魔トナー容器を交換するとき 
は、トナーで巧服や手を巧さないよラに注意してください。巧服や手が巧れた場合は、直ち 
に水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーび定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
まず。 

•紙づまりで用紙を製品内部か5取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている卜 
ナーが飛び散5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入ることび 
あります。トナーが目や□に入った場合は、直ちに水でミ先い流し、医師と相談してください。 

.用紙を補給するときや紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、 
注意して扱ってください。 


xviii 

















消耗品について 


A 警告 


. トナーカート U ツジを火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因 
になりまず。 


• トナーカートリッジ、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火 
して、やけどや火災の原因になりまず。 


A 迂意 


トナーカート U ツジなどの消耗品は幼巧の手が届かないところへ保管してください。ちし卜 
ナーカートリツジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 


その他 


ム警告 


ドラムカート U ツジか6微弱な磁気び出ています。む臓ペースメーカーをご使用の方は、異 
常を感じた！5ドラムカート U ツジか6離れてください。ずぐに、医師にご相談ください。 
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CHAPTER 


お f まいになる前に 


この章では、本プリンタのおもな特長と基本的な機能について説明していまず。 

製品の特長 .1-2 

各部の名称と機能 .1-5 

本体 .1-5 

操作パネル .1-9 

ディスプレイ . 1-1 1 











製品の巧長 


本プリンタのおもな特長を説明していまず。 

■ 高品位 A 3 フルカラープリント 

印字機構に A 3 カラーレーヴプリンタエンジンを搭載。さらにデータ処理解像度を 
600 dpi /多値処理とすることで、高画質フルカラープリンティングを A 3 サイズで実 
現しました。 

■高速プリント 

高ま CPU や、新 PDL の採用によりコント□ーラ処理時間の高连化を実現。さらに現像 
ドラムを4つ持つことで、従来モノク□プリントの4倍の時間を要したカラープ U ント 
び、モノク□プ U ント同様のスピード（毎分30枚）で行ラことび可能になりました。 

■ エコロジー 

「資源エネルギー庁長官賞」受賞経験のあるお消費電力を実現したオンデマンド定着ち式 
を採用。オフィス機器における省エネルギー化巧進のための国際的なプ□グラムである 
「国際エネルギースタープ□グラム」の基準に適合していまず。さらにスタンバイ時の消 
費電力を抑える「スリープモード」機能を搭載することで、低消費電力化を追ホしてい 
ます。また、トナーの使用量を約半分*に抑えて印刷するドラフトモード等の機能を備え 
る優れたエコ□ジープ1」ンタでず。 

* ミちデータによって異なりまず。 

■ 超高精細画質 

印字機構に1200 dpi エンジンを搭載し、文字はちちろん写真データやグラデーション 
の印刷におして超高精細画質を可能にしました。 LIPS プリンタドライバをデータ解像度 
に 00 dpi 処理に対応することで「スーパーファインモード」を実現し、鮮明な画質の表 
現力を高めました。また、「ファインモード」時には、より豊かな階調表現を可能にした 
「高階調モード」に対応。高画質プ U ントと超高速プ U ントの両立を可能にしました。 

■ を較なペー/ く 一 A ンド U ング 

標準の手差しトレイとユニバーサルカセツトに加え、オプションで已已〇枚ペーパー 
フィーダを用意。最大2000枚、已種類の用紙サイズの連続自動給紙を可能にしました。 
また、手差しトレイは、手差し両面プリントび可能で、用紙サイズも八ガキから最大 A 3、 
長尺紙にまで対応しており、多様な用途に応じた使いかたを可能にしています。 


@ メモ！ 長尺紙は 、 LIPS LX プリンタドライバか5のみプ IJ ントすることびでをまず。 
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製品の特長 






■ 簡単操作のカラーコント□-ル 

カラーマト1」ックスを使ったユーヴインタフェースにより直観的でわかりやすい色調整 
を実現。しかを調整前と調整後の画像サンプルを]枚の用紙に出力するサンプルプリン 
卜機能により好みの色を簡単-確実に確認でさます。 

また、カラーページを自動的に判別するオートカラー機能により、白黒モードとカラー 
モー ドをいちいち切り替える必要びな<なりました。ちちろん期待通りの色再現を実現 
する、キヤノン独自のカラーマネジメントシステム 「 ColorGear 」 も搭載。ドキユメン 
卜を構成する文字、写真、絵のさ要素ちに最適な色補正を行ラカラーマッチングを簡単 
操作で実現しています。 




■ ネットワークプ U ンタ 

10 BASE - T /100 BASE-TX 対応のプリントヴーバを標準装備。 TCP / IP 、 SMB 、 
AppleTalk のプロトコルに対応しており、を様なホスト /0 S 環境に対応するネットワー 
クプ U ンタとして、 すぐにお使いになれます。また、高速 DMA 転送（プリンタのメモ 
U に直接データを送る）や自動インタフェース切り替え、自動 エ S ユレーシヨ ン切り替 
え機能によって、ネットワーク環境下での快適なプ U ンティングを実現しています。 

標準装備のプリントサーバには、ブラウヴを使ってプ U ンタの機能び設定できる「 I 」モー 
卜 UI 」 を内蔵しており、 プリンタの設定'管理をネッ トワーク上のパソコンから行えまず。 


@■メモ]本プリンタに内蔵のプ IJ ントサーバの対応 0 S 、 設定のしかた、詳細については「ネット 
ワークガイド/本編」を参照してください。 

■ ユーザ フレンド リー 

高まな USB 2.0 インタフエースを標準装備し、 Windows のみでなく Mac 0 S にを巧 
応可能となった簡単操作び自慢の UPS プ U ンタドライバを用意しました。 

印刷したい設定をアイコンで簡単に逞択でさる「お気に入り」メニューや、複数ページ 
印刷機能、製本作業を容易にした「仕上げ」等の便利なプリント機能を使用できます。 
さらに、パソコン上でネットワークに接続されたプ U ンタの設定や管理を行5プ U ンタ 
管理ユーテイ U テイ fNetSpot Device Installer」、fNetSpot ConsoleJ を提供しま 
す。プ U ンタの使用状況や出力総量の集計'分析び可能な 「NetSpot Accountant 」 （ち 
償）やプリンタの状態や印刷状態、自分の印刷び終わったかどラかをパソコン画面に巧 
らせてくれる印刷終了通知等の機能を持った印刷ユーティ U ティソフトウエアの 
[NetSpot Job Monitor 」 等を同おしています。 


@ メモ1 本プ U ンタに付属されているソフトウェアの対応 0 S 、 インス!-ールのしかた、詳細につ 
いては、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してください。 


お使いになる前に 
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■ セキュリティ機能が充実 

オプシヨンの八ードディスクを装着すると、印刷時にノ ロワードの入力び必要な r セキュ 
アプリント」機能に加え、データ通信時のセキュ1」ティを強化した「暗号化セキュアプ 
リント」機能を使用することびできます。また、八ードディスク内のデータを完全に消 
去する「八ードディスク完全消去」機能や U モート UI の通信に SSL を使用することび 
でさ、より安全なプ U ント環境を実現しました。 


メモ 1 日音号化セキュアプ U ントに必要なソフトウェアについては、 「 LIPS ソフトウェアガイド/ 

本編」を参照してくださし、ソフトウェアのインス!-ール方法については、オプションの 
八ードディスクに同個]されている CD - ROM 「暗号化セキュアプリントドライバ Add-in 
for Client PC 」 内の Readme . txt を参照してください。 

■ さまざまなプ U ントち法に対応 

本プ U ンタはネットワーク上にある様々なメーカーのプ U ンタやスキャナを共通の 
フォーマットを用いて接続ずることびできる BMLinkS に標準で対応しています。また、 
TIFF や JPEG のデータを直接プ U ンタに送って印刷する「ダイレクトプリント」機能 
や 、 E メールをプリンタに送って印刷するにメール印刷」機能にを対応しています （E 
メール印刷はオプションの八ードディスク使用時のみ可能)。 

■ TrueType フォント fFontGalleryJ 同個 

和文20書体、かな31書体、欧文^00書体を標準で CD 书0 M に収録しています。プ 
U ンタ内蔵の「平成明朝体 W 3」 「平成角ゴシック体 W 已」フォントと組み合わせてお使 
いいただくことで、 WYSIWYG 環境を実現できます。 

また、かなフォント組み替えユーティ U ティ rFontComposerJ により 、 FontGallery 
の各種 TrueType フォントのかな部分（ひらびな、カタカナ、記号文字等）との組み替 
えび簡単に行え、より豊かな文章表現び可能です。 


@ メモ 1 同巧のプ I 」ンタドライバや各種ユーティ IJ ティソフトウエアの対応 0 S につきましては、 
「 UPS ソフトウエアガイド/本編」を参照してください。 

■ LIPS V に対応、 

LBP 已900は、 UPS の資産を継承した、最新テクノロジーである 「 UPSV 」 に対応し 
ていまず 。 UPS V は 、 LIPS IV (LIPS ir . LIPS III を含む）および LIPS LX から構成 
されています。 

UPSLX は、最新の 0 S に最適化されたプ U ンティングシステムで、印刷処理をパソコ 
ンとプ U ンタで分散させて行なラため、高まなプ U ント出力び行なえます。また、プ U 
ンタのメモ U 追加を行なわない場合でを、高まなプ U ント出力び可能です。 

.乂モ I LIPS LX は Windows 2000/ XP/Server 2003および Mac OS X のみで使用可能で 
す。 


お使： Sli なる前に 
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る部の名荷と機能 


本プリンクは、いろいろな機能を持つ部品で構成されています。本プ U ンタを正しく使用 
し、機能を十分に活用していただ<ために、各部の名称と機能を覚えて<ださい。 


本体 


プ U ンタ本体の各部の名称と機能を説明しています。 

ik ま意 本プリンタには通気 □ (吸気□、排気口）がありますので、壁や物でふさがないように設 
置してください。通気口（吸気□、排気口）をふさがれるとプリンタ内部に熱がこもり、 
火災の原因になることがあります。 

mm っ 

前面の各部の名称と機能を説明しています。 

メモ I 操作パネルに貼 5 れているフイルムは、ご使用前にはびしてください。 


①操作パネル 

プリンタの動作や状態を表示したり、機能の設 
定をします。（一 P .1-9) 

③トナーカバー 

トナーカート U ツジを交換するとをに、ここを 
開けて作業します。（一 P .4-3) 


③ 排紙トレイ 

プ U ントされた用紙び下向さ（フェースダウン) 
で排紙されます。（一 P .3-16) 

④ 拡張ボードス□ット 

オプションの八ードディスクを取り付けます。 
(一設置ガイド r 第3章オプション品の取り付 
け」） 


お使いになる前に 
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©排気口 

プ u ンタ內部;令却用の排気口です。 

® 電源スイッチ 

プリンタの電源をオン/オフしまず。（一口. 2-6) 

® 運搬用取っ手 

プ U ンタを運ぶとさは、ここを持ちます。（一 
P .4-74) 

® 給紙カセット 

最大2已日枚まで CD A 3、目4、 A 4、 巨己、 A 己、 
レジャ ー（1 ] X 17)、 U - ガル、レター、エ 
グゼクティブサイズの用紙びセットできます。 
(一 P .3-17) 

( D 用紙サイズ表示 

給紙カセットにセットした用紙サイズの用紙サ 
イズ表示板を差し込みます。卜 P .3-26) 


® 延長トレイ 

A 3 サイズの用紙などの長いサイズの巧紙を 
セットするときに、用紙が垂れ下が5ないよう 
に開けます。 

⑩補助トレイ 

目4サイズの用紙などの大きいサイズの巧紙を 
セットするときに、用紙び垂れ下が5ないよう 
に引さ出します。 

©手差しトレイ 

用紙を手差しトレイか5給紙するときに、用紙 
をセットします。（一 P .3 -己 1) 

® 用紙ガイド 

手差しトレイにセットした用紙の幅に合わせて 
ガイドの位置を調整します。積載制限マークび 
付いており、このマークまで用紙をセットでさ 
まず。 

@前カバー 

定着器の交換や紙づまりを除去するとさに、こ 
こを開けて作業します。（一 P .4-41) 


mm 

背面の各部の名称と機能を説明しています。 


お使： Sli なる前に 



1-6 


各部の名称と機能 















































① USB コネクタ 

USB ケーブルの接続部です。パソコンび USB 
インタフェースに対応しているとをに、 ここへ 
接続します。 

⑥100ランプ（緑色） 

プ U ントサーバび 10 日 BASE-TX でネットワー 
クに接続されているとさに、点なします。 
10巨 ASE-T 接続の場合は、点灯しません。 

③ LNK ランプ（緑色） 

プリントサーノ くびネットワークに正しく接続さ 
れているとさに点なします。 

④ C 0 L ランプ（オレンジを） 

ネットワーク上でデータの衝突（コ U ジョン）び 
発生しているとさに、点なまたは点滅します。 

感 LAN コネクタ 

1 0 BASE - T /1 日日目 ASE-TX の LAN ケーブル接 
続部です。 

® パラレルコネクタ 

IEEE 1284 準拠の8ビットパラレルインタ 
フェースケーブルの接続部です。パソコンのプ 
U ンタポートびパラレルインタフェースに対応 
しているとさに、 ここへ 接続します。（一 
P .6-14) 

@ケーブルガイド 

プ U ンタに LAN ケーブルを接続したとさは、こ 
こに LAN ケーブルを通します。他のケーブル 
は、通さないでください。 


感廃 トナーカバー 

廃トナー容器の交換をするとさに、ここを開け 
て作業します。（一 P .4 -已 3) 

@運搬用取っ手 

プ U ンタを運ぶときは、ここを持ちます。（一 
P .4-74) 

® 排気 □ 

プ U ンタ内部冷却巧の排気□です。 

⑩カセット保護力八’一 

給紙カセットにゴ S やホコ U び入5ないよラに 
するためのカバーです。給紙カセットを延長し 
て、 A 3 や巨4サイズなど大きな用紙をセットず 
ると、自動的にカセット保護カバーび上がりま 
す。 

⑩ 定格銘板ラベル 

プ U ンタ識別のためのシリアルナンバー 
( SerialNo .) び記載されています。サービスや 
修理を受けるときに必要になります。明示され 
ている電流値 （1 日 A ) は、平均消費電流です。 
(一 P .6-24) 

@アース 線端モ 

付属のアース線をこの端子に接続します。 

@電源コード差し込み □ 

付属の電源コードをここに接続します。 

© 後カバー 

オプションの RAM や ROM 、 八ードディスクを 
取0付けるとさに、ここを開けて作業します。 

® 排気口 

プ U ンタ内部冷却巧の排気□です。 


各部のを称と機能 
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プリンタ巧部 

プリンタ巧部の各部の名称と機能を説明しています。 



の 定着器（倒したげ態） 

トナーを用紙に定着させる装置でず。 


思 } ITB (Intermediate Transfer Belt :中間 
転写ベルト）ユニット 

4色のトナーを用紙に転写する装置です。 
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操作パネル 


本プリンタの上部には下図のよラな操作パネルがあり、この操作パネルで本プリンタの状態 
を知ったり、本プリンタの持つ各種の機能を使ラことがでさます。 



①[オンライン]キー/オンラインランプ（緑 

fe) 

パソコンとの接続をオン（オンライン）/オフ 
(オフライン）します。 

また、エラーび発生してプリンタび停止したと 
をに、そのエラーを一時的に解除してプ U ント 
を続行させる機能わ持っています。ただし、エ 
ラーによっては、このキーを巧してわ解除でさ 
ないことびあ0ます。 

キー内部にオンラインランプびあり、点滅によ 
0次の状態を表示します。 

ち灯： 

オンライン状態（パソコンからプ U ントデータ 
を受信でさる状態） 

消口： 

オフライン状態（パソコンか5のプ U ントデー 
夕を受信でをない状態）。 

ただし、プ U ンタびス U —プモードに移行して 
し、るときは、オンラインの状態になっていても 
オンラインランプは消灯します。（一 P ぶ-1]) 

③[給紙選択]キー 

オフライン時： 

給紙選択^ニューを表示します。 

オンライン時： 

給紙選択メニューを表示します。 

ニュー操作時： 

動作しません。 


@[ジョブキャンセル]キー 

オフライン時： 

ジョブランプ点巧または点滅時はジョブキャン 
セルを巧います。ジョブランプ消巧時は、動作 
しません。 

オンライン時： 

ジョブランプ点巧または点滅時はジョブキャン 
セルを巧います。ジョブランプ消灯時は、動作 
しません。 

® 給紙元表示ランプ（緑色） 

ち灯： 

現在選択されている給紙元のランプび点巧しま 
す。 

ち滅： 

現在選択されている給紙元の用紙びない、また 
は給紙カセットび装着されていない状態。 

消口： 

現在選択されていない状態。オプション品を含 
む給紙カセットまたはペーパーフィーダび装着 
されていない状態。 

©ディスプレイ 

プリンタの状態や y ッセージ、 y ニュー機能の 
設定項目や設定値を表示します。 (- P . M 1) 


各部のを称と機能 
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©[ジョブ] (▲) キー 

オフライン時： 

オフラインの状態では動作しません。 

オンライン時； 

ジョブメニューを表示します。 

メニュー操作時： 

ひとつ前のメニュー（上の階層）へ戻します。 

⑦ [実行] キー 

オフライン時： 

オフラインの状態では動作しません。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

メ ー - 1 . _操作時. 

次のメニュー（下の階層）へ進みます。一番下 
のメニュー（設定値び表示されている状態）で 
は、設定値を確定します。 

度}[セットアップ] (►) キー 

オフライン時： 

セットアップメニューを表示しまず。 

オンライン時： 

セットアップメニューを表示します。ただし、才 
ンライン状態ではユーザメンテナンスグループ 
の設定はできません。 

メニュー操作時： 

メニュー■のち側の項目を表示します。設定値を 
増やします。 

(D [リセット] (▼) キー 

オフライン時： _ 

U セット方ニューを表示します。 

オンライン時： _ 

U セット y ニューを表示します。 

メニュー操作時： 

次のメニュー（下の階層）へ進みます。一番下 
のにュー (設定値び表示されている状態）で 
は、設定値を確定します。 


® [ユーティリテイ] (◄) キー 

オフライン時： 

オフラインの状態では動作しません。 

オンライン時： _ 

ユーティリティメニューを表示します。 

メニュー操作時： 

メニューの左側の項目を表示します。設定値を 
減らしまず。 

⑩ジヨブランプ（緑色） 

ち巧： 

プ U ントデータ受信中または、プリンタの^モ 
U にプ U ントデータび残っている状態。 

ち滅： 

プ U ントデータを処理している状態。 

消口： 

プ U ンタの方モ U にプ U ントデータび何ちない 
状態。 

© HDD ランプ（緑色） 

ち巧： 

八ードディスクに読み書きを行っている状態。 

消口： 

八ードディスクに読み書さを行っていない状 
態。 

® メッセージランプ（オレンジ色） 

ち灯： 

プリンタに何かトラブ J レが起をてプ U ントでき 
ない状態。（オフラインでス U —プモードに入っ 
た場含は、ッセージランプ（オレンジ）のみ 
点巧し、その他のランプは全て消灯します。） 
消に[: 

プ U ンタび正常な状態。 

@印刷巧ランプ（緑色） 

ち灯： 

プ I 」ント巧能な状態。（オンラインでスリープ 
モードに入った場含は、印刷巧ランプ（緑）の 
み点なし、その他のランプは全て消灯します。） 
ち滅： 

自己診断中。ウオー S ングアップ中。 

消口： 

プ U ントでさない状態。 
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F " イスプレイ 


本プリンタの操作パネルには下図のよラなディスプレイがあり、プ U ンタの状態やメッセー 
ジ、こユー機能の設定項目や設定値を表示します。 


プ U ント巧能な状態 

① 一^0 日インリツカバ1 A 4+@ 


①状態、動作欄 

プリンタの状態や動作モードを表示します。 


操作ノ くネルでメニュー操作中の状態 


カクチヨりキノウ 


©給紙元、用紙サイズ欄 

現在選択されている給紙元の巧紙サイズを略号 
で表示します。次の用紙は略号で表示されます。 
(12 X 18 : TxE 、 レジ巾一 (11X17) : 

U - ガル； LG 、 レター: LT 、 レター縦： LTR 、 
エグゼクティブ： EX 、 八ガキ： HG 、 往復八ガ 
キ： H 2、 4面ノ、ガキ： H 4、 洋形4号封筒：丫4、 
洋お2号封筒： Y 2、 角形2号封筒： K 2、 ユー 
ザ設定サイズ： 8日〜99、ユーヴ設定サイズ 
縦、長尺紙： 80 R 〜 99 R 、 フ U -; FR ) 


お使いになる前に 
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プリンタの巧いかた 

この章では、本プ U ンタの基本的な使用ち法について説明していまず。 
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ソフトウエアをインス I ルする 


パソコンからプ1」ントするには、プ U ンタドライバやユーテイリテイソフトなどのソフト 
ウェアをインス I -ールする必要があります。お使いのパソコンやネットワークに合ったソフ 
トウェアをインス I -ールして < ださい。 


Windows ①場合 


Windows からプリントするときは、本プ U ンタに付属の CD - R 日 M からプ U ンタドライバ 
やユーテイ U テイソフトをインス I -ールします。 

本プリンタには、次のソフトウエアが添付されています。 


重要 


BMLinkS プリンタドライバは、付属の CD - R 日 M には同個されていません。1；(下の URL 
にアクセスし、 BMLinkS プリンタドライバをダウン□-ドしてインストールしてくださ 
い。インス!-ールのしかたや詳細については、目 MLinkS プ U ンタドライバに;蒂付されて 
いる「ユーヴーズマニュアル」を参照してください。 
http :// www . jbmia . or . jp / bmlinks / 


メモ I プリンタドライバやユーティ U ティソフトの対応 OS 、 インス!ルのしかたや詳細につ 
いては、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してください。 


■ UPS プリンタドライバ 

Windows アプ U ケーシヨンからプ U ントするときに必要なソフトウエアです。必ずイン 
ストールして < ださい。 


■ NetSpot Device Installer 

パソコンからネットワークで接続したプ1」ンタのネットワークプロトコルの初期設定や 
設定変更を行う ユー テイ U テイソフ ト です 。 NetSpot Device Installer はパソコン ヘイ 
ンス I ''ールすることなく使用でさるので、簡単にプリンタの初期設定や設定変更を行5 
ことびでさます。 


■ NetSpot Console 

パソコンからネットワークで接続したプリンタの管理を行ラユーティ U ティソフトで 
す。デバイスの一覧表示やマップ表示、デバイスの状態の表おや通知など、さまざまな 
情報の表示を行うことびできます。 NetSpot 巳 onsole は]台のパソコンにインストー 
ルすることで、ネッ トワークに接続されているパソコンから Web ブラウヴを使用して利 
用でさるよラになります。 


■ NetSpot Job Monitor 

プ U ンタの状態をパソコンの画面に表示したり、処理中の印刷データを操作するための 
ユーティ U ティソフトです。必要に応じてインス I -―ルしてください。 


重要 


プ U ンタとパソ]ンを USB やパラレルインタフエースで接続した場合、 「 NetSp 日 t Job 
Monitor ] は使用できません。 


ソフトウエアをインストールずる 
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DOS の場合 


DOS のアプ U ケーションソフトで本プ U ンタを使用する場合、各アプ U ケーションソフト 
のプ1」ンタ設定で本プ1」ンタまたは互換性のあるプ U ンタを還択してプ1」ントします。本プ 
U ンタは、キヤノン独自の UPS モードと EM PC / AT 互換機の OS / V パソコン）の ESC / 
P エ S ユレーションモードなどの動作モードを内蔵していますので、キヤノン製 UPS プ U 
ンタや ESC / P 準拠プ U ンタを、互換性のあるプリンタとして選択できます。互換性のある 
プ U ンタの詳細については、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してください。ま 
た、オプションのコントロール ROM を装着ずることにより、 PC - 9800シリーズ用、 PS / 
巳已シ U - ズ用のプリンクを、互換プ U ンタとして選択できたり、 HP - GL 対応のアプ U ケー 
シヨンソフトからプ U ントできるよラになります。 


メモ I .エミユレーシヨンモードのプ I 」ントについては、「動作モードについて」 （一 P .2 -巳 7) を 
参照して < ださし、。 

. プ I 」ンタ設定の方法については、ご使用のアプ U ケーシヨンソフトに付属の取扱説日月書を 
参照して < ださい。 

. オプシヨンのコント□-ル ROM については、設置ガイド r 第1章設置ずる前に」を参照 
してくださし、 


Macintosh の場合 


Macintosh からプ U ントするときは、本プリンタに付属の CD - ROM からプリンタドライ 
バやユーテイ U テイソフトをインス I ルします。 

本プリンクには、次のソフトウエアび添付されています。 


メモ I プ I 」ンタドライバやユーテイ I 」テイソフトの対応 0 S 、 インストールのしかたや詳細につ 
いては、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してください。 

■ UPS プリンタドライバ 

Macintosh アプリケーシヨンソフトからプリントするときに必要なソフトウエアです。 
EtherTalk 接続用プリンタドライバと USB 接続用プ U ンタドライバの2種類びありま 
ず。接続ち法に合わせて、いずれかをおずインス!''ールしてください。 

■ プ U ントモニタ 

プ U ンタの状態をバソコンの画面に表示したり、処理中の印刷データを操作するための 
ユーテイ U テイソフトです。プリンタドライバと一緒にインス!ルされます。 

■ NetSpot Device Installer 

パソコンからネットワークで接続したプ U ンタのネットワークプロトコルの初期設定や 
設定変更を行う ユー テイ I 」テイソフトです 。 NetSpot Device Installer はバソコン ヘイ 
ンス I -ールすることなく使用でをるので、簡単にプリンタの初期設定や設定変更を行ラ 
ことびでさます。 


プ U ンタ®使いかた 
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ソフトウエアをインストールずる 







^ネットワークに接続している場合 


ネットワークに接続している場合は、本プ U ンタに付属の CD - ROM から、ネットワーク管 
理ソフトとプ U ンタドライバを、各クライアントパソコンにインス!-ールします。インス 
I ルのしかたや詳細については、 「 UPS ソフトウエアガイド/本編」や「ネットワークガ 
イド/本編」を参照してください。 


^ メモ].本プリンタをネットワークに接続した場合、ステータスプ U ントを巧ってプ U ントサーバ 
の MAC アドレスなどを確認し、ネットワーク日 S ( UNIX など）の設定やプ U ントサー 
バの設定を行ってください。 これ5の設定については「ネットワークガイド/本編」を参 
照してください。 

.ネットワークに接続して使う場合のプ U ントサーバについては、設置ガイド r 第2章プ U 
ンタの設置」を参照してください。 


ソフトウエアをインストールずる 
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電源のオン、オフ 


本プ U ンタの電源は、本体ち側面の電源スイッチでオン、オフを行いまず。思わめトラフル 
を避けるため、正しい手順を覚えてください。 


電源をオンにずる 


本プ U ンタを使用ずるには、電源スイッチの T ’ 側を押し、オンにしまず。本体やオプショ 
ン品の状態チェックを実行したを、プ U ント可能な状態になります。 


重要 


.電源をオフにした直後に、再度電源をオンにしないでください。電源をオフにした後に再 
度電源をオンにするときは、電源をオフにしてから ] 日秒じ(上経ったあと、電源をオンに 
してください。 

.正しく動作しなかった0、エラーメッセージび表示されたとさは、「メッセージー覧」（一 
P . 己-22)、「サービスコール表示」（一 P . 日- 41) を参照してください。 

. プ U ンタを設置媛、初めて電源をオンにするときは、電源を入れる前に必ず給紙カセット 
を本体にセツトしてか5プ U ンタの電源を入れてください。 


メモ 1 八ードディスクを取り付けて初めて電源をオンにするとさや八ードディスクに異常びあ 
るときは、電源をオンにした後フオーマツトび行われるため、プ U ント巧能な状態になる 
まで約色日秒かか0ます。 


1 本体の電源スイッチの T 側を巧しまず。 



操作パネルのランプやディスプレイが点灯し、本体やオプション品の状態を自己診断しま 
す。 
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自己診断の結果に異常がなければ、オンラインランプと印刷巧ランプ、選択されている給 
紙元表示ランプが点巧し、ディスプレイに 「日日 インサツ カノウ」 や 「日日 UPS 」 、 
roo Esc/pj と表示されてプ u ント可能な状態になります。 



ランプ ランプ ランプ 

ディスプレイには、次の情報が表示されます。 

プ U ント可能で処理中の 一 ffbo インサツカノ巧 現在選択されている給 
プ U ントデータびない状態^-紙元の用紙サイズ 


電源をオフにずる 


本プリンタは、次の手順で電源をオフにします。電源をオフにする操作は、八ードディスク 
を使用している場をと、使用していない場合で異なります。 


重要 


•八ードディスクを使用している場合は、八ードディスク保護のため、必ず手順にしたびっ 
て電源をオフにしてください。（一 P ぶ- 7) 

•ネットワークに接続している場をは、他のパソコンか5プ U ントしていないか確認してか 
5、電源をオフにしてください。 

.ジョブランプび点灯している状態で電源をオフにすると、プ U ンタのメモ U に残っている 
プ U ントデータは消去されます。必要なプ U ントデータは、出力し終わるまで待つかオフ 
ラインの状態で[リセット]を巧して「八イシュツ」を選択し、出力してか5電源をオフ 
にしてください。（一 P ぶ-日日） 

•プ U ンタだん^下の状態のとさに電源をオフにしないでください。 

. プ U ント中 

-プ U ンタの電源をオンにした直後の自己診断中 

-ディスプレイに NVRAM 初期化中や NVRAM 書き込み中の^ッセージび表示されてし、 
るとさ 

■ディスプレイに「02キドウチュウ」や「日2キャ U ブレーションチュウ」の方ッ 
セージび表示されているとき 

•八ードディスクを使用している場合は、必ず HDD ランプび点巧していないことを確認し 
てください。 HDD ランプび点な中（八ードディスクに読み書さ中）に電源をオフにする 
と、八ードディスクに損傷をちえ、使用不能になることびあります。 


電源のオン、オフ 
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八ードディスクを使用していない場合 

A - ドディスクを使用していない場合は、なの手順で電源をオフにしまず。 


1 ジヨブランプが消なしていることを確認します。 




2 本体の電源スイッチの"び側を巧します。 
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電源のオン、オフ 



























A — ドティスクを使用している場合（ハードティスク装着時のみ） 

オプションの八ードディスクを使巧している場合は、次の手順で電源をオフにします。 

tmwm .八ードディスクに停止操作したジョブやセキュアプ U ントのジョブびある場含にシャッ 
トダウンを実行すると、「ジョブガノコッテイマス」の;<ッセージび表示されまず。 
シャットダウンを実行すると、ジョブはすべて消まされます。ただし、ボックス内に保存 
されているジョブはそのまま八ードディスクに保存されます。プ U ントを継続したいとさ 
は、[オンライン]を押して、オンラインにしてください。 

.シャットダウンを実行すると、途中で止めることはできません。再びプ U ンタの電源を才 
ンにしたい場合は、メッセージに従って電源スイッチを一度オフにしてか5、電源スイッ 
チをオンにして < ださい。 


ジョブランプと HDD ランプが消口していることを確認しまず。 



ク 


[リセット]を巧します。 







斯 

〇 


J [ イ]、 [►] で「シャットダウン J を選択し、[実行]を押します。 


シャットタ''ウン 


プリンタの使いかた 


電源のオン、オフ 
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4 メッセージを確認し、误行]を巧します。 



電源をオフにずるための処理が行われ、準備び整ラと、「デンゲンヲオキ IJ クダサイ」の 
メッセージび表示されまず。 

5 「デンゲンヲオキリクダヴイ J のメッセージが表示された5、本体の電 
源スイッチの"〇"側を巧します。 



節〇 

プ U ンタ®使いかた 
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消費電力の節約（スリープモード）について 


本プリンタび動作していないとさや、ご使用になっていないとさに、ス1」ープモードにずる 
ことで効率的に節電することびできます。 

ス U - プモードにはしツ下の2種類あります。 


重要 


本体ち側面にある電源スイツチの"〇"側を押した状態では、消費電力は 0 W になります。 


メモ I .ボックスへのジョブの保存中は、スリープモードであっても、ジョブランプび点口します 
(ボックスにジョブを保をでさるのは、八ードディスク装着時のみです)。 

• r タイマー設定」の「ウェイクアップ時刻」を設定すると、設定した時刻にス U —プモー 
ドを解除することびできます。「タイマー設定」についての詳細は、 LIPS 機能ガイド「第 
3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 

.プリンタびエラー状態（メッセージランプび点灯またはッセージの数字部分び点;威状 
態）のとさに、ス U —プモードに移行しないよラするには、「エラース U - プ」を「シナ 
イ」に設定します。「エラースリーブ」についての詳細は、 LIPS 機能ガイド「第3章共 
通セツトアップ方ニューの設定項目」を参照してください。 


■ スリープモード1(パネルオフモード）••-節電効果：小 

パネル操作を行わず、パソコンからデータが送られてこない状態が「スリープ移行時間」 
で設定した時間経過したとさや、「タイマー設定」の「スリープ時刻」で設定した時間に 
なったとさにス U —プモード1に移行します。 


重要 


r ス U — プ移行時間」の設定は、「己フン」、 ri 己フン」、「3日プン」、「色日プン」、「18日 
プン」か日選択でき、工場出荷時は「3 日プン」 に設定されていまず。また、スリープ 
モードに移行しないよラに設定ずることちできます。「ス U - プ移行時間」についての詳 
細は、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」を参照してく 
ださし、。 


扬 "メモ 1 •「タイマー設定」についての詳綱ま、 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」を参照してください。 

•次のような状態のときは、設定時間び経過してちス U —プモードに移巧しません。 

-プ U ンタにエラーび発生 （；< ッセージランプび点灯またはメッセージの数字部分び点 
滅）していて、「エラース U - プ」を「シナイ」に設定している 
-プ U ンタの起動中 

-シャットダウン中（八ードディスク装着時のみ） 

-八ードディスク初期化中（八ードディスク装着時のみ） 

•ス U —プモード]に移行すると、印刷可ランプのみび点口します。ただし、オフライン状 
態のとさは、^ッセージランプのみび点灯します。 

.ス U —プモード]は、操作パネルのキーび押された0、エラーび起こると解除されます。 
また、オンライン状態では、パソコンか5のデータを受信してをスリープモード]び解 
除されます（ボックスへのジョブの保存を除く）。 


■スリープモード2 ( プリンタスリープモード）•- •節電効果：大 

電源をオンにしたあと、またはス U —プモード2が解除されたあと、印刷可能な状態が 
1已分間経過したときに、政下の条件を満たすとスリープモード2に移行します。 
.サービスコールが発生していない 


メモ 1 .ス U —プモード2に移行すると、印刷可ランプのみび点口します。ただしオフライン状 
態のとさは、^ッセージランプのみび点灯します。 
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.「ス U —プモード」を「パネルオフ」に設定している場合は、スリープモード2には移行 
しません。 
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オンラインとオフライン 


プ U ンタがパソコンからデータを受け取り、プ U ントでさる状態を「オンライン」、パソコ 
ンとの接続が切り離され、データを受け取れない状態を「オフライン」といいます。 

操作パネルから各 x こユーを設定するにはし^下の状態に切り替えます。 


〇:メニューに入ることがでさる状態 
X :メニューに入ることがで去ない状態 



オンライン状態 

オフライン状態 

セットアップメニュー 

び 

〇 

給紙選択メニュー 

〇 

〇 

リセットメニュー 

〇 

〇 

ジョブメニュー 

〇 

X 

ユーテイ U テイメニュー 

〇 

X 


* オンライン状態ではユーザメンテナンスグループの設定はでをません。 


オンラインにずる 


パソコンからプ1」ントするとをは、プ U ンタびオンラインの状態になっていることび必要で 
ず。プ1」ントするとをは、プ1」ンタびオンラインになっていることをお認してください。才 
ンラインになっていないときは、次の手順でオンラインにします。電源をオンにしたとき 
は、自動的にオンラインの状態になります。 


〇 1 [オンライン]を巧しまず。 

オンラインランプが点巧し、プリントできる状態になりまず。 


重要 


•プリンタびエラー状態ッセージランプび点灯またはッセージの数字部分び点滅状 
態）のとさは、オンラインになりません。エラーの原因を取り除いてか5オンラインにし 
てください。 

•プ U ント中は、絶対に本体の前カバーや給紙カセットを開けないでください。プリンタが 
停止し、プリントできなくなる場合びあります。 


メモ I プ U ンタびス U - プモードに移行しているときには、オンラインの状態になっていても才 
ンラインランプは消巧し、印刷巧ランプのみび点灯します。ス U —プモード中にデータを 
受信すると、スリープモードは解除されオンラインランプび点灯し、プ U ント巧能な状態 
にな0ます。 
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オフラインにずる 


パソコンからのデータを受け取らない状態にしたり、セットアップメニューのすべての項目 
を設定するには、プ U ンタをなの手順でオフラインにしまず。 


む 1 [オンライン]を巧します。 

オンラインランプび消灯し、操作/ネルで設定できる状態になりまず。 


重要 


• プリンタをオフラインにしたままパソコンか5プ U ントすると、[プ U ンタの準備びでき 
ていません]、[プ U ンタが接続されていません]などの;ッセージび表示され、プリント 
でさません。 

. 本プリンタは、オフラインにしたまま已分間じ(上放置ずると、自動的にオンライン状態に 
なります。ただし、プ U ンタびエラー状態（メッセージランプび点巧またはメッセージの 
数字部分び点滅状態）のとき、またはメニュー機能や給紙で法の選択、用紙サイズの設定 
などの操作中は、自動的にはオンラインにな0ません。 
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プリンタの機能と設定方法について 


本プリンタは、化大/縮ルプ1」ントや複数ページ印刷、とじしろの設定など、いろいろな機 
能を持っています。これらの機能を設定するには、プ U ンタの操作パネル、プリンタドライ 
バ、 U モート UI の3つの方法びあり、それぞれのち法によって設定でをる項目び多少異な 
0ます。 


扬乂モ I BMLinkS プリンタドライバの設定項目については、 BMLinkS プリンタドライバに添付 

の「ユーヴーズマニュアル」を参照してください。 


代表的な機能 


本プリンタの代表的な機能を下の表におしています。〇印は設定可能、 X 印は設定できな 
いことを表しています。 


臟 

おおの概妄 

プ IJ ンタ 
ドライバ 
(Windows) 

U モート UI 

操作 

パネル 

給紙選択 

どこか5用紙を給紙するか（給紙 
元）を設定します。 

〇 

〇 

〇 

手差しトレイ用紙ヴ 
ィズ 

手差しトレイにセットした用紙の 
サイズを設定します。 

〇 

〇 

〇 

両面プリント 

用紙の両面にプ1」ントしまず。 

〇 

〇 

〇 

ページフォーマット 

エ S ユレーシヨンモードでプ U ン 
卜するときに、用紙に合わせてペー 
ジフォーマットを設定しまず。 

X 

X 

〇 

カラーモード 

モノク□またはカラーに固定して 
プリントするか、自動でプ U ントす 
るかを設定します。 

〇 

〇 

〇 

データ処理解像度* 1 

スーパー ファインモード 
(12 日 0 dpi ) 、 ファインモード 
(600 dpi ) のモード設定をします。 

〇 

〇 

〇 

拡大/縮ル =*^1 

データを拡大または縮ルしてプ U 
ントします。 

〇 

X 

0* 旦 

複数ページ印刷*1 

お大/縮ルプ U ントの機能で縮小 
したデータを複数ページ並べて] 
枚の用紙にプ U ントします。 

〇 

X 

〇が 

オーバレイプ IJ ント *1 
(LIPS モード時のみ） 

LIPS のコント□ールコマンドで登 
録したフォーマットを還巧し重ね 
てプ IJ ントします。 

0*3 

X 

0*4 
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臟 

機能の概夏 

プ U ンタ 
ドライバ 
( Windows ) 

リモート UI 

操作 

パネル 

とじ方向 

とじしろを作る辺（長辺または短 
辺）を設定しまず。 

〇 

〇 

〇 

とじしろ 

とじ方向で設定された辺のとじし 
ろの幅を設定します。 

〇 

〇 

〇 

トナー濃度 

印字濃度を調整しまず。 

X 

〇 

〇 

ドラフトモード 

テスト印刷するモードの設定をし 
ます。 

〇 

〇 

〇 

ブヴー警告 

エラー発生時のブザー音の鳴りか 
たを設定しまず。 

X 

〇 

〇 

ス U —プモード 

プ U ンタの消費電力を節約する 
モードの設定をします。 

X 

〇 

〇 


これらの機能は、プ U ンタドライバと U モート UI、 操作パネルとで設定内容やプリント結果に違いびありますの 
で気を付けてください。詳細については、 「UPS ソフトウェアガイド/本編」や 「UPS 機能ガイド」、「リモート 
UI ガイド」を参照して < ださい。 


UPS 専用セットアップメニューからのみ設定巧能です。 

UPS IVプリンタドライバからのみ設定巧能です。 

フオーム作成登録は LIPS コマンドで行います。使巧するフオームの指定のみ巧能です。 


設定のしかた 


プリンタの機能は、プ U ンタドライバやリモート UI 、 プ U ンタの操作パネルで、それぞれ 
なのよラに設定して使いまず。 


メモ I . プリンタドライバのインストール方法や操作方法については、 rups ソフトウエアガイド 
/本編」およびプリンタドライバのヘルプを参照してください。 

. U モート UI か5の操作方法については、 ru モート UI ガイド」および U モート UI のヘルプ 
を参照して < ださい。 

. プ U ンタの操作パネルか5の操作方法については、 「 UPS 機能ガイド」を参照してくださ 
い。 

■ UPS プリンタドライバ 

本プ U ンタに付属の UPS プ U ンタドライバをパソコンにインス!-ールし、プリンタ設 
定画面を表示して設定します。 

■ U モート UI 

本プ U ンタをネットワーク経由で接続している場合は、パソコンから Web ブラウヴで本 
プ U ンタを設定します。 

■ プリンタの操作パネル 

プ U ンタの操作パネルのキーで こユーを選択して設定します。 


プ U ンタ®使いかた 
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設定の優先順位 


設定した項目は、プ U ンタドライバやアプリケーションソフトとプ1」ンタのメニュー項目に 
同じ機能びある場合、プリンタドライバやアプリケーションソフトの設をび優先されます。 

優先順位 

高いほい 

アプ1」ケーションソフト 操作バネル 

プ1」ンタドライバ IJ モート UI 

後から設定したちび有効 


♦ダイレクトプリント時（一 P . 2 - 26 ) の設定の優先順位 

メニュー機能にしかない項目を、操作パネルで行う場合と I 」モート UI の[デ 
バイス設定]メニューで行ラ場合では、後から設定したちの内容びち効になり 
ます。 

ダイレクトプリント時には、操作パネルや U モート UI の[デバイス設定]メ 
ニューで設定した内容よりちリモート UI の[ダイレクトプリント]メニュー 
や画像ファイルの TIFF データのヘッダーび持つ IFD (Image file directory ) 
の中にある Tag で設定されている内容び優先されます。 


^ 優先順位 

高い低い 


U モート UI の 

U モート UI の 

[ダイレクトプリント]メニュー 

[デバイス設定]六ニュー 

TIFF データの Ta 邑 

操作パネル 


TIFF データのヘッダーび持つ一部の Tag の機能は有効にならない場合びあり 
ます。 


プリンタの使いかた 
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己 MLinkS にごいて 


本プリンタは、巨 MLinkS に標準で对応しています。ここでは、目 MLinkS についての概要 
やプリンタドライバの入手ち法、プリント時の注意事項について説明します。 


BMLinkS とは 


目 MLinkS は、ネツトワーク上にある様々な:><一力一のプ U ンタやスキヤナを共通のフオー 
マツトを用いて接続する巧術です。 

目 MLinkS に対応したプリンタやスキャナを利用することで、政下のようなことが可能にな 
ります。 


■ 1種類のプリンタドライバで異なるメーカーのプリンタに出力が可能 

従来は、プ U ンタごとに専巧のプリンタドライバをコンピュータにインス!-ールしなけ 
ればなりませんでしたが、目 MLinkS 対応のプリンタの場合、異なるメーカーのプ U ンタ 
であっても、]つのプ U ンタドライバで出力することがでさ、プリンタごとに共通の操 
作、共通の設定でプ U ントずることができまず。 

また、お得意先や出張先などで、自分のノート PC からプ U ントするときなどち、 
BMLinkS に対応したプ U ンタがあれば、プリンタドライバをインストールしなくてもプ 
I 」ントすることがでさます。 


1=1 


1=1 


コンピュータ 


複合機（キヤノン製) 



複合機（他メーカー) 







プリンタ（キヤノン製) 


(他メ^-) 


スキヤナ 
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■スキヤナで読み&んだ画像を PC を介ずことなくプリンタに出力び可能 

BMLinkS 対応のスキヤナとプ U ンタびネツトワーク上にある場合、スキヤナからプリン 
夕にダイレクトにプ1」ントすることびでさます。スキヤナで読み込んだ画像を PC に取 
り込んでからプ U ントするという手間び省けます。 



• BMLinkS は、社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会 （ JBMIA ) び巧進してい 
るオフイス機器インタ フエー スです。 

•本製品は 」 BMIA による BMLinkS 認証を受けています。 

•実装サービス名：プ1」ントサービス 
. BMLinkS 標準仕様 J くージヨン1 .2 準拠 


BMLinkS プリンタドライバについて 


BMLinkS を利巧するには、専用のプ U ンタドライバが必要になります。目 MLinkS プリン 
タドライバは、目 MLinkS ホームページからダウン□ー ドしてインス I -ールします。 

■ 必要なシステム環境 

目 MLinkS プ U ンタドライノくを使用してプ U ントするにはじ(下の環境が必要でず。 


OS 

Windows 2日00日本語版 (Service Pack 3总降） 

Windows XP 日本語版 (Service Pack 1料降） 

CPU 

300 MHz 拉上 （600 MHziy 上を推巽） 

メモリ 

128 MB 1 U 上 （2 日 6 M 巨上を推奨） 

ディスプレイ解像度 

800 X 600 ピクセル肚 


■ BMLinkS プリンタドライバの入手方法 

目 MLinkS プリンクドライバは、し:の URL にアクたスしてダウン□-ドしてください。 
http ;// www 」 bmia . oup / bmlinks / 
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■ BMLinkS プリンタドライバのインス I ル方法および使用方法 

BMLinkS ホームページからダウン□ー ドしたファイルをダブルク U ックすると、 
[ Driver ] フォルダおよび [ Manual ] フォルダが作成されます。 


[ Driver ] フォルダ 

巳 MLinkS プ U ンタドライバのインス 1 -ーラが入っていまず。 

[ Manual ] フオルタ‘ 

巳 MLinkS プ U ンタドライパのインス 1 -ール方法や使用ち法に 
ついて記載されている PDF が入っています。 


プリンタドライバをインス! -- ルするときは、 [ Manual ] フオルダに入っている「ユー 
ヴーズマニュアル」を参照してください。 

また、「ユーヴーズマニュアル」には目 MLinkS プ U ンタドライバからの印刷ち法が記載 
されていますので、良くお読みになってからご使用ください。 

■ BMLinkS プリンタドライバのお問い合わせ先 

BMLinkS プリンタドライバについてのお問い合わせは、し: TF のールアドレスにご連絡 
<ださい。 

bmlinks - support @ jbmia . or.Jp 

メモI BMLinkS プ U ンタドライバに関するお問い含わせのみを受け付けてお 0 ます。プリンタ 
本体については、キヤノン「お客様相談センター」（巻末参照）にお問い含わせください。 


プリンタで行ラ BMLinkS の設定について 


BMLinkS プリンタドライバからプリントするために、しツ下の設定を行ってください。 

目 MLinkS の設逊ま、 I 」モート UI で行います。 U モート UI の操作ち法については、 「 U モー 
卜 UI ガイド」を参照してください。 


重要 


• プ□キシサーバ経由で接続することはでをません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
下のような設定を巧ってください。（設定はネットワーク環境によって異なりますので、 
ネットワーク管理者に相談してください。） 

■Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で、[例外！（プ□キシを使巧しないアドレス）に 
プ U ンタの IP アドレスを追加します。 

.Web ブラウザでクッキー Cookie ) び利用できるように設定してください。 

• 同時に複数の U モート UI を起動しているときは、最樓に巧った設定び有効になります。 U 
モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 


メモ I BMLinkS の設定は、プリンタの操作パネルか 5 を行うことびできますび、設定でさるの 
は目 MLinkS プリンタドライバからのプ U ントを有効にするかしないかの設定のみでず。 
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1 Web ブラウザを起動し、[アドレス]または嗎刷にむ下の URL を入 
力したあと、キーボードの [ENTE 刊キーを巧します。 


http:// くプリンタの IP アドレス> / 


區 

aboutblank - Microsoft Internet Explorer 

I ファイルの漏集を）表示 M も'尉こ入り(がツールの , 

I 仁 戻る， ■► ，巧 间 ’る橫ま进おちに入り^ 

(I j アドレスを） I http 州 92.168.0.21 5/ 

1 




メモ I .プ U ンタの IP アドレスびわか5ないとさは、管理者に相談してください。 

• DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ド y イン名]で入力することちでをます。 

例： http:// my_printer.xy_dept.company.co.jp/ 

.SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を巧う場合は、 「https:// くプ U 
ンタの IP アドレス>/」を入力します。[セキュ U ティ警告]ダイア□グボックスなどび 
表示された場合は、メッセージにしたびって対処してください。 

.SSU こよる暗号化通信は、オプションのノ、ードディスクを装着している場含にのみ利用で 
きまず。 SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵と 
して登録び行われている必要びあります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順 
については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 


2 [管理ちモード]を選択し、[パスワード]を入力して、 [0K ] をクリツ 
クします。 
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3 [デバイス管理]メニューか日[ネットワーク]を選択します。 


Mil •-かか 


TMW かわ •，かかか 7_»<p へ 

. • J j 3 an* ♦がげ j 




マ e ノ , 9 〇 -1 〇 » 

, 7ソ 90-IOCA 


• け -*« ttsrfiT. 

二! 

.'--.W リ n*u _ か ' w" 


[ TCP / IP ] のもにある[変更]をクリックします。 



立い >M か 



4 


プ U ンタ®使 s た 
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5 旧 MLinkS ] で[使う]を選択します。 



•IQI ぶ 

D 


a*r* ^htuM 


い 


6 [ Discovery 送信間隔]で、プリントサーパがネットワーク上で動作して 
いることを示ず情報を送信ずる間隔を設定します。 

30分、 ] 時間、3時間、日時間、]2時間、24時間か5選択できます。 



必要に応じて、[組織名]、[支店名]、[ビル名]、[階数]、[ブ□ック名]を入力します。 


プリンタの使いかた 
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設定後、 [ OK ] をクリックします。 



な 八ードリセットまたはプリンタを再起動します。 

八ード IJ セット後、またはプ U ンタの再超動後に設定が有効になります。 

@ メモ」「ノ V— ドリセット」の実行方法については、「すべての作業を中止する（八ードリセット)」 
(- P.2-63) を参照してください。 
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プリント時のま意事項 


• BMLinkS プ U ンタドライバでプ U ントする場合、プリンタのプ□パティの[詳細設赶 
ページにある[詳細な印刷機能をち効にする]のチェックを外してご使用されることをお 
すすめします。 



プリンタの使いかた 
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ダイレクトプ u ントについて 


ダイレクトプリントとは 


ダイレクトプ U ントは、プリンタドライバを使用せずにホスト端末からファイルをプ U ンタ 
に転送し、ファイルそのものをプリンタび認識し、プ1」ントする機能です。したびって、 
ファイルを開いてプ U ントずる必要びありません。 

プ U ントするには、 U モート UI からプ U ントしたい TIFF / JPEG 形式の画像ファイルを指 
定します。 


また、コマンドプロンプトからのコマンド入力 （ LPR コマンド）によるダイレクトプ1」ン 
卜にも対応しています。 


■ U モート UI か6プリントずる（一 P . 吕 -27) 


■コマンドプ□ンプトか6プリントする（一 P . 吕 -32) 


重要 


. 本プリンタのダイレクトプ U ントでは、 JPEG データは ITU-T 勧告 T.8] の仕様に対応し 
ています。 TIFF データは Adobe TIFF Revisions .日の仕様に対応してしほす。 


.本プリンタでは、 JPEG データの符号化方式の対応は、次のようになっています。 
-対応している符号化方式 
基本 DCT 方式 
-対応していない符号化方式 
拡張 DCT 方式 
可逆方式 

八イアラーキカルち式 

.本プリンタでは、 TIFF データの符号化方式の对応は、次のようになっています。 

-対応している符号化方式 
非圧縮 

ITU-T 勧告 T.4 一次元符号化ち式 

ITU-T 勧告 T.4 二次元符号化ち式 

ITU-T 勧告 T. 目ベーシックファクシミ U 符号化ち式 

ITU-T 勧告 T.8] JPEG (基本 DCT 方式のみ） 

Pack 目 its (Apple Macintosh PackBits 方式） 

-対応していない符号化方式 
LZW 

ITU-T 勧告 T.82 JBIG 
ITU-T 勧告 T.43 JBIG 
ITU-T 勧告 T.44 MRC 
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リモート Ul か!5ダイレクトプリントずるには 


リモート UI から TIFF / JPEG 形式の画像ファイルを指定してダイレクトプ U ントすること 
がでさます。 U モート UI の基本的な操作ち法については「リモート UI ガイド」を参照して 
<ださい。 


メモ] ダイレクトプ U ントを使用してプ U ントできない場をや印字位置びずれる場合でも、ファ 
イルをアプ U ケーションから開いてプ U ンタドライバを使用ずることで正しくプリント 
できる場含があります。 


1 Web ブラウザを起動し、[アドレス]または嗎刷に1ソ下の URL を入 
力したあと、キーボードの正 NTE 刊キーを巧します。 


http:// くプリンタの IP アドレス> / 


巨 

aboutblank - Microsoft Internet Explorer 

J ファイルの漏集を）き示 (y) も'寅に入口地ツールの , 

||仁薦），呼，®同分なおま或わちじ入り‘ J 

(1 J アドレスを） 1 http ：// 192.1680.215/ 

1 




メモ I .プ U ンタの IP アドレスびわか5ないとさは、管理者に相談してください。 

.サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホスト名 
. ドメイン名]で入力することちできます。 

例： http:// my_printer.xy_cfept.company.co.jp/ 

.SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を巧う場含は、 「https:// くプ U 
ンタの IP アドレス>/」を入力します。[セキュ U ティ警告]ダイア□グボックスなどび 
表示された場合は、メッセージにしたびって対処してください。 

.SSU こよる暗号化通信は、オプションのノ V— ドディスクを装着している場合にのみが用で 
きます。 SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵と 
して登録び行われている必要びあります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順 
については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 


プ U ンタの使： S かた 
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リモート Ul に□グオンするモード（[管理ちモード]または[-般ユーザ 
モード])を選択して、 [0K] をクリックします。 

[管理ちモード]を逞おした場合は、「バスワード」を入力してか日の口をク IJ ックします。 


yn*e •• お•，が WA ゥ W y-*<D へ*〜 

.1 团 > 

い — J J) 3 a** jimcA') 9 ル , j ふ J B • •d 

灯 ! 

ゴ 0»H|t V 一 ■ 


ス> りモ-卜 U, 


: 〜か C, 


ロブ-マバマ'もモートス1>1み/てびご3^|, 

け»«トド 
W *-" 
f な9—ド 
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m： ク M 

wj<-7/M»T4n»U~ 


♦IU •レイ ♦ A4l«4ffl 

巧 M 
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[ダイレクトプリント]メニューを選択します。 

•101。 

a 


7M*^ かわ•，か 7-*<p へ 

*>IU . — J j 3 か * _atMLA0 9 ル , J ふ J S • d 
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因 


i 皿 


M M M w w 

♦ 06 なな 
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4 [ファイルのパス]を設定します。 

[参照]をク1」ックし、ファイルを逞択したあと、[開く]をク IJ ックします。 



5 [印刷範囲の設定]を設定します。 

[すべて]を選択すると、全ページをプ U ントします。 

[ページ指定]を選択し、ページ範囲を入力すると、入力したページのみびプ U ントされま 
す。 



プ U ンタ Q 使： S かた 
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6 必要に応じてに(下の[印刷設定]を巧ってください。 



[カラーモード] 

邸数] 

[用紙サイズ] 

[用紙タイプ] 
[画像の向さ] 

[印字位置] 
[拡大/縮ル] 

[印字領域拡大する] 
[両面印刷する] 
[両面の種類] 


カラー印刷を行うか、モノク□印刷を行うかを選択します。 

プ U ント部数を設定します。 

出力する用紙のサイズを設定します。 

出力する用紙のタイプを設定します。 

画像を縦方向にプリントするか、横ち向にプリントするかを設定 
します。 


画像をどの位置に印字するかを設定します。 

拡大または縮ルしてプ U ントするかどうかの設定をします。 

[自動]に設定すると、出力用紙の有効印字領域に合わせて、自動 
的に拡大/縮ルしてプ U ントしまず。 

印字領域を広げてプリントするかどラかを設定します。 

片面にプ U ントするか両面にプ U ントするかを設定します。 

とじる位置を、用紙の長辺（長い辺）にするか短辺（短い辺）に 
するかを設定しまず。タッチパネルでとじしろび設定されている 
場合は、表面と裏面とで、とじしろの位置を自動的に調整します。 
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[警告表示] 


[印字保証する] 
正 xif 補正する] 


IMAGING 磯能に関するエラーを検出したとさの、ジョブの処理 
方法を選択することびでさます。 

[プリント]に設定すると、エラーの内容をプリントしジョブを終 
了します。 

[パネル]に設定すると、プ U ンタのディスプレイにエラー y ッ 
セージび表示されプ U ントを停止します。 

[しない]に設定すると、エラーび発生しても何ち表示を巧わずに 
ジョブを終了しまず。 

TIFF データに対しての印字保証をするかどラかを設定します。 
(八ードディスクを使用している場含にのみ表示されます。） 

デジタルカゾラで撮影したとさの設定情報を元に補正を巧ラかど 
ラかを設定します。 


[印刷開始]をクリックしまず。 






<>101ぉ 



@ メモ]設定を工場出荷時の値に戻すときは[リセット]をクリックします。 
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コマンドプ□ンプトか！5ダイレクトプリントずるには 


コマンドプ□ンプトから LPR でダイレクトプ U ントを行ラことびできまず。 

コマンドは L ソ下の書式び有効でず。その他のコマンドはご使用になれません。 

Ipr (スぺース ） -P (スぺース）<プリンタ名> (スぺース）<ファイル名> 

プ U ンタ名：プ U ンタの名称を入力しまず。プ U ンタの名称は、 U モート UI の[デバイス 
管理]メニューの[情報]ページの[デバイス情報]-[デバイス名]でお認でさます。 
ファイル名：プ U ントずるファイルのファイル名を入力します。 

<入力例：プ U ンタ名び 「 LBP - P 「 inter 」、 ファイル名び 「 sample . txt 」 の場合> 

Ipr -P LBP-Printer sample.txt 

プ U ンタの操作パネルで設定した設定項目は有効になりまず。ダイレクトプ U ントでご使用 
になれる設定項目はセットアップメニューの r 共通セットアップメニュー」と 「IMAGING 
専用セットアップメニュー」でず。 

各メニューの設定項目については 「 UPS 機能ガイド」を参照してください。 
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E メール 印刷に ついて （ハードディスク装着時のみ) 


[ E メール印刷とは 


E メール印刷は、ホスト端末から本プ U ンタ宛に送信された E メールをプ U ンタび受信し 
て 、 E メールの本文や添付されたファイルをプ1」ントする機能です。したびって、プリンタ 
ドライバを使用したり、添付ファイルを開いてプ U ントする必要びありません。 


重要 


• E 方ール印刷には L 处下の制限びあ0ます。 

-プ U ント可能な添付ファイルの形式は、 TIFF または」 PE 白のみです。 

■プ U ント可能な添付ファイルのファイルサイズは、1ファイルあたり]0日 MB までで 
す。10日 M 目を超える添付ファイルは、プリントされません。 

■添付ファイルの数は、1ルにつを14個までです。]4個を超えた場合は、]4個 
目までプリントされ、1已個目しソ降の添付ファイルはプリントされません。 

- HTML 形式のメール本文はプリントされません。 

■ E 方ールの本文データび2日 MB を超える場合、ルの本文はプリントされません。 

- E 方ールの本文には、六ールヘッダの情報わ併せてプリントされまず。 

■ E 方ールの本文で]巧〔改行なし）全角4目白文字、半角白98文字を超える場合、自 
動的に改行されるため、次行の文字び正しくプ U ントされないことびあります。 

.E —ル印刷を巧うための^-ルサーバは、 POP 3 プロトコルの UIDL コマンドをサポー 
卜している必要びあります。 UIDL コマンドびサポートされていない場含や UIDL コマン 
ドの応答び rnegativer - ERR ") J の場却ま、メールヴーバへはアクセスしますが、 E ゾー 
ルを受信することはでをません。メールサーバについては、ネットワーク管理ちにお問し、 
合わせください。 

.本プ U ンタの E 方ール印刷では、 JPEG データは ITU - T 勧告 T .8] の仕様に対応していま 
す 。 TIFF データは Adobe TIFF Revisions。、IETF RFC 2301 (File Format for 
Internet FAX ) の仕様に对応しています。 


•本プリンクの E メール印刷は 、 Internet FAX Simple Mode に対応しています。 
•本プリンタでは、 JPEG データの符号化方式の対応は、次のようになっていまず。 
-対応している符号化方式 
基本 DCT 方式 
-対応していない符号化方式 
拡張 DCT 方式 
可逆ち式 

八イアラーキカルち式 

•本プリンクでは、 TIFF データの符号化方式の対応は、次のよラになっています。 

-対応している符号化ち式 
非圧縮 

ITU - T 勧告 T .4 一次元符号化ち式 

ITU - T 勧告 T .4 二次元符号化ち式 

ITU - T 勧告 T . 目ベーシックファクシミリ符号化ち式 

ITU - T 勧告 T .8] JPEG (基本 DCT ち式のみ） 

Pack 目 its (Apple Macintosh PackBits 方式） 
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-対応していないィブ号化方式 
LZW 

ITU-T 勧告 T .82 JBIG 
ITU-T 勧告 T .43 JBIG 
ITU-T 勧告 T .44 MRC 

.本プリンクでは、エンコード形式の対応は、次のようになっています。 

■7 b け 
■加け 
- binary 

- quoted-printable 
- base 日4 
- UU 白 ncod 白 
- X-UU 白 mode 

.本プリンクでは、文字セツトの対応は、次のよラになっています（艾字セツトの指定びな 
い場合は、 rus-asciij で処理されます)。 

- iso - 2022 -jp 
■ Shift_JIS 
■SJIS 
- EUC-JP 
-白 ucJP 
- us-ascii 


E メール印刷の設定項目 


E メール印刷に関する設赶ま、(下の通りです。プ U ンタの操作バネル、リモート U し FTP 
クライアントから設定することびできます。詳しい設定内容については、 「 LIPS 機能ガイ 
ド」、「リモート UI ガイド」、「ネットワークガイド/本編」を参照してください。〇印は設 
定可能、 X 印は設定でをないことを表しています。 


設定 I 貝目 

設定内容 

設定方法 

操作パネル 

y モート UI 

FTP クライアント 

POP 3 サーバ名 

E メールを受信するサーバ名 
または IP アドレスを設定し 
ます。 

X 

〇 

〇 

POP 3 ユーザ名 

E メールを受信するユーザ名 
を設定します。 

X 

〇 

〇 

P 日 P 3 パスワード 

E メールを受信するユーザ名 
のパスワードを設定します。 

X 

〇 

〇 

POP 3 受信間隔 

—ルを受信するサーバへ 
自動的に接続する間隔を分 
単位で設定します。 

〇 

〇 

〇 

POP 3 受信 

E メール印刷機能をち効にす 
るかどラかを選択します。 

〇 

〇 

〇 
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POP 3 サーバの 
ポー ト番5 

E メールを受信するサーバの 
ポー ト番号を設定します。 

X 

〇 

〇 

—ル受信 

—ルの手動受信を行いま 
す。 

〇 

〇 

X 

印刷履歴リスト 

E メール印刷の履歴をプ U ン 
卜します。 

〇 

〇 

X 

E ；>^ール通信ェ 
ラー 

E メール印刷時に受信エラー 
び発生したとを、；<ッセージ 
の表示やランプの点滅をさ 
せるかどラかを設定します。 

〇 

X 

X 

Email 本艾プリン 
卜 

E 方ール印刷時に 、 E メール 
の本でをプ U ントするかど 
ラかを設定します。 

〇 

X 

X 

本文プ U ント制限 

E 少ール本文のプ U ント枚数 
を制限するかどラかを設定 
します。 

〇 

X 

X 


E メール印刷をするには 


E メールを受信してプ U ントするち法は(下の2種類あります。 

■ 自動のに E メールを受信して、 E メール印刷を行う 

プ U ンタの操作パネル、 U モート UI 、 FTP クライアントのいずれかの方法で、 「 POP 3 
受信間隔」を設定します。 「 POP 3 受信間隔」で設定された間隔で、自動的にメールヴー 
バへ 接続して E メールを受信し 、 E メール印刷を行います。 

.プリンタの操作バネル（一 UPS 機能ガイド） 

. U モート UI 、 FTP クライアント（ーネットワークガイド/本編） 

■ 手動で E メールを受信して 、 E メール印刷を巧ラ 

プリンタの操作パネル 、 U モート UI のどちらかのち法で、手動で メールサーバへ 接続し 
て E メールを 受信し 、 E メール 印刷を行います。 

.プ U ンタの操作バネル 

1 . オンライン状態になつていることをお認します。 

2. [ユーティリティ] を巧して ユーティ U ティ メニューを表おします。 

3. [◄]、[►]を押して 「E メールインヴツユーティ U ティ」を表示します。 

4. 廣行]を押します。 

已.[◄]、[►]を押して 「E メールジュシン」を表示します。 

日.廣行]を押します。 

• I 」モ ート UI 

次の手順で、 U モート UI から手動で E メールを受信して 、 E メール印刷を行ラことびで 
さます。 IJ モート UI の基本的な操作ち法については「リモート UI ガイド」を参照して 
<ださい。 
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重要 


¢3 


.オンライン時にのみ、—ルを受信ずることびできます。 

.「 P 日 P 3 受信間隔」で自動的に E メールを受信するように設定していても、手動で E メール 
を受信することびできまず。ただし、—ルの受信中に、手動で—ルを受信しよう 
としても無視されます。 


1 Web ブラウザを起動し、[アドレス]または腸所]に松下の URL を入 
力したあと、キーボードの [ ENTE 刊キーを巧します。 

http :// くプ U ンタの IP アドレス> / 


巨 

aboutblanK - Microsoft Internet Explorer 

] ファイルの漏集を）き示 M も'寅に入口 (がツールの ， 

I 仁戻る • ■► ，<^8圆。； な 巧ま迎おちに入り si 

f ドドレスを ）I h 邮州 92.168.0.21 5/ 

1 


@ メモ 1 •プリンタの IP アドレスびわか5ないときは、管理者に相談してください。 

• サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているとさは、 IP アドレスのかわりに[ホスト名 
. ドメイン名]で入力ずることちできます。 

例： http :// my _ p 「 inter . xy _ dept . 巳曰 mpany . co . jp / 

• SSU こよる暗号化通信を利用して U モート UI による設定を巧う場をは、 「 https :// くプ U 
ンタの IP アドレス>/」を入力します。[セキュリティ警告]ダイア□グボックスなどび 
表示された場合は、メッセージにしたびって対処してください。 

. SSU こよる暗号化通信は、オプションのノ、ー ドディスクを装着している場合にのみ利用で 
きます。 SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵と 
して登録が行われている必要びあります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順 
については、 「 U モート UI ガイド」を参照してください。 
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2 リモート ui に□グオンするモード（[管理ちモード]または[—般ユーザ 
モード])を選択して、にりをクリックします。 

[管巧ちモード]を還おした場合は、「バスワード」を入力して占、6の口をク IJ ックしまず。 
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3 [デバイス管理]メニューか5、[ネットワーク]をクリックします。 
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4 拒メール受信]をクリックしまず。 


オンライン状態になっていることを確認します。 

[ユーテイリテイ]を巧してユーテイ IJ テイメこユーを表示します。 

[イ]、 [►] を押して 「E メールインサツユーテイリテイ」を表示します。 
[実行]を押します。 

[イ]、 [►] を押して「ジユシン U レキリスト」を表示します。 

[実行]を押します。 


• U モート UI 

なの手順で、リモート UI から E メールの受信履歴をプ U ントすることがでさます。 U モー 
卜 UI の基本的な操作ち法については n 」 モート UI ガイド」を参照してください。 


セットアップ y ニューのユーヴメンテナンスグループの 「HDD メンテナンス」で 、八一 
ドディスクをフォーマットすると、すべての E ゾール受信履歴び削除されます。 

メモ I . 最大96通までの E 方ール受信履歴をプ U ントすることびできます。 

. 何5かの理由で正常に E メール印刷び行われなかった場合は、 E ル受信履歴の慢信 

結果」にエラーコードびプ U ントされます。エラーコードの詳細については、 「E ^—ル 
印刷びできなかったときには」（- ►P.S-Al) を参照してください。 



メールサーバへ接続されます。本プ U ンタ宛の E メールを受信し、 E メール印刷が行われ 
ます。 


E メール受信履歴をプリントするには 


E メールの受信履歴をプ U ントすることびでをまず。受信履歴には、件名や送信元などびプ 
1」ントされます 。 E メールの受信履歴のプリントは、プリンタの操作パネル、 U モート UI 
のどちらかのち法で行いまず。 

•プ U ンタの操作パネル 
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1 Web ブラウザを起動し、[アドレス]または嗎刷にむ下の URL を入 
力したあと、キーボードの [ENTE 刊キーを巧します。 

http:// くプ U ンタの IP アドレス> / 


區 

aboutblank - Microsoft Internet Explorer 

1ファイルの漏集を）表示 M も'寅に入り(がツールの , 

1 仁戻る， ■► ，巧间’る橫ま进おちに入り^ 

(1 j アドレスを） 1 http 州 92.168.0.21 5/ 

1 




メモ I .プ U ンタの IP アドレスびわか5ないとさは、管理者に相談してください。 

.サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホスト名 
. ド^イン名]で入力することもできます。 

例： http:// my_printer.xy_clept.company.co.jp/ 

.SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を巧う場合は、 「https:// くプ U 
ンタの IP アドレス>/」を入力します。[セキュ U ティ警告]ダイア□グボックスなどび 
表示された場合は、メッセージにしたびって対処してください。 

.SSU こよる暗号化通信は、オプションのノ、ードディスクを装着している場含にのみ利用で 
きまず。 SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵と 
して登録び行われている必要びあります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順 
については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 

2 [管理ちモード]を選択し、[パスワード]を入力して、 [0K ] をクリツ 
クします。 
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3 [デバイス管理]メニューか日、[状態]をクリックします。 
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PI 犬態]ぺージの[ユーティリティ]をクリックします。 


〜成 かレ •，か い I * マ-巧，♦一 

• — ■ J 3 a"» _ywcv) ♦ け "^ 


ふ je-d 


山]!づ 


■ «Aivrz f 一ん ’ 

.mr か） 。一 

. W クり 巧 A 3 


% 


/rtW «a 

*•1(い— 


Ml； か <Ai 


| lr « L - A 0 4 


M けか「ぶ；*"— 


•IQI 泣 

D 


こ] け tm .た々 ■ 



4 


プ U ン S 使 S & た 


2-40 E メール印刷について （ A - ドディスク装着時のみ) 
















































5 [印刷履歴リスト （E メール印刷）]を選択し、误行]をクリックします。 
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E メール受信履歴がプリントされます。 


E メール巧刷びできなかったときには 


何らかの理由で正常に E —ル印刷が行われなかった場合は、プリンタのディスプレイや 
リモート UI 、 N/W ステータスプ U ントにエラー>(ッセージか、 E >< —ル受信履歴にエラー 
コードが表示されます。表おされたエラー><ッセージ、エラーコードに応じて、次のよラな 
処置を行って < ださい。 


メモ 1 -U モート UI のエラーメッセージは、[デバイス管理]^ニューの[ネットワーク]ページ 
にある [E メール印刷]に表示されます。 

• N/W ステータスプ U ントのプリント方法につい口ま、 LIPS 機能ガイド「第8章付録」を、 
E ；<ール受信履歴のプ U ント方法についてはにメール受信履歴をプリントずるには」（一 
P.2-38) を参照してください。 
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■ディスプレイ、リモート Ul 、 N / W ステータスプリントに表示されるエラーメッセージ 


エラーメッセー ジ 

原因 

処置 

ディスプレイ 

y モート UI 、 
N/W ステー タス 
プリント 

EM サーバセツ 
テイ エラー 

POP3 サーバ接 
続エラー 

E メール印刷時、 
POP3 サーバに 
接続でさなかっ 
た 

-リモート UI の[ネットワーク]ページ 
にある [E ^—ル印刷]の [POP3 ヴー 
バ名]と [P 日 P3 サーバのポート番号]び 
正しく設定されているかを確認してくだ 
さい。 

- U モート UI の[ネットワーク]ページ 
にある [TCP/IP] の DNS び正しく設定 
されているかを確認してください。 

- POP3 ヴーノ くび正常に動作しているかを 
確認してください。 

- DNS サーバび正常に動作しているかを 
確認してください。 

POP3 サーバ 
ユーヴ名エラー 

E メール印刷時、 
POP3 サーバで 
ユーヴ名の認証 
に失敗した 

-リモート UI の[ネットワーク]ページ 
にある [E メール印刷]の [POP3 H — 
ザ名]び正しく設定されているかを確認し 
て < ださい。 

- POP3 ヴーノりこユーヴ名び正しく登録さ 
れているかを確認してください。 

POP3 ヴーバパ 

スワードエラー 

E ゾール印刷時、 
POP3 サーバで 
パスワードの認 
証に失敗した 

-リモート UI の[ネットワーク]ページ 
にある [E メール印刷]の [POPS パス 
ワー円び正しく設定されているかを確認 
して < ださい。 

-P 日 P3 サーバにパスワードび正しく登録 
されているかを確認してください。 

POP3 サーバ 
UlOL エラー 

E メール印刷時、 
POP3 サーバび 
UIDL コマンド 
をヴポートして 
いないため接続 
でさなかった 

UIDL に对応している POP3 サーバをご 
使用ください。 

EM E メールア 
クセスエラー 


POP3 サーバの 
八ードディスク 
にエラーびある 
ため、 POP3 
サーバに接続で 
をなかった 

POP3 サーバの八ードディスクのエラー 
を解消してください。 
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■ E メール 受信履歴に表示される エラーコー ド* 

* 複数のエラーび発生した場合は、優先順位の高いエラー(高： 407 >1氏： 499) のみ 
び表示されます。 


エラーコード 

原因 

処置 

407 

E メール受信時に日分上、 
応答びなかった 

E 方ール受信中、10分間 
に IKbyted 日 24byte) の 
データを受信でをなかった 

. ネットワーク管理者にお問い含わせください。 

•同じ E ルのデータで何度もエラーび発生する場 
合は、—ルのデータび正常かどうかを確認してく 
ださし、。 

408 

P 日 P サーバから 「ERR」 の 
応答び返ってさた 

ネットワーク管理者にお問い含わせください。 

420 

E 方ールのデータサイズび 

1.已 G 巨を超えた 

E メールのデータを1.已 GB じ(下にしてくださし、。 

421 

E ；><ールの本でのサイズび 
2己 MB を超えた 

E メールの本文を減らしてください。 

422 

添付ファイルのファイルヴ 
イスが 10日 MB を超えた 

添付ファイルのファイルサイズを1日日 M 目！;(下にし 
て < ださい。 

423 

非サポートの形式の添付 
ファイルび送5れてきた 

添付ファイルの形式を TIFF または JPEG にしてくだ 
さい。 

424 

添付ファイルび14個を超 
ぇた 

添付ファイルの数を14個政內にしてくださし、。 

430 

送信ちび不明の E メールび 
送5れてきた 

送信者を入力して < ださい。 

431 

対応していないエンコード 
や文字コードび含まれた E 
メールび送5れてさた 

本プ U ンタに対応したエンコード、又:字コードにして 
くださし、 (一 P.2-34)。 

対応していないマルチパー 
卜^ールを受信した 

マルチパートメールのコンテンツタイプを本プ U ン 
夕に対応したじ(下のタイプにしてください。 

- multipart/mixed 
- multipart/paralle! 

- multipart/alternative 

ただし、ネストした場含は multipart/mixed の中で 
multipart/alternative び指定された場をのみ対応し 
ます。 

432 

不正なデータび送5れてさ 
た 

送信した E メー•ルのデータび正常かどラかを確認して 
ください。 

433 

HTML 形式の E 方ールび送 
信された 

本プリンクは HTML 形式の E 方ールには対応してい 
ません。 

434 

—ルの本文びなし、 

本文を入力してください。 

440 

何5かの理由でジョブび 
キャンセルされた 

再度、—ルを送りなおしてください。 
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エラーコード 

原因 

処置 

441 

処理中に何5かのエラーび 
発生した 

再度、 E メールを送りなおしてくださし、。 

499 

プ U ンタに何5かのエラー 
び発生した 

レ (ツセ—ジ -覧」卜 P. 已 -22) を参照してください。 
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ジョブの印刷と保巧について 

( A — ドディスク装着時のみ） 


本プリンタにオプションの八ードディスクを取り付けると、本プ U ンタ用の LIPS プリンタ 
ドライバでさまざまなプ U ントジョブの処理機能を利用でさるようになります。 


メモ I DOS アプリケーション、 UNIX などプ U ンタドライバを使用でさないパソコンや 
目 MLinkS プ U ンタドライバでは、この機能を利用ずることはできません。プ U ントジョ 
ブは、[印刷]モードで処理されます。 


ブの処理方法の種類 


本プリンタ巧のプリンタドライバでは、政下のよラな機能を利用することができます。 


メモ1 .八ードディスクに保を可能なジョブ数や容量を超えると「已3セキュアプリントエ 
ラー」や「日3ホゾンエラー」のメッセージび表示されます。これ5のメッセージび 
表示されたとさには、[オンライン]を押してエラースキップをしてください。ただし、 
エラースキップしたジョブは、削除されますので、八ードディスクに保存してあるジョブ 
のラち、不要なジョブを削除してから、セキュアプ U ントやジョブの保存をしてください。 

.データ通信時のセキュ U ティを強化した「暗号化セキュアプリント」機能を使用する場含 
は、暗号化セキュアプ U ントに必要なソフトウェアをインストールするぶ、要びありまず。 
暗号化セキュアプ U ントに必要なソフトウェアについては、 「 LIPS ソフトウェアガイド/ 
本編」を参照してください。ソフトウェアのインストール方法については、オプションの 
八ードディスクに同個されている CD - ROM 「暗号化セキュアプ U ントドライバ Add-in 
for Client PC 」 内の Readme . txt を参照してください。 

■ [印刷]モード 

通常のプリントを行います。 


@ メモ] このモードは、八ードディスクを使用しなくてち利用することびでをます。 


■ [セキュアプ U ント]モード 

プ U ントジョブにユーヴ名とパスワードを設定でさるモードです。プリントジョブは、プ 
リンタの八ードディスクに保存され、プ U ンタの操作パネルや U モート UI からの操作で 
パスワードを入力してプ U ントできます。機密書類など他人にプリント結果を見られた 
くないとさに便利です。 

(每 メモ I •[セキュアプ U ント]モードで八ードディスクに保ちしたジョブは、次の場合に消去され 
ます。 

-プ U ンタの電源をオフにした場含 

. 八-ド U セッ トまたはソフト U セッ トの操作を行った場含 
-セキュアプ U ントのジョブをプ U ントした場含 

-一定時間內にプ U ンタの操作パネルや U モート UI でプ U ント操作を行わなかった場合 
•一定時間内にプ U ンタの操作パネルやリモート UI でプリント操作を行わなかった場含に 
自動消去されるまでの時間は、工場出荷時は1時間に設定されています。消去するまで 
の時間は変更することびできます。詳細については、 UPS 機能ガイド「第3章共通セッ 
トアップメニューの設定項目」を参照してください。 
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■ [なを]モード 

プ U ントジョブをプリンタの八ードディスク（ボックス）にな存ずるモードでず。保存 
したジョブをプ U ントするには、プ1」ンタの操作バネルや1」モート UI でボックス内の 
ジョブを指定します。リモート UI では、プ1」ント時に部数などを指定でさるので、よく 
使ラフォームなどをプ1」ントするとをに便利です。また、な存時に保存するボックスを 
指定でさるので、用を別にジヨブを分けることびでをます。 


メモ1 [保を]モードでプ I 」ントしたプ I 」ントジョブは八ードディスクに保をされ、電源を切つ 
てち消去されません。消去したい場合は1」モート UI で操作してください。 

■ [割り込み印刷]モード 

今処理中のプリントジョブを止めて先にプリントするモードです。止められたプリント 
ジョブは、プ U ンタの八ードディスクにな持され、割り込み印刷のプ U ントジョブび終 
わると、プ U ントしなおされます。 


@ メモ 1 すでに割り込み EP 刷のプ U ントジョブを処巧してしぶ場合は、さ6に割り込んで先にプ U 
ントすることはでさません。 

■ [編集+プレビュー]モード 

複数のプ U ントジョブをに anon PageComposer] で編集してプ U ントずるモードで 
す。編集機能では、ページを入れ替えたり、プリント結果のプレビューを表示したり、部 
数などを指定してプ U ントずることびできまず。簡易製本用にプ U ントしたいとさや、複 
数のアプ U ケーシヨンやファイルからプ U ントしたちのを1冊に編集してプリントした 
いとをに便利です。 


@ メモ 1 •このモードは、八ードディスクを使用しなくてち利用することびでさまず。 
• Windows NT 4.0 では、このモードは利用することびでをません。 
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パスワードを設定してプリントする（セキュアプリント/暗号 
化セキュアプリント） 


セキュアプ1」ントや暗号化セキュアプ1」ントは、バスワードをかけたジョブをプリンタにな 
存し、そのジョブをプ U ンタの操作パネルや U モート UI からプリントします。リモート UI 
の操作については、「1」モート UI ガイド」を参照してください。 

ここでは、プリンタの操作パネルを使ってプリントする手順を説明します。 


1 パソコンのプリンタドライバで、セキュアプリントまたは暗号化セキュ 
アプ U ントをプリントします。 


メモ I •セキュアプ1」ントは、プ I 」ンタドライバで[セキュアプリント]を還巧し、ユーヴ名とバ 
スワードを入力してプ U ントします。 

•セキュアプ U ントのユーヴ名は半角英数字で]已文字！;(巧、パスワードは数字で1文字!^^ 
上7文字下で入力します。 

•暗号化セキュアプ U ントジョブの印刷方法については、暗号化セキュアプ U ントドライバ 
のオンラインヘルプを参照して < ださし、。 

オンラインヘルプは、暗号化セキュアプリントドライバのインストール後にプ U ンタドラ 
イバか5表示することびできます。 


2 プリントずるときは、プリンタの所へ巧きまず。 


メモ 1 .セキュアプリントジョブ/暗号化セキュアプリントジョブは、次の場合に消去されます。 

-プ U ンタの電源をオフにした場合 

. 八ードリ セツ トまたは ソフ ト U セツ トの操作を行った場含 
-セキュアプ U ントジョブ/暗号化セキュアプ U ントジョブをプ U ントした場含 
-一定時間巧にプ U ンタの操作パネルやリモート UI でプリント操作を行わなかった場合 
.一定時間巧にプ U ンタの操作パネルや U モート UI でプリント操作を行わなかった場含に 
自動消去されるまでの時間は、工場出荷時は1時間に設定されています。消去するまで 
の時間は変更することびできます。詳細については、 UPS 機能ガイド「第3章共通セツ 
トアップ;<ニューの設定項目」を参照してください。 



3 プリンタがオンラインげ態になっていることを確認しまず。 

オンラインになっていない場合、[オンライン]を巧します。 


W が贷 4 [ジョブ]を巧します。 



ジョブメニュー頂目が表示されまず。 
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[◄]、[►] で「セキュアプリント」または「アンゴウカセキュアプリ 
ント」を選択し、[実行]を巧します。 



ューザ名が表示された場合は、[◄]、[►]で目的のューザ名を選択し 
[実行]を巧します。 


UserName 

—► 


FileName.txt 

—► 


ファイル名が表示された場合は、[◄]、 [►] で目的のファイル名を選択 
し、[実行]を巧します。 



[パスワード]と表示されますので误行]を巧します。 


[▲]、[▼]で数字を選択し、[◄]、[►]で巧を移動させます。 

この操作を繰り返してバスワードを入力してください。 



0音号化セキュアプ U ントのバスワードは、英数字のみ1文字 ULh 48 文字(内で設定さ 
れています。操作バネルか5は数字のみび入力可能でずので、パスワードに英文字び設定 
されている場合は、 IJ モート UI か5暗号化セキュアプ U ントのジョブをプ U ントしてく 
ださい（一 U モート UI ガイド）。 




5 


6 


_次、 


7 


8 


W 0 5 la 5 10^5 -0 

d ''か 


9 
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O fO 設定したパスワードを入力し終わった 5 、廣行]を巧します。 


[1234 

指定したファイルがプリントされます。パスワードが違ラと、入力したパスワードの表示 
が消去されるので、入力しなおしてください。 


^ボックスに保存したジョブをプリントする（保存ジョブプリン^ 

心 ^ 


保存ジョブプリントは、パソコンから[保存]または[保存+印刷]でプ U ンタの八ード 
ディスク（ボックス）にジョブな存した後、プ1」ンタの操作パネルや U モート UI を使って 
プ U ントします。 U モート UI の操作については、のモート UI ガイド」を参照してくださし、。 
ここでは、プ U ンタの操作パネルを使ってプリントする手順を説明します。 


味メモ 1 .保存ジョブはプ IJ ントしても、八ードディスクに残 D ます。保をジョブのミ肖苗ん U モー 
卜 UI で行ってくださし、。 (一 U モート UI ガイド） 

.保存するデータの名称は、プリンタドライバでプ I 」ント時に変更ずることびできます。名 
称は半ち英数字で24文字け内で入力します。名称に全ち文字を入力ずると、操作バネル 
のディスプレイには正しく表示されません。 


1 パソコンのプリンタドライバで[保を]または[保を+印刷]を選択し、 
保存ずるボックスを指定して、プリントします。 


メモ I 保存ジョブはずべてのボックス内のジョブを合わせて、 100 ジョブまで保存でさます。 


2 プリントするときは、プリンタの所へ行きます。 

〇 3 プリンタがオンライン状態になっていることを確認します。 

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を巧します。 



4 [ジョブ]を巧します。 



ジョブメニュー項目が表示されまず。 
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5 [◄]、[►] で「ホゾンジョブプリンりを選択し、[実行]を巧します。 



6 [◄]、[►]でジョブが保巧されているボックス番号を選択し廣行]を 
巧します。 



7 [アンショウバンゴウ]と表示された場合は、[実行]を押します。 



[▲]、 [▼] で数字を遲巧し、[◄]、 [►] で巧を移動させます。 
この操作を繰り返して暗証番号を入力してください。 



8 [◄]、[►]で目的のファイル名を選択し、误行]を巧します。 

ListFile.doc 一 


指定したファイルびプリントされます。 
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プリント画質について 


本プリンタはデータ処理解像度を設定ずることによりプリント画質を変更することびでき 
ます。データ処理解像度には、スーパーファインモード、ファインモードびあり、印字のを 
め細かさや濃淡の滑らかさなどを目的に応じて使い分けることびでさまず。また、ファイン 
モード時は、高階調モード1、高階調モード2の2つの階調モードを設定ずることびでさ、 
スーノくーファインモード時は、標準モードに設定されます。 


メモ 1 BMLinkS プ U ンタドライバをご使用の場合、画質の設定ち法び異なります。詳しくは、 
BMLinkS プ U ンタドライバに添付されている「ユーヴーズマニュアル」を参照してくだ 
さし、 


解像度モードの種類 


各解像度モードには、それぞれ次のよラな特長びあります。 

■ スーバー ファインモ —ド 

スーパーファインモードは、超微粒子スーバーファイントナーとスーバーレーヴチップ、 
高ま RISC プ□セッサにより実現した、|」アル1 200 dpi の超高解像度モードです。を 
め細かい解像力で文字や図形輪郭を1」アルに再現でさます。特にルさい文字びを<含ま 
れるデータをプ U ントするのに適したモードです。 


重要 


スーパーファインモードでプ U ントする場合は、プリント速度び約半分に低下します。 


メモ I .スーパーファインモードは、 UPS プリンタドライバか日のプ U ント時に使用可能です。そ 
の他のエ S ュレーションモードでは使用でさません。 

.スーパーファインモードでプ U ントする際には、処理に多くのメモ U を必要とします。そ 
のため、スーパーファインモードに設定するとデータの量や種類によっては「39スプー 
ル方モリフル」 と表示されプ U ントでさないことびあります。このよラな場合は、「解憬 
度モード」を「ファイン」に、「階調モード」を r 高階調]」に設定してプ U ントするか、 
必要に応じてオプションの拡張 RAM を増設してください。 


■ フアインモード 

ファインモードは、目日 0 dpi の高解像度モードです。キヤノン独自の新スーパースムー 
ジングテクノ□ジーにより、文字や線画などの線や階調を滑らかに再現できます。一般 
的な文書や表を高速に印刷する場合に適したモードです。 


プリント画質について 2-51 









階調モードの種類 


階調モードには、標準モード、高階調モード1、高階調モード2の3つのモードびあり、 
工場出荷時は高階調モード1に設定されています。さモードには、それぞれ次のよラな特 
長びあります。 

■ 標準モード（スーパーファインモード時のみ） 

解像度モードをスーパーファインモードに設定した場合、このモードでプ1」ントされま 
ず。 


■ 高階調1モード（ファインモード時のみ） 

写真などを一般的な品質でプ U ントずる場合に適したモードでず。 

■高階調2モード（ファインモード時のみ） 

高階調1モードより高い品質でプリントする場合に適したモードです。 


0 ■メモ] 高階調2モードでプ1」ントする際には、処理に多くのメモ IJ を必要とします。そのため、 
高階調2モードに設定ずるとデータの量や種類によっては「39スプールメモ U フル」と 
表示されプ U ントできないことびあります。このよ5な場合は、「階調モード」を r 高階 
調1」に設定してプ U ントずるか、必要に応じてオプションのあお RAM を増設してくだ 
さし、。 


解像度モードを設定する 


■ Windows か6プリントずる場合 

解像度モードはプ U ンタドライバで指をします。プ U ンタドライバの初期値は「ファイ 
ン」び選択されています。解像度モードを指定するとをは、プ U ンタドライバの[印刷 
品質]ページの曲军像度]で設定します。プ1」ンタドライバの操作については、プ1」ン 
タドライバのヘルプを参照してくださし、。 

■ Macintosh か6プ U ントする場合 

解像度モードはプ U ンタドライバで指定します。プリンタドライバの操作については、プ 
1」ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か己プリントずる場合 

DOS や UNIX など、プリンタドライバび使用できない 0 S からプ U ントする場合は、操 
作パネルで解像度を還択します。初期値は「ファイン」に設定されています。プリンタ 
の操作パネルで解像度モードを設定ずるとさは、次の手順で行いまず。 



1 [セツトアップ]を巧します。 



2-52 プリント 画質に ついて 










2 [◄]、[►] で「インジチョウセイ J を選択し、[実行]を押します。 



印字調整グループの設定項目が表示されます。 



実行 

〇 


3 [◄]、[►]で「データシヨリ」を選択し、[実行]を巧します。 



解像度モードの設定値が表示されます。 



4 [◄]、[►]で目的の解像度モードを選択し、[実行]を押します。 



解像度モードが変更されます。 


P 皆調モードを設定ずる 


■ Windows か5プリントずる場合 

階調モードはプ U ンタドライバで指定します。プ1」ンタドライバの初期値は「パネル優 
先」び選択されています。階調モードを指定するとさは、プリンタドライバの[印刷品 
質]ページの[印字詳細]を押し、[階調]で設定します。プ U ンタドライバの操作につ 
いては、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ Macintosh か6プリントずる場合 

階調モードはプ U ンタドライバで指定します。プ U ンタドライバの操作については、プ 
リンタドライ J くのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か6プリントずる場合 

DOS や UNIX など、プリンタドライバび使用できない 0 S からプ U ントする場合は、操 
作パネルで階調処理を逞択します。初期値は「コウカイチョウ1」に設定されています。 
プ U ンタの操作ノネルで階調モードを設定するとさは、次の手順で行います。 
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_^^ \ぶトァ，フ 

実行 

〇 


]ウカイチョウ2 

—► 


づウカイチョウ2 

—► 


階調モードび変更されまず。 


[セットアップ]を巧します。 



[ イ]、 [►] で「インジチョウセイ」を選択し、[実行] 



印字調整グループの設定項目び表をされます。 

[ イ]、 [►] で「カイチヨウシヨリ J を選択し、[実行] 


カイチヨウシヨリ 

—¥ 


づウカイチョウ1 

—¥ 


階調モードの設定値び表示されまず。 

[◄]、[►]で階調モードを選択し、[実行]を巧します。 
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カラー モー ドについて 


本プリンタは、印字モードを「カラー」、「モノクロ」、「ジドウ」に設定でさます。 


メモ1 BMLinkS プリンタドライバをご使巧の場合、カラーモードの設定方法び異なります。詳 

しくは、 BMLinkS プ U ンタドライバに添付されている「ユーヴーズマニュアル」を参照 
して < ださし、。 


カラーモー ドの種類 


各カラーモードはそれぞれ次のよラな特長びあります。 

■ カラーモード 

受信したデータびカラーの場合でをモノク□の場合でを、常にカラー処理してプ U ント 
します。「ジドウ」モードに設定していると、カラーデータの場合でも、薄い色を使用し 
た画像などは、モノク□データと判断されてプリントされることびありますび、このよ 
ラなとさにカラーモードを指定してプ U ントします。 

■ モノク□モード 

受信したデータびカラーの場合でちモノク□の場合でち、常にモノク□処理してプリン 
卜します。カラーデータをモノクロでプリントしたいとをに設定します。 

■ ジドウモード 

受信した印字データびカラーのとさはカラー処理、モノク□のとさはモノク□処理に自 
動的に切り替えてプ U ントします。 


カラーモードを設定ずる 


■ Windows か5プ U ントずる場合 

カラーモードはプリンタドライバで指定しまず。プ U ンタドライバの初期値は「カラー」 
び選がされていまず。カラーモードを指をするとさは、プ U ンタドライバの[印刷品質] 
ページの[カラーモード]で設定します。プ U ンタドライバの操作については、プリン 
タドライバのヘルプを参照してください。 

■ Macintosh か6プリントずる場合 

カラーモードはプリンタドライバで指定しまず。プリンタドライバの操作については、プ 
I 」ンタドライ J (のヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か6プリントずる場合 

□0 S や UNIX など、プリンタドライバび使用できない 0 S からプ U ントする場合は、操 
作パネルでカラーモードを逞択します。初期値は「ジドウ」に設をされています。プ U 
ンタ操作パネルでカラーモードを設定するとさは、次の手順で行います。 
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[セットアップ]を巧します。 



2 [◄]、[►]で「インジチョウセイ」を選択し、[実行]を押します。 



印字調整グループの設定項目が表示されます。 

3 [ ィ]、 [►] で「カラーモード J を選択し、[実行]を巧します。 



カラーモードの設定値が表をされます。 

4 [◄]、[►]でカラーモードを選択し、误行]を押します。 



カラーモードが変更されます。 
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動作モードについて 


本プリンタは、キヤノン独自の UPS モード、旧 M PC / AT 互換機 （ DOS / V パソコン）の 
ESC / P エ S ユレーシヨンモードの2種類の動作モードを内蔵していまず。プリントデータ 
を受信すると、プリントデータを判別し、自動的にデータに応じた動作モードに切り替えて 
プ U ントします。 

このため、通常は工場出荷時の設定のままで各種パソコンに対応でさまずび、自動切り替え 
び5まくでさないとさや、いままで使用していたプ U ンタと同じ設をで使いたいとをなど 
は、優先的に処理する動作モードを設定したり、いずれかの動作モードに固定ずることびで 
さます。 


動作モードの種類 


本プリンタは、内蔵の UPS モード/ ESC / P エミュレーションモードと、オプションのコ 
ント□-ル ROM による PC - 9800シ U - ズや PS / 已已シリーズなどのエミュレーション 
モードを使用でをます。 

■ LIPS モード 

LIPS は、キヤノンび独自に開発したページプ U ンタをコント□-ルするためのコマンド 
体系です。 UPS に対応しているアプリケーションソフト（一太郎 、 Lotus 1-2-3、桐な 
ど）はこのモードでプリントします。付属のプリンタドライバを組み込むと、自動的に 
LIPS モードでプ U ントされます。 

■ ESC / P エ S ュ レーシヨンモー ド 

IBM - PC / AT 互換機 （ D 0 S / V パソコン）、 AX パソコンで標準的に使用されている ESC / 
P 準拠プ U ンタの動作をエ=ュレートずる（まねをする）モードです。これらのバソコ 
ンで、 LIPS に対応していないアプリケーションソフトを使用しているときはこのモード 
でプリントします。エプソンび提唱する ESC / P - J 84 のコマンド体系に準拠していまず。 

■ その他の エミュレーションモー ド 

PC - 9800シ U — ズ、 PS / 已已シ U — ズ、 HP - GL 専用プリンタをエミュレートするコン 
卜□-ル ROM びオプションで用意されています。コント□-ル ROM を取り付けるこ 
とにより、 PC - 9800シ U — ズ、 PS / 巳已シ U — ズ、 HP - GL 対応のアプ U ケーシヨンか 
らプ I 」ントでさるよラになります。 


好メモ]コント□-ル ROM については、設置ガイド T 第1章設置する前に」を参照してください。 
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自動切り替えびラまくでをないとを 


本プ U ンタの動作モード設定を「自動選択」（工場出荷時のままの状態）で使用中に、 ESC / 
P データび LIPS でプ U ントされるなど、動作モードの自動切り替えびラまくいかない場合 
は、プ U ンタをなのよラに設定してみてください。 

次の設定を変更してを自動切り替えびラまくいかないとさは、プ1」ントデータに合った動作 
モードに固定してプ U ントしてください。 


@■メモ] 優先エ S ュレーション、動作モードの自動切 D 替えの設定、動作モードの固定は操作バネ 
ルか5行います。設定方法については LIPS 機能ガイド r 第3章巧通セットアップメ 
ニューの設定項目」を参照してください。 

■ 優先エ S ュレーションを切り替えたい動作モードに設定ずる 

優先エ5ュレーションの工場出荷時の設定は「ナシ」になっています。この設定をプ U 
ントずるデータに合わせて 「 ESC / P 」 や 「 LIPS 」、 コント□-ル ROM (オプション）の 
エミュレーションモードに変更します。 

■ 自動切り替えの設定で不要な動作モードを自動切り替えの巧をか6かず 

自動切り替えの工場出荷時の設定は、すべての動作モードび「使ラ」になっています。こ 
の設定で、不要な動作モードを「使わない」に設定します。 


専用プリンタと同じ動作で使ラ（動作モード固定) 


本プ U ンタを使用しているパソコン専用のプリンタと同じ動作で使いたいときは、自動切り 
誓えを解除し、動作モードを UPS モード、 ESC / P エ S ュレーシヨンモード、コント□一 
ル ROM (オプション）のエミユレーシヨンモードのいずれかに固定することができまず。 


メモ I . ESC / P エ S ユレーションモードでプ U ントする場含、ページフォーマットの設定び必要 
です。ページフォーマットについては次項目を参照して<ださし、。 

.動作モードの設迅ま操作パネルから巧います。設定方剤ま UPS 機能ガイド「第3章共通 
セットアップメニユーの設定項目」を参照してください。 

■旧 M - PC / AT 互換機 （ DOS / V パソコン）や AX パソコン 

ESC / P エミユレーションモードに固定 

■ PC - 9800シリーズや PS / 已已シリーズなどのパソコン 

取り付けたコント□ール ROM (オプション）のエ S ユレーションモードに固定 


プ U ンタ®使いかた 
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1 己"一 B4 横 


B4 一 A4 縦 


B4 一 A4 横 


ABODE 

今 

ABCDE 

/ B4 

/ KA 







ARCDF 


ARCDF 


ンモードで使ラとを 


本プリンタを ESC / P エ5ユレーシヨンモードで使用する場合、いままで ESC / P 準拠のプ 
リンタで使用していた用紙の種類やアプ U ケーシヨンで指定していた用紙の種類に合わ杜 
次の7種類のページフォーマツトから選択します。本プ U ンタを購入したまま（工場出荷 
時）の状態では、「実寸縦」に設をされています。 

実寸縦：用紙を縦に使ってプ U ントします 
実寸横：用紙を横に使ってプ U ントします 

10||^ A 4 縦： 10" X 1 1" の連続用紙用に作成したデータを A 4 に縮ルしてプリントします 
1已"一 A 4 横：1巳" X 1 1" の連続用紙用に作成したデータを A 4 に縮ルしてプリントします 
1已"一 B 4 横：1巳" X 1 1" の連続用紙用に作成したデータを B 4 に縮ルしてプリントします 
B 4 一 A 4 縦：目4サイズ用のデータを A 4 に縮ルし、用紙を縦に使ってプ U ントしまず 
B 4 一 A 4 横：目4サイズ用のデータを A 4 に縮ルし、用紙を横に使ってプ U ントしまず 


夫、 J ■縦 


ま寸横 



@ メモ1 •用紙サイズは n 0" 一 A 4 縦」 r 1己’’ — A 4 樹旧4 — A 4 縦」旧4一 A 4 紛では A 4、 n 己" 
—日4横」では日4び標準ですび、給紙元び設定（給紙逞お）されているとをは、設定さ 
れている給紙元の用紙にプ U ントします。 

•10 "x 1 1" の連続用紙のサイズは、254.0 mm X 279.4 mm です。 15" X1 1" の連続用紙 
のサイズは、381.0 mm x 279.4 mm です。 
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プリントを中止したいとまは 


パソコン側の操作でプ U ントを中止しても、すでにプ U ンタに一部データび送られている場 
合、プ U ントジョブび終わらないことびあります。そのような場合に、データを排出してプ 
1」ンタ側の印刷処理を終わらせたり、プ U ンタ側で現在実行中の処理やすべての作業を中止 
することびでさます。 


^データを排出する（強制排出) 


パソコン側でプ U ントを中止した場合や受信したデータび1ページ分に満たない場合には、 
プ U ンタのメモ U にプ U ントデータび残ってジョフび正しく終了しないことびありまず。そ 
のままでは、次のデータを受け取ることびでさず、次のプリントびでをません。このよラな 
とさは、次の手順で強制的にプ U ントデータを排出してください。 


重要 


.データを排出したときは、プ U ント中のデータは消されますので、再度パソコンか5プリ 
ントしなおして < ださし、。 

.エラーランプび点巧している状態では、データの排出はできません。受信したデータを消 
去したい場合は、ソフトリセットを巧ってください。（一 P .2 -目 2) 

. オプションの八ードディスクを使用している場含は、セットアップメニューの「タイムア 
ウト」の設定を「シナイ」しがりこ設定してくださし、。工場出荷時の状態の ri 已ビヨウ」 
に設定することをおすすめします。 


汤巧 I • プ U ントデータびプ U ンタのメモ U に残ったまま、またはプ U ントデータびないのにジョ 
ブび終了しない場合、ジョブランプび点口していまず。 

.ジョブの「タイムアウト」び設定されているときは、設定されている時間び経過ずると、 
1ページ分に満たないデータわ自動的に排出されまず。工場出荷時の状態では、ジョブの 
「タイムアウト」は「1已ビョウ」に設定されています。 

. データ排出の操作を行ってちジョブランプび消灯しないときは、ソフト U セットを行って 
ください。（一 P .2 -目 2) 



i [リセット]を巧します。 



リセットメニューび表示されまず。 
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2 [◄]、[►] で r ハイシュツ」を選択し、误行]を巧します。 



J 、 イシユツ ー 

メモ U に残っているデータがプリントされます。 


，プリントをキャンセルずる（ジョブキャンセル) 


現在実行中のプ U ントをキャンセルしたいとさは、次の操作で「ジョブキャンセル」を実行 
します。ジョブキャンセルは、そのとさデータ受信中またはデータ処理中のジョブをキャン 
セルずることびでさます。次のプリントデータやまだデータ処理び始まっていないジョブに 
は影響しません。 


重要 


•ジョブキャンセルは、データ処理をしているとさ（ジョブランプ点に[または点滅中）に 
行ってください。ジョブランプび消灯しているとさに[ジョブキャンセル]をしてちジョ 
ブキャンセルは行われません。 

•すでにデータ処理び終わ0印刷処理中（給紙動作び始まった状態）のデータは、キャンセ 
ルでさません。その場合、その次のプ U ントデータびキャンセルされることびありまず。 
•本プ U ンタ専巧でないプリンタドライバか5送信されたプ U ントデータび湿在している 
場合、複数のデータびキャンセルされることびあります。 


メモ I ジョブキャンセルを行ったときに、「03ジョブキャンセル」と表示されてをジョブび 
キャンセルされないことびあります。また、パスワード入力前のセキュアプ U ントジョブ 
やボックスに保存するジョブはキャンセルすることはでさません。セキュアプ U ントジョ 
ブやボックスに保存するジョブは、 U モート UI で削除してください。（一 U モート UI ガ 
イド） 


ジョブキャンセルは、次の手順で操作します。必ずジョブランプが点灯または点滅している 
とさ（キャンセルしたいジョブがデータ受信中またはデータ処理中の状態）に行って<ださ 
し、。 


i ブキャンセル イ 

〇 I [ジョブキャンセル]を巧します。 


実巧 

〇 


ム ジョブキャンセルをする場合、误行]を巧します。 



「03ジョブキャンセル」が表示され、処理中のプ U ントデータがキャンセルされます。 
「00インサツカノウ」が表示された5、ジョブキャンセル完了です。 


重要 


「03ジョブキャンセル」び表示されているとさは、プリンタの操作はでをません。 


プリントを中止したいときは 2-61 















現在実行中の処理を中止ずる（ソフトリセット） 


現在実行中の処理を中止したいとさは、なの操作で「ソフトリセット」を実行します。ソフ 
トリセットは、すべてのインタフェースに受信されたプ U ントデータや処理中のジョブ、プ 
I 」ンタ ><モ|」巧のプ1」ントデータを消去しまず。 


a 


I 必ずパソコン側でプ U ント中止の操作を行ってか5プ U ンタ側でプ U ント中止（ソフト U 
セット）の操作を行ってください。 

I ソフト U セットを行ラと、そのときプ U ント中のデータやすべてのインタフェースで受信 
中のデータは消去されますので、再度パソコンか5プ U ントしなおしてください。 

I 他のインタフェースのデータでち、すでにメモ U に受信されたデータはすべて消去されま 
す。ネットワークで使用しているとさは、他のパソコンか5のデータに影響しないよラ 
に、この操作を巧って<ださし、。 


汤 メモ 1 八ード U セツトを行うと、プリンタの RAM に保存されているフオームデータなどの登録 
ファイルはすべて消去されますび、ソフト U セツトでは消去されません。 




[リセット]を巧します。 



リセットメニューび表示されまず。 




© 


艺 [ ィ]、 [►] で「ソフトリセット J を選択し、廣行]を巧します。 

[実行]をそのまま3秒!^^上巧し続けると「八ードリセット」の操作にな0ます。 



「03ソフトリセット」の表示び消えた5ソフトリセットび完了します。 


プリンタの使いかた 
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ずべての作業を中止ずる（八ードリセット） 


何らかの理由で、すべての処理やすでにメモリに受信されたデータを消去したいときは、次 
の操作で「八ードリセット」を実行します。八ードリセットは、すべてのインタフェースに 
受信されたプリントデータや処理中のジョブ、プ U ンタメモリ内のプリントデータを消去し 
ます。 

f 誦重过 .データの受信中にリセットした場合、まだ^モ U に受信していないデータは、 U セット処 
理後に受信されます。ただし、正しくプリントされないことびあります。 

.他のインタフェースのデータでも、ずでにメモ U に受信されたデータはずべて消去されま 
す。ネットワークで使用しているときは、他のパソコンか!5のデータに影響しないよう 
に、この操作を巧ってください。 


[リセット]を巧しまず。 



リセットメニューび表示されまず。 




TV^-— 


ク 


[◄]、[►]で「ソフトリセット J を選択します。 


ソフ川セット 


斯 • 

〇 J 误巧]を巧し続け、 「 A — ドリセット」と表示された5離しまず。 

「八ードリセット」び表示されるまで（約3秒）巧し続けます。3秒未満の場合は、「ソフ 
トリセット」の操作になります。 



「03八ードリセット」の表示が消えた5八ードリセットが完了します。 


プリンタの使いかた 


プリントを中止したいとさは 2-63 
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給紙 • 排紙のしかた 


この章では、本プリンタで使用できる用紙や給紙、排紙のしかたについて説明していまず。 
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用紙について 


本プ U ンタの性能を十分に引さ出していただくため、用紙は適切なちのを使用してくださ 
い。用紙び適切でないと印字品質の低下や紙づまりの原因になりまず。 


使用でをる用紙 


本プ U ンタではなの用紙を使用できます。表中の◎は片面プ U ントと自動両面プ U ントび可 
能、〇は片面プ U ントのみ可能、 X は不可です。 


重要 


幅びレターサイズ (279.4 mm ) の巧紙を連続プリントした場合、熱による故障など 
を防止する安全機能び働さ、プ U ント速度び段階的に遅くなりまず。（最終的に A 已、巨已 
サイズの普通紙の場含で約 8 ppm 、 目4サイズの普通紙や八ガキの場合で約 4 ppm まで 
低下ずることびあ0ます。） 
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用紙サイズ 



おお元 

用紙の種類 

手差し卜 
レイ 

カセット 1 

カセット 2 
{オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
{オプション） 

普通紙（目4〜]日已呂 /m2) 






A 己 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巨己*! 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A4*i 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

B 4 *^ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A3 が 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レター*1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

エグゼクティブ *1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

リーガルが 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レジャー (1] X 17) *吕 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

12 X 18が 

〇 

X 

X 

X 

X 

ユーヴ設定サイズ 

◎ *3 

X 


◎ *4 

◎ *4 

長尺紙ぶ 

0* 己 

X 

X 

X 

X 

八ガキぶ 

1 00.0mm X 1 48.0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

往復八ガキ *1 

148.0 mm X 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

4面八ガキ *1 

200.0 mm x 296.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 


甲.！た 
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厚紙 （106 〜22日 g/m?) 

A 己〜]2 X ] 8 

〇 

X 

X 

X 

X 

ユーヴ設定サイズ 

0*3 

X 

X 

X 

X 

長尺紙*2 

〇巧 

X 

X 

X 

X 

八ガキ心 

1 00.0mm X 1 48.0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

往復八ガキ *1 

148.0 mm x 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

4面八ガキ *1 

200.0 mm x 296.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

コート紙 A3 A4 

〇 

X 

X 

X 

X 

ラベル用紙 A4 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

八ガキ *2 

1 00.0mm X 148.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

往復八ガキ *1 

148.0 mm x 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

4面八ガキ *1 

200.0 mm x 296.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒^ 

洋形4号 

10巳.日 mm X 23己.日 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

洋形2号 

11 4.0mm X 1 62.0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

角形2号 

240.0 mm x 332.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 


*1 横置をのみセット可能です。 


*2 縦置きのみセット可能です。 

*3 i ；! 下のサイズのユーヴ設定用紙をセットすることびでさます。 

•縦置きの場合：幅 98.0-3 1 2.0 mm 、 長さ] 48.0 〜457.2 mm 
•横置をの場合：幅 2] 0.0〜2日7.0 mm 、 長さ1 48.0 〜2日 7.0 mm 

政下のサイズのユーヴ設定用紙（普通紙）を自動両面印刷することびできまず。 

•縦置きの場合：幅 2] 0.0〜297.0 mm 、 長さ2 ] 0.0〜431 .8 mm 
•横置きの場合：幅21 0.0 〜2日7.0 mm 、 長さ] 48.0- 297.0 mm 

*4 Ui 下のサイズのユーヴ設定用紙をセットすることびでさます。 

•縦置きの場合：幅2 ] 0.0 〜297.0 mm 、 長さ 210.0-431.8 mm 
•横置をの場合：幅 2] 0.0〜2日7.0 mm 、 長さ1 48.0 〜2日 7.0 mm 

* 己政下のサイズの長尺紙を縦置きにセットすることびでをます 。 LIPS LX プ U ンタドライバからのみプリントする 
ことびでをます。 

•幅21 0.0 〜 297.0 mm 、 長さ457.3~ 1200.0 mm 


® 給紙 • i のしかた 


3-4 


用紙について 






















■ 用紙サイズの略号について 

給紙カセツトのサイズの表示は、次の用紙について UTF のよラな略号で表示されます。 


巧紙サイズ 

給紙カセットの用紙サイズ設定スイッチ 

レジャー (11 X 17) 

11 X 17 

U - ガル 

LGL 

レター 

LTR 

エグゼクティブ 

EXEC 

ユー ヴ設定サイズ* 

CUSTOM 


* オプ シヨンのペーノ くーフイーダのみ 


給紙元の積載枚数 


用紙の種類 

給お元 

手差しトレイ 

カセット 1 

カセット 2 
(オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
{オプション） 

普通紙 

(日4 呂 / rrf の場合） 

約10日枚 

約2日日枚 

約已已日枚 

約已已日枚 

約已日日枚 

厚紙 

(に8 旨/ m 2 の場合） 

約曰日枚 

X 

X 

X 

X 

コート紙 

約曰0枚 

X 

X 

X 

X 

ラベル用紙 

約40枚 

約已〇枚 

約曰日枚 

約曰日枚 

約曰0枚 

八ガキ 

約40枚 

X 

X 

X 

X 

往復八ガキ 

約40枚 

X 

X 

X 

X 

4面八ガキ 

約40枚 

X 

X 

X 

X 

封筒 

約 1 日枚 

X 

X 

X 

X 


甲.！た 
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排紙巧の積載枚数 


巧がの種類 

扫瞧 * 

フエー スダウンが紙トレイ 

普通紙（日 4 g / m 2 の場を） 

約2日日枚 

厚紙 （ 128 旨/ の場含） 

約200枚 

コート紙 

約1己日枚 

ラベル用紙 

約10日枚 

八ガキ 

約已日枚 

往復八ガキ 

約已〇枚 

4面八ガキ 

約已〇枚 

封筒 

約20枚 


• 設置環境や使用する庙紙の種類によっては、実際の積載枚数は異なりまず。 

■普通紙 

本プリンクでは、 A 3、 B 4、 A 4、 B 巳、 A 巳、12 x 18、レジャ ー(1 1 x 17)、 U - 
ガル、レター、エグゼクティブ、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキサイズの定巧用紙、お 
よびユーヴ設定用紙、長尺紙の重さ日4〜 105 g / m 2 の普通紙を使用でさます。 

定形用紙（八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキ L ソが）は、給紙カセットや手差しトレイか 
ら給紙でさます。八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキサイズの普通紙は、手差しトレイか 
ら給紙できまず。また A 3、目4、 A 4、 B 已、 A 已、レジャ ー(1 1 x 17)、レター、 U - 
ガル、エグゼクティブサイズは、自動両面プ U ントび可能です。 

ユーヴ設定用紙、長尺紙は、手差しトレイから給紙でをます。ユーヴ設定用紙は、手差 
しトレイから自動両面印品りび可能です。また、オプションのぺーパーフィーダを装着す 
ると、ユーヴ設定用紙をカセット2、3、4から給紙でき、自動両面プ U ントび可能です。 

■厚紙 

本プリンクでは、 A 3、 B 4、 A 4、 B 已、 A 巳、12 x 18、レジャ ー り1 x 17)、 U - 
ガル、レター、エグゼクティブサイズの定あ用紙、およびユーヴ設定用紙、長尺紙の重 
さ10己〜220巨/ m 2 の厚紙を使用できます。厚紙は、手差しトレイから給紙し、片面 
プ U ントのみ可能です。 


■ コート紙 

本プリンクでは、 A 3、 A 4 サイズのコート紙を使用できます。コート紙は手差しトレイ 
にセツトしまず。 


重要 


コート綱ま、「キヤノン推奨品イメージコート A 3」、 r キヤノン推奨品イメージ]-卜 A 4 J 
をご使用 < ださい。 
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■ ラベル用紙 

本プリンタでは A 4 サイズのラベル用紙を使用でをます。ラベル用紙は、給紙カセット 
や手差しトレイから給紙でをます。 


重要 


•ラベル用紙は、「キヤノン推奨品ラベル用紙 A 4」 をご使用ください。 

•次のよラなラベル用紙は使巧しないでください。仕様に合わない用紙をお使いになると、 
復旧の困難な紙づま〇やプ U ンタ故障の原因になります。 

-ラベルび剥びれていたり、一部使いかけている用紙 
-台紙か5剥がれやすいコート紙ででをている用紙 
-糊びはみ出ている用紙 


■ ノ \ガキ/往復ノ \ガキ/4面ノ \ガキ 

本プリンタでは、官製八ガキ、官製往復八ガキ、官製4面八ガキとキヤノン推奨4面八 
ガキを使用でさます。八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキはプリント面を下にして手差し 
トレイにセツトします。 


重要 


•官製八ガキ、官製往復八ガキ、官製4面八ガキ、およびキヤノン推奨の4面八ガキ政がの 
八ガキへのプリントは、印宇品質び低下した0、紙づまりの原因となることびあります。 
•プ U ント巧能な往復八ガキは、折り目なしのもののみです。 

•八ガキびカールしているとさは、逆向走に曲げて反りをなおしてか5セツトしてくださ 
い。 

•インクジエツト用の官製八ガキ、官製往復八ガキを使巧することはでをません。 

• A ガキは横置きにはセットできません。プ U ントする面を下にして、必ず縦置きにセット 
して < ださし、。 



•往復八ガキ、4面八ガキは縦置きにはセットできません。プ U ントする面を下にして、必 
ず横置さにセツトしてください。 



用紙について 
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•八ガキや往復八ガキにプリントする場合、プリント速度び遅くなります。 


■封筒 

本プ U ンタで使用できる封筒は、洋形4号、洋あ2号、角形2号で次のよラな構造のも 
のに限ります。封筒は宛名を書く面（貼り合わせのない面）を下にして手差しトレイに 
セツトします。 


洋形4号 （10 己 mm X 23己 mm ) 洋お2号 （1 1 4 mmx 1 62 mm ) 

(キヤノン LBP 用封筒 Y4Cn /推奨品）伴ヤノン LBP 用封筒 Y2Cn /巧奨品） 


毎お2号 （240 mm X 332 mm ) 



※洋形4号および洋お2号の封筒は、 

短辺にふたが付いているちのは使用でさません。 


重要 


. 次のような封筒は使用しないでください。仕様に含わない封筒をお使いになると、復旧の 
困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-フ アスナー や留め具の付いている封筒 
-窓付さの封筒 
-糊付さの封筒 

-しわになっていた0、巧れ®びっている封筒 
-巧り目や貼0合わせ部分の凹凸び大さい封筒 
-長ちおでない封筒や不規則な形の封筒 

. セツトする前に、上か日手で押さえて封筒内部の空気を抜き取り、折り目をよく押さえて 
<ださい。 

.裏面（貼り合わせのある面）にはプ U ントしないでください。 

. 洋お4号、洋お2号の封筒をセツトする場含は、ふたびプ U ンタを前面か5見て左側にな 
るよラにセツトします。 
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•角形 2 号の封筒をセツトする場合は、ふたを開けたまま、底辺びプリンタを前面から見て 
契側になるよラにセツトします。 



•封筒にプリントする場合、プリント速度び遅くなります。 


メモ] 封筒にプ U ントした場合、しわがよる場含びありまず。 


プリントできる節囲 


本プリンタでプリントでをる領域は、次の範囲です。ただし、 UPS プリンタドライバの[仕 
上げ詳細]ダイア□グで「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合は、ち効印字領 
域を用紙の端近くまで広げることびでをます。詳しくは、プリンタドライバのヘルプを参照 
してください。 

■ 普お紙/厚紙/コート紙/ラベル用紙 

用紙の周囲巳 mm より内側の範囲にプ1」ントでさます。 


已 mm 已 mm 



給紙.排紙のしかた 


用紙について 
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■ I \ ガキ / 往復/ \ ガキ /4 面ノ \ ガキ 

八ガキの周囲已 mm より内側の範囲にプ U ントでをます。 



-1 00 mm - 

* [: 

jmm 


r~j 

東京都千代田区 
000 

- 4 ^ 

い 

-斗 

■8 mm 



+日 mm 


ち mm 5 mm 



200 mm 

叫 ^5 mm 




-斗 

8 mm 

1 23-4 已白 7 

東京都千代田区 
000 


T 

14 


5 mm 

+5 mm 
己 mm 


■封筒 

封筒の周囲 1 Omm より内側の範囲にプ U ントでさます。 

お使いのアプ U ケーシヨンによっては、プ U ント時に位置を調整してお使いください。 
(洋お4号封筒の例） 
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使用できない用紙 


紙ゴまりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、次にあげるよラな用紙はお使いにな 
らないで < ださい。 


重要 


-厚すぎる用紙、薄すざる用紙 
-不規則な形の用紙 
-湿っている用紙、請れている用紙 
-破れている用紙 

-表面げ粗い用紙、つるつるしすぎている用紙 
-バインダ用の巧やミシン目のある用紙 
-カールした用紙や巧0目のある用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジ エッ トプ U ンタ専用コーテ ィン 
グ用紙など） 

-裏紙び簡単にはびれてしまララべル用紙 

■複写機や他のレーザプ U ンタで一度使用した用紙（裏面わ不可。ただし、本プリンクで 
一度印字した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできま 
す。一度印字した同一面に再度印字することはでさません。） 

-パ U のある用紙 
-しわのある用紙 
-角折れのある用紙 
•高温によって変質する用紙 

■定着器の熱（約 ] 目日で）で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用 
した用紙 
-感熱用紙 

-表面加工したカラー用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジ エッ トプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-糊などびついた用紙 

•プ U ンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙 
-力ーボン紙 

■ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどび付いている用紙 
■複写機や他のレーザプ U ンタで一度使用した用紙（裏面わ不可。ただし、本プリンクで 
一度印字した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできま 
ず。一度印字した同一面に再度印字することはできません。） 

. トナーび定着しにくい用紙 
■ざら紙、和紙のように表面びざ5ざらしている用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジ エッ トプ U ンタ専用コーテ ィン 
グ用紙など） 

-繊維の粗い用紙 
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用紙の保管について 


規格にあった用紙でを、保管び悪いと変質してしまラことびあります。変質した用紙は給紙 
不良や紙ゴまりの原因になったり、印字品質のほ下を招くことびあります。 

用紙を保管するときは、なのことに気を付けてください。 


重要 


. 用紙は特に水分を嫌いまずので、湿5せないよラにしてくださし、。 

.用紙の包装紙は、湿気および乾燥を防ぐ働きをします。使用するまでは包装したままにし 
ておいてください。また、使用しない用紙は包装紙に包んでおいてください。 

. 平5な場所に保管して<ださし、。 

. 床面は一般に湿度び高いので、用紙を床に直接置かないでください。 

•用紙び丸まったり折り目びつくよラな置きかたをしないでください。 

.用紙を立てて保管したり、あまり多く積み重ねないでください。 

. 直射日光の当たる場所や湿度の高い場所、乾燥している場所に保管しないで<ださし、。 

. 保管場所と使用する場所の温度や湿度に菁しく差びある場合は、包装したままで一日ほど 
使用する場所に置いて、室温に慣5してか5使ってください。急激な温度や湿度の変化 
は、用紙の丸まりやしわの原因になります。 


プリントの保管について 


本プ U ンタでプ U ントしたプ U ントの取り扱いや保管するときは、なの点に気を付けてくだ 
さい。 


重要 


. ク U アホルダなど PVC 素材のものといっしょに保存しないでください。トナーび溶けて 
用紙と PVC 素材び貼り付いてしまラことびあ0ます。 

•糊付けするとさは、必ず不溶性の接着剤をご使用ください。溶解性の接着剤を使巧ずる 
と、トナーび溶けてしまいます。接着剤をご使用になる場含は、不要になった印刷物で試 
してか5使用してください。 

プ U ントを重ねる場合は、完全に乾いていることを確認してくださし、乾きを5ないラち 
に重ねると、トナーび溶けることびあります。 

. 平5な場所に保管して<ださい。折れたりしわになったりすると、トナーび剥びれること 
びあ0ます。 

. 高温の場所に保管しないでください。トナーび溶けて色びにじむことびあります。 

.長期間 （2 年 ULL ) 保管する場合は、バインダーなどに入れて保管してください。（長時 
間保管すると、用紙の変色によって、プ U ントび変色したように見える場合びあります。） 
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給紙元を選択する 


本プリンタは、標準状態で給紙カセット（カセット 1) と手差しトレイの合計2つの給紙 
元びあります。また、オプションの已已〇枚ぺーパーフイーダ（カセット2、カセット3、 
カセット 4) を装着することにより、最大已つの給紙元を使用することび可能です。 


、給紙元の種類 


本プリンタには、次の給紙元びあります。 


■ 給紙元/給紙枚数 

手差しトレイ：100枚 


谱通紙： 64 g / m 2 の場合） 


カセット] 
カセット2 
カセット3 
カセット4 


2已〇枚 
巳已〇枚 
已已〇枚 
巳已〇枚 


谱通紙 

谱通紙 

谱通紙 

谱通紙 


日 4 g / m 2 の場合） 
日4呂 / m 2 の場合） 
64 g / m 2 の場合） 
64 g / m 2 の場合） 


■ 最大給紙枚数 

2000枚（已4呂/[112の場合) 



メモ 1 ペーバーフィーダは最大3台まで取0付けることびできまず。ただし、ぺディスタル 
(ボックスタイプ）を装着した場合は、2台まででず。 
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給紙元の選択 


給紙元の選択は、次の手順で行います。 

■ Windows や Macintosh り、5プリントずる場合 

給紙元の選択は、プ U ンタドライバで設定します。プリンタドライバの初期値は[自動] 
に設定されており、アプリケーションソフトで用紙サイズを設定すれば、自動的に給紙 
元を探して給紙されます。プリント中に用紙びなくなってを他の給紙元に同じサイズの 
用紙びあれば、自動的に切り替えて給紙されます。 

給紙元を指定したい場合は、プ U ンタドライバで給紙元を設をします。プ U ンタドライ 
バの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

f 垂封 日 MLinkS プ U ンタドライバをご使用の場合、操作バネルで給紙元を還おします。ただし、 
本プ U ンタの給紙還おの初期値は「ジドウ」に設定されているにめ、操作バネルで給紙元 
を還巧しなくてち、 BMLinkS プ U ンタドライバで設定したサイズの用紙び自動的に給紙 
されます。給紙元を指定して印刷したい場合は、 「 DOS や UNIX 占、6プ U ントする場合」 
と同様の手順で給紙元を逞おしてください。 

■ DOS や UNIX か6プリントずる場合 

DOS や UNIX など、プリンタドライバび使用できない 0 S からプ U ントする場合は、操 
作パネルで給紙元を還択します。本プリンタの給紙遲択の初期値は「ジドウ」に設定さ 
れていまず。 

プ U ンタの操作ノくネルで給紙元を選択するとさは、け下の手順で行います。 


[給紙選択]を巧しまず。 


立 

TV * •く 


—'、の 


〇 




一 


〇 


ク 


3 


キユウシトト’' 



ディスプレイに「キユウシ 

モード」と表示されまず。 

[ィ] 、 [►] 

で r キユウシモード J を選択し、[実行] 

わウシトト、 




W 


ニグ'卜''ウ 

—► 


[◄]、[►] 

で給紙元を選択し、[実行]を巧します。 

カセット] 

—* 





=カセット I 一 
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@ メモ] . r カセット2」、「カセット3」、「カセット4」はぺーパーフィーダ装着時にのみ表示されま 
す。 

.自動給紙選択時に、2つ ULL の給紙元に同じサイズの用紙びセットされている場合は、給 
紙元表示ランプの表示に関係な<、上段の給紙元から給紙されまず。用紙びなくなると、 
同じサイズの用紙びセットされているほかの給紙元へ自動的に切り誓わります。 


甲.！た 
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排紙巧について 


本プリンクには、次の排紙先びあります。 


排紙トレイ 


本体上面の排紙トレイに印字した面び下向を（フェースダウン）で排紙されます。用紙は 
ページ順に積み重なります。 



重要 


•長尺紙は、排紙されるたびに]枚ずつ取り除いてください。 

• 両面プ U ント中は排紙トレイに用紙び完全に排紙されるまで用紙に触れないでください。 
両面プ U ント中は表面をプ U ントしたあと一度途中まで排紙され、裏面をプ U ントするた 
めに再度給紙されます。 


@■メモ]排紙トレイは、普通紙（日4呂 / m 3 の場含）で約2曰日枚まで積載することびできます。 
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給紙カセツトか S プリントする 


給紙カセットには、定おサイズの普通紙とラベル用紙をセットずることびでさまず。用紙び 
なくなると、ディスプレイに ri 1 XXX ヨウシガアリマセン」と表示されたり、給紙元表 
おランプび点滅し、給紙元の用紙びなくなったことを表示しまずので、用紙をセットしてく 
ださい。 

本プリンタには、給紙カセット（カセット 1) び標準装備されています。また、オプション 
のペーパーフィーダを装着するとカセット2、カセット3、カセット4び追加され、ユー 
ヴ設定サイズの普通紙をセットずることびでさます。 


用紙をセツトずるときの注意 


用紙をセットするとをは、次のいずれかの状態のとをに行ってください。ジョブランプび点 
滅しているとさはプ U ント処理中なので、給紙カセットを引を出さないでください。 

f 龍封 プ1」ント中は、絶巧にカバーを開けたり、給紙カセットを引き出したりしないでくださ 
し、プ U ンタび停止し、プ I 」ントできなくなる場合びあります。 


■ ジョブランプが消なしているとを 



■ 用紙がなくなつたことや用紙の交換を知5せるメッセージが表示されているとき 


11 A 4 がシカ、7リ7セン 


PC A 4 ヨウシこ ] ウカン 


給紙.排紙のしかた 
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■ 本プ u ンタの電源がオフのとを 



給紙カセツトに用紙をセツトずる 


標準で装着されているカセット1、オプションのペーパーフィーダ装着時のカセット2、力 
セット3、カセット4には、それぞれ別のサイズをセットすることびでを、給紙元を自動 
的に切り替えて使用することびでさます。 

カセット1とオプションのカセット2、カセット3、カセット4とではセットする手順び 
異なりますので、次の手順で正しく用紙をセットしてください。 


重要 


• Windows や Macint 日 sh か日給紙カセットを使ってプ U ントする場含は、給紙カセットに 
セットされた用紙のタイプと「カセット N ( N =1、2、3、 4) 用紙タイプ」の設定、お 
よびプ U ンタドライバの「巧紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。プ U ンタの設 
定とプ U ンタドライバの設定び一致していないと 「PC XXX ヨウシニコウカン」の 
六ッセージび表示されまず。その場合[オンライン]を押すと、「カセット N ( N=K 2. 
3、 4) 用紙タイプ」の設定びプ U ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行す 
ることびでさます。 

また、 BMLinkS プリンタドライバやプ U ンタドライバを使用できない日 S ( MS - DOS や 
UNIX など）か!5プ U ントする場合は、給紙カセットにセットされた用紙のタイプと「力 
セット N (N = ]、2、3、 4) 用紙タイプ」の設定、および「デフオルト用紙タイプ」の 
設定を必ず一致させて < ださし、。 

詳しくは、 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップ;< ニューの設定項目」を参照して 
ください。 

• 紙づまりの原因になることびありますので、次の内容を守ってくださし、。 

■八ガキ、封筒など普通紙（目4〜 ] 日已 g / m 9 )、 ラベル巧紙!; W の用紙をセットしないで 
ください。セットできる用紙については、「用紙について」（一 P .3 -引を参照してくだ 
さい。 

■バ U のある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙をセットしないでください。 
■セットした用紙びすべてなくなってか5補充してください。なくな5ないラちに補充す 
ると給紙不良の原因になります。 

■絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセットしてください。積載制限 
マークを超す量の用紙をセツトすると、給紙不良の原因となります。 
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•カセット]の黒いコムパッド、カセット2、3、4の給紙□ーラには触れないでくださし、。 
給紙不良の原因になります。 

-カセット1 
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カセット 1 に用紙をセットする 

1 給紙カセットを引を出しまず。 


給紙カセツトを止まる位置まで引き出しまずの。 



給紙カセツトの手前をかし持ち上げてか日®、図のように手をそえて引き出しまず®。 




® 給紙 • i のしかた 
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A ま意 用紙をセツトするときは、必ず給紙カセツトをプ U ンタか！5取り出してセツ ト してくださ 
し、。給紙カセツトを遠中まで引き出したが態で用紙をセツトずると、給紙カセツトが落ち 
たりプ U ンタび倒れたりして、けがの原因になることがあります。 


重要 


給紙カセツトは水平に引き抜くことはできません。無理に引き抜こうとすると給紙カセツ 
卜を破損することびあります。 


2 セットずる用紙に合わせて、給紙カセットの長さを調節しまず。 


A 4、 日已、 A 已、レタ ー 、エグゼクティブサイズのように用紙を横置きでセットする場含は、 
給紙カセットを巧し込みます。 

A 3、巨4、レジャー （1] X ]7)、リーガルサイズのように用紙を縦置きでセットする場 
合は、給紙カセットを引き出します。 

給紙カセットの長さを調整するには、□ック解除レバーをゆっくりと持ち上げ□ックを解 
除し、給紙カセットの後部を持ってスライドさせ、□ック解除レバーを巧し下げて□ック 
します。 
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3 後側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみながら、セットする用紙 
サイズの位置に合わせます。 



4 側面の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみながら、セットする用紙 
サイズに合わせます。 

側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 



® 給紙 • i のしかた 
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5 ラベル用紙をセツトする場合は、用紙をか量ずつさばき、端を揃えます。 



ik ま 意用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。 

陸軍 a ラベル用紙は、よくさばいてか S セットしてください。十分にさばけていないと、重送さ 
れて、紙ゴまりの原因になります。 


6 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせてセットします。 



、汪意用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。 
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重要 


裁断状態の悪い用紙を使巧すると、重送しやすくなる場含びありまず。そのよラな場合 
は、用紙を平らな場所でよく揃えてからセツトしてください。 


四 



メモ1 • レターへッドや□ゴ付きの用紙などにプ U ントずる場含は、次の指示にしたびって正しい 
向さに用紙をセットしてください。 

- A 4、 巨己、 A 己、レター、エグゼクティブサイズのよラに用紙を横置きでセットする場 
合は、用紙の表面（プリントする面）を上に向け、 ■ UTF のようにセットします。 




® 給紙 • i のしかた 
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A 3、 巨 4、 レジャ ー (1 1 X 17)、 リーガルサイズのように用紙を縦置きでセットする 
場合は、用紙の表面（プリントする面）を上に向け、1；(下のようにセットします。 




給紙カセツトか5プリントずる 3-25 










用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るよラに、用紙を巧さえま 
ず。 


ツメと用紙の間に十分すき間があることを確認してください。すき間び十分ない場含は、用 
紙をかし減5します。 



重要 


給紙カセットにセットできる用紙の枚数は、普通紙（日 4 g / m 2 の場含）で約2已日枚、ラ 
ベル用紙で約巳0枚です。絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセットし 
てください。積載制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原因となります。 


8 用紙サイズ表示板に、セツトした用紙サイズのシールを貼り、給紙カセツ 
卜前面の用紙サイズ表示板差し込み□に差し込みます。 
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9 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持って、用紙サイズ設定スイッチの 
兰角マークをセットした用紙のサイズに合わせます。 

工場出荷時は A 4 サイズにセットされています。 



重要 


セットした用紙のサイズと用紙サイズ設定スイッチびをっていることを必ず確認してか 
5給紙カセットをプリンタ本体にセットしてくださし、用紙サイズ設定スイッチび合って 
いないと、誤動作の原因になります。 


10 給紙カセツトをプリンタ本体にセツトします。 

図のよラに給紙カセツトを両手で持って、止まる位置まで差し込みます①。 
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給紙カセットの手前をかし持ち上げてか日③、給紙カセットの前面び、プ U ンタの前面と 
揃ラまで、しっかりと奧まで巧し込みます®。 
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カセット2、カセット3、カセット4に定おの用紙をセットする 


給紙カセツトを引き出しまず。 

給紙カセツトを止まる位置まで引を出します®。 




給紙カセツトか5プリントする 3-29 

















給紙カセツトの手前をかし持ち上げてか日③、左手をそえて給紙カセツトち側にある取つ 
手び完全に見えるまで、引さ出しまず®。 
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図のように給紙カセツトを両手で持って、完全に引き出します®。 



ik ま意 用紙をセットずるときは、必ず給紙カセットをペーパーフィーダか5取り出してセットし 
てください。給紙カセットを違中まで引き出した状態で用紙をセットすると、給紙カセッ 
卜が落ちたりプリンタが倒れたりして、けがの原因になることがあります。 


重要 


•給紙カセツトは水平に引き抜くことはできません。無理に引き抜こうとすると給紙カセツ 
卜を破損することびあります。 

•給紙カセツトは重いので両手でしっか0持ってください。 

•取り出した給紙カセツトは、水平で安定した場所に置いてください。 


2 後側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみながら、セットする用紙 
サイズの位置に合わせます。 



給紙カセツトか5プ U ントずる 3-31 























3 側面の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみながら、セットする用紙 
サイズに合わせます。 

側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 



4 ラベル用紙をセツトする場合は、用紙を少量ずつさばき、端を揃えます。 



A ミち意 


重要 


用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 

ラベル用紙は、よくさばいてか5セツトしてください。十分にさばけていないと、重送さ 
れて、紙づまりの原因になりまず。 


3-32 給紙カセツトか5プリントずる 


















5 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせてセットします。 


A 注意 


重要 


嫁メモ] 



用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくださし、。 

裁断状態の悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びありまず。そのよラな場含 
は、用紙を平5な場所でよく揃えてか5セツトしてくださし、。 



レターへッ ドや□ゴ付きの用紙などにプリントする場合は、次の指示にしたびって正しし、 
向きに用紙をセツトしてくださし、。 


給紙カセツトか5プリントずる 3-33 














A 4、 巨己、 A 5、 レター、エグゼクティブサイズのように用紙を横置きでセットする場 
含は、用紙の表面（プリントする面）を上に向け、しソ下のようにセットしまず。 


I : 給紙方向 




3-34 給紙カセツトか5プリントずる 
















A 3、 巨4、レジャー （1 1 X 17)、 U — ガルサイズのように用紙を縦置きでセットする 
場合は、用紙の表面（プリントする面）を上に向け、1；(下のようにセットします。 


I :給紙方向 




給紙カセツトか5プリントする 3-35 















6 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るよラに、用紙を巧さえま 
ず。 


ツメと用紙の間に十分すき間があることを確認してください。すき間び十分ない場含は、用 
紙をかし減5しまず。 



重要 


給紙カセットにセットできる用紙の枚数は、普通紙（日 4 g / m 2 の場含）で約日已日枚、ラ 
ベル用紙で約日0枚です。絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範固でセットし 
てください。積載制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原因となります。 


7 用紙サイズ表示板に、セツトした用紙サイズのシールを貼り、給紙カセツ 
卜前面の用紙サイズ表示板差し込み□に差し込みます。 



3-36 給紙カセツトか5プリントずる 






















8 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持って、用紙サイズ設定スイッチの 
= 角 マー クを セッ トした用紙のサイズに合わせます。 

工場出荷時は A 3 サイズにセットされています。 



重要 


セットした用紙のサイズと用紙サイズ設定スイッチび含っていることを必ず確認してか 
5給紙カセットをプリンタ本体にセットしてくださし、用紙サイズ設定スイッチび合って 
いないと、誤動作の原因になります。 


給紙カセツトか5プリントずる 3-37 































9 給紙カセットをペーパーフィーダにセットしまず。 

給紙カセットを両手で持って図の位置まで押し込み①、ち手で給紙カセットの手前を持ち、 
止まる位置まで押し込みます③。 




3-38 給紙カセツトか5プリントする 




























給紙カセットの手前をかし持ち上げて®、給紙カセットの前面び、ペーパーフィーダの前 
面と揃ラまで、しっかりと奥まで巧し込みまず®。 



、注意給紙カセツトをペーパーフィーダにセツトするときは、指を挟まないよラに注意してくだ 
さい。 



給紙カセツトか5プリントずる 3-39 



































カセット2、カセット3、カセット4にユーザ設定サイズの用紙を 
たジトず ■る 


重要 


. し处下のユーヴ設定サイズの用紙をセットすることびでをます。 

-縦置きの場合：幅2 ] 0.0 〜297.0 mm 、 長さ 210.0-431.8 mm 
-横置きの場合：幅2 ] 0.0 〜297.0 mm 、 長さ] 48.0 〜297.0 mm 
•ユーヴ設定サイズの用紙をセットしたときは、「カセット N ( N =2、3、 4) 巧紙サイズ」 
を下のよラに設定してください。 

■横置きにセットした場含：「ユーヴセッテイサイズ」 

■縦置きにセットした場含：「ユーヴセッテイサイズ R 」 

.セットするユーヴ設定用紙の向きを頻繁に変更する場含は、「カセット N ( N =2、3、 4) 
用紙サイズ」を「フリー」に設定ずると便利でず。「カセット N ( N 二2、3、 4) 巧紙サ 
イズ」を「フリー」に設定ずると、用紙の向きを変更ずるたびに「カセット N ( N =2、 
3、 4) 用紙サイズ」の設定を変更する必要びありません。ただし、「フリー」に設定する 
場合は、下のことに気をつけてください。 

■セットした用紙と、プ U ンタドライバの用紙サイズの設定び必ず含っていることを確認 
してか5プ U ントしてください。異なっている場合は、「41ヨウシサイズカクニン」 
の方ッセージび表示されてプ U ントび中断されたり、紙づまりび発生したりすることび 
あります。必ずプ U ンタドライバで設定した用紙サイズとカセットにセットした巧紙び 
合っているか、確認してお使いください。ただし、「特殊モード」」を「ツカウ」に設定 
した場合、プリンタドライバで設定した用紙サイズとカセットにセットした用紙び異な 
る場合でを用紙サイズのチェックを行わずにプ U ントします。詳しくは、 LIPS 機能ガ 
イド「第3章共通セットアップ y ニューの設定項目」を参照してください。 

■LIPS LX プ U ンタドライバか5の印刷時は、用紙の縦置を、横置をび可能でずび、長辺び 
297.日 mm 下の定形外の用紙をプ U ントする場含は、横置きにセットしてください。ま 
た 、 LIPS LX プリンタドライバを使用しない場合は、用紙は縦置きにセツトしてくださし' i 。 


1 給紙カセットを引を出しまず。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出しまず①。 



3-40 給紙カセツトか5プリントする 





















給紙カセツトの手前をかし持ち上げてか5 @、左手をそえて給紙カセツトち側にある取つ 
手び完全に見えるまで、引き出します®。 




給紙カセツトか5プリントずる 3-41 








































図のように給紙カセツトを両手で持って、完全に引き出します®。 



ik ま意 用紙をセットするときは、必ず給紙カセットをペーパーフィーダか5取り出してセットし 
てください。給紙カセットを途中まで引き出した状態で用紙をセットすると、給紙カセッ 
卜が落ちたりプ U ンタが倒れたりして、けがの原因になることがあります。 


重要 


.給紙カセツトは水平に引き抜くことはできません。無理に引き抜こうとすると給紙カセツ 
卜を破損することがあります。 

• 給紙カセツトは重いので両手でしっかり持ってください。 

.取り出した給紙カセツトは、水平で安定した場所に置いてください。 


2 用紙を給紙カセツトの手前側に合わせてセツトします。 



ik 汪意 用紙を補給ずるときは、用紙の端で手を切ったりしないように、ま意して扱ってください。 


重要 


裁断状態の悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのよラな場合 
は、用紙を平5な場所でよく揃えてか5セツトしてください。 


3-42 給紙カセツトか5プリントずる 





















@ メモ 1 .セットアップメニューの給紙グループにある「カセット N ( N =2、3、 4) 用紙サイズ」 
の設定を「フリー」に設定しているときに、長辺び2白7.日 mm しソ下の定形がの用紙をプ 
リントする場合は、お使いのプ U ンタドライバにしたびって、じ(下のようにセットしてく 
ださし、。 

LIPS LX プリンタドライバを使用している場合：横置きにセット 
LIPS LX プリンタドライバを使用していない場合；縦置さにセット 
. レターへッドや□ゴ付きの用紙などにプリントする場合は、次の指示にしたびって正しい 
向きに用紙をセットしてくださし、。 

-横置きでセットする場合は、用紙の表面（プリントする面）を上に向け、政下のよラに 
セツトします。 


:給紙方向 




給紙カセツトか5プリントずる 3-43 

















縦置きでセットずる場合は、用紙の表面（プリントする面）を上に向け、しソ下のように 
セットします。 


3 後側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなが日、セットする用紙 
サイズの位置に合わせます。 





給紙.排紙のしかた 


3-44 給紙カセツトか5プリントずる 























4 側面の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなび5、セットずる用紙 
サイズに合わせまず。 

側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 



5 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るよラに、用紙を押さえま 
ず。 

ツゾと用紙の固に十分すき間びあることを確認してください。すき間び十分ない場合は、用 
紙をかし減5しまず。 



の場合）で約己己0枚で 
す。絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセツトしてください。積載串 IJ 限 
マークを超す量の用紙をセツトすると、給紙不良の原因となりまず。 


給紙.排紙のしかた 


給紙カセツトか5プリントずる 3-45 























6 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持って、用紙サイズ設定スイッチの 
E 角マークを 「 CUSTOM 」 に合わせます。 


工場出荷時は A3 サイズにセツトされています。 



重要 


用紙サイズ設定スイッチび 「CUSTOM」 に合っていることを必ず確認してか5給紙力 
セットをプ U ンタ本体にセットしてください。用紙サイズ設定スイッチび合っていない 
と、誤動作の原因になります。 


3-46 給紙カセツトか5プリントずる 































7 給紙カセットをペーパーフィーダにセットしまず。 

給紙カセットを両手で持って図の位置まで巧し込み©、ち手で給紙カセットの手前を持ち、 
止まる位置まで巧し込みます®。 




給紙カセツトか5プリントずる 3-47 






























給紙カセットの手前をかし持ち上げて®、給紙カセットの前面び、ペーパーフィーダの前 
面と揃ラまで、しっかりと奥まで巧し込みまず®。 



、ミち意 給紙カセツトをぺーパーフイーダにセツトするときは、指を挟まないように注意してくだ 

さし、。 



3-48 給紙カセツトか5プリントずる 




































手是しトレイか s プリントする 


手差しトレイには、定形サイズと政下のユーヴ設定用祇、長尺紙を普通祇で約]日0枚 (64 旨/ 
171气までセットでさます。 

•ユーヴ設定用紙 

縦置さの場合：幅目8.日〜31 2.0 mm . 長さ1 48.0 〜457.2 mm 
横置さの場合：幅21 0.0 〜297.0 mm 、 長さ] 48.0 〜297.0 mm 

•長尺紙（縦置さのみ） 

幅210.日〜297.0 mm . 長さ4己 7.3 〜1200.0 mm 
厚紙やコート紙、八力‘キ、封筒など、給紙カセットにセットでさない用紙ちセット可能です。 
手差しトレイからプ U ントするときは、次の項目を設定する必要があります。 


重要 


•「テヴシトレイヨウシサイズ」と「テヴシトレイヨウシタイプ」の設定は、プリンタ 
本体のセットアップメニューとプ U ンタドライバを一致させてお使いください。一致して 
いないと 、 「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセージび表示されまず。その場合 
[オンライン]を押すと、「テヴシトレイヨウシサイズ」と「テヴシトレイヨウシタイ 
プ」の設定びプ U ンタドライバの設定値に変更され、プ IJ ントを続行することびできまず。 


メモ1 •プ U ンタドライバび使用できない 0 S か!5プ U ントずる場合は、あ5かじめ給版元を「テ 
ヴシトレイ」に設定してください。 OP .3-14) 

•長尺紙は 、 LIPS LX プリンタドライバか S のみプ U ントずることびでさます。 


■手差しトレイに用紙をセットずる（一 P .3-51) 


■手差しトレイの用紙サイズと用紙タイプを設定ずる（一 P .3-6 S 、3-70) 

セットアップメニューの給紙グループ 

.「テヴシトレイヨウシサイズ」=セットした用紙のサイズ 
•「テヴシトレイヨウシタイプ」=セットした用紙のタイプ 

BMLinkS プ U ンタドライバからプ U ントするときは、「テヴシトレイヨウシサイズ」 
と「テヴシトレイヨウシタイプ」の設定の他に、次の設をも行ってください。 

セットアップメニューの給紙グループ 

.「テヴシトレイヨウシタイプ」=セットした用紙のタイプ（一 UPS 機能ガイド r 第3 
章共通セットアップメニューの設定項目」） 

DOS や UNIX など、プ U ンタドライバび使用でさない 0 S か日プリントするとさは、「テ 
ヴシトレイヨウシサイズ」と「テヴシトレイヨウシタイプ」の設定の他に、次の設 
定も行ってください。 

セットアップメニューの給紙グループ 

• 「デフォルトヨウシサイズ」=セットした用紙のサイズ（一 LIPS 機能ガイド T 第3章 
其通セットアップメニューの設定項目」） 

• 「デフォルトヨウシタイプ」=セットした用紙のタイプト UPS 機能ガイド T 第3章 
共通セツトアップメニューの設定項目」） 


手差しトレイか5プ U ントずる 3-49 







■ プリンタドライバを設定ずる（一 LIPS ソフトウェアガイド/本編） 

LIPS プ U ンタドライバからプ U ントするとさは、次の設定を行います。ここでは、 
Windows 版 UPS プ U ンタドライバを例に説明しています。 Macintosh 版プ U ンタド 
ライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

[ページ設定]ページ 

[出力用紙サイズ]=セットした用紙のサイズ 
[給紙]ページ 

[給紙部]=[手差し（トレイ）] 

[用紙タイプ]=[普通紙]:普通紙 （64 〜10已 g / m 2 ) 

[厚紙 1] :厚紙 （1 □日〜1朗目 / m 2) 

[厚紙 2] :厚紙 （170〜220目/のリ 
[ラベル用 IE ] :ラベル用紙 
[コート舰：コート紙 
桂3筒]:封筒 
[はびさ]:八ガキ 


メモ1 日 MLinkS プ U ンタドライバの用紙の設定ち法については、 BMLinkS プ U ンタドライバ 

に添付されている「ユーヴーズマニュアル」を参照して<ださい。 


® 給紙 • i のしかた 
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手差しトレイに用紙をセツトずる 


手差しトレイに用紙をセツトします。用紙の種類によってセツトち法び異なりまずので、そ 
れぞれの手順を参照してください。 

.普通紙、厚紙、□-卜紙、ラベル用紙卜用紙（八ガキ、封筒 L がりをセツト する： P .3 -已 2) 
.八ガキ（一八ガキをセツト する： P .3-58) 

.封筒（一封筒をセツト する： P .3-63) 

f 龍封 手差しトレイの上にはプ1」ントする用紙(外のものは置かないでくださしんまに上か6巧 
した0、無理な力を加えないでください。手差しトレイび破損することびあります。 


メモ I 手差しトレイを閉めるときは、セットされている用紙を取り除いて閉めます。 
手差しトレイを使わないときは、閉めておいてください。 


給紙.排紙のしかた 




手差しトレイか5プリントずる 3-51 





























用紙（八ガキ、封筒むが）をセットずる 

手差しトレイに普通紙や厚紙、コート紙、ラベル用紙などをセットするときは、なの手順で 
セットします。 

f 顧重 a 周囲已 mm の範囲にはプ IJ ントでさません。 （ UPS プリンタドライバの[仕上げ詳細]ダ 
イア□グで「印字領域を広げて印刷する」にチェックしに場合は、ち効印字領域を用紙の 
端近くまで広げることびでさまず。詳しくは、プリンタドライバのヘルプを参照してくだ 
さい。） 


手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けまず。 



給紙.排紙のしかた 


3-52 手差しトレイか5プリントずる 












A 3 や B 4、 長尺紙などの長いサイズの用紙をセツトするときは補助トレイを引き出しの、 
延長トレイを開けます®。 



2 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセツトします。 




手差しトレイか5プリントずる 3-53 







































3 コート紙やラベル用紙をセットする場合は、用紙を少量ずつさばき、端 
を揃えまず。 



ik ま意 用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


重要 


. コート紙やラベル用綱ま、よくさばいてか日セツトしてくださし'1。十分にさばけていない 
と、重送されて、紙づまりの原因になります。 

•]- 卜紙をさばいたり、揃えたりするときは、できるだけ端を持ち、プリント面に触れな 
いよラにしてください。 

• コート紙に手あかや指紋、ホコリや油分などが付着しないようにしてください。印字不良 
の原因にな0ます。 


4 用紙のプリント面を下にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。 



ik 迂意 用紙を補給ずるときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


3-54 手差しトレイか5プリントずる 

























重要 


•長尺紙をセットする場合は、1枚ずつ図のように手差しトレイにセットします。 


G 



•手差しトレイには、次の枚数までセツトでさます。用紙束の高さび積載制限マークを超え 
ていないことを確認してくださし、。 

-普通紙 ：約1日日枚（目 4 g / m 2 の場合） 

■厚紙 ：約己日枚（に8呂 / m 2 の場合） 

-コート紙 ：約日日枚 

-ラベル用紙 ：約4日枚 

•用紙を斜めにセツトしないでください。 

•用紙の後端び不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。 

•用紙の先端び折れ曲がっていた0カールしている場含は、端を伸ばしてか5セツトしてく 
ださし、。 

•裁断状態の悪い用紙を使用ずると、重送しやすくなる場合びありまず。そのよラな場含 
は、用紙を平5な場所でよく揃えてか5セツトしてくださし、。 



@■メモ] .セットアップメニューの給紙グループにある r 手差しトレイ用紙サイズ」の設定を「フ 
リー」に設定しているときに、長辺び2目7.日 mm UTF の定形がの用紙をプリントする場 
合は、お使いのプリンタドライバにしたびって、しソ下のようにセットしてください。 
LIPS LX プリンタドライバを使用している場合：横置きにセット 
LIPS LX プリンタドライバを使用していない場を：縦置さにセット 
. レターへ ッドや□ゴ付きの用紙などにプ U ントする場合は、次の指示にしたびって正しし、 
向をに用紙をセットしてください。 


給紙.排紙のしかた 


手差しトレイか5プリントずる 3-55 























A 4、 巨己、 A 己、レター、エグゼクティブサイズのように用紙を横置きでセットする場 
をは、用紙の表面（プ U ントする面）を下に向け、しソ下のようにセットしまず。 




3-56 手差しトレイか5プリントずる 
























A 3、 巨4、 12 X 18. レジャ ー り] X 17)、リーガルサイズのように用紙を縦置き 
でセットする場合は、用紙の表面（プリントする面）を下に向け、政下のようにセット 
します。 




5 用紙ガイドを、用紙の左ちにぴったりと合わせます。 



給紙.排紙のしかた 


手差しトレイか5プリントずる 3-57 


































重要 


.必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるずざたりきつずざたりすると、正し 
く送5れなかったり、紙づまりの原因になります。 



.プ I 」ント中は、手差しトレイの用紙に触れた0、引さないたりしないでください。動作異 
甫の原因になりまず。 


次に手差しトレイの用紙サイズを設定してください（一 P .3 -巳8)。 


八ガキをセットする 

手差しトレイには、官製八ガキ、官製往復八ガキ、4面八ガキをセットでをます。八ガキを 
手差しトレイにセットするとさは、次の手順でセットします。 


重要 


.八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキにプ U ントする場をは、周囲曰 mm にはプ U ントでをま 
せん。 （ UPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]ダイア□グで「印字領域をにげて印刷す 
る」にチェックした場含は、有効印字領域を用紙の端近くまでにげることびでさます。詳 
しくは、プリンタドライバのヘルプを参照してください。） 

. 往復八ガキは、必ず折り目の付いていないわのをご使用<ださし、。 

• 八ガキや往復八ガキにプリントずる場合は、プ U ント速度び遅くなります。 


メモ I 本プリンタは、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキサイズの普通紙（目4〜10已呂/の2)、厚 
紙 （1 日目〜]日目呂 / m 9 ) にプ U ントすることちでさます。八ガキ、往復八ガキ、4面ノ V 
ガキサイズの普通紙、厚紙にプリントする場合は、「用紙（八ガキ、封筒政が）をセット 
する」（一 P .3 -日 2) を参照してください。 


3-58 手差しトレイか5プリントずる 






















手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けまず。 



2 用紙ガイドの幅を八ガキの幅より少し広めにセツトします。 



手差しトレイか5プリントずる 


給紙.排紙のしかた 


9 

5 

- 

3 























3 ハガキのプリントする面を下向きにして、図のよラに手差しトレイの奥 
に当たるまでゆっくりと差し込みます。 



ik ミち意用紙を補給ずるときは、用紙の端で手を切ったりしないように、ま意して扱ってください。 


重要 


•手差しトレイには、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキを約4日枚までセットできます。八 
ガキ束の高さび積載制限マークを超えていないことを確認して < ださし、。 

•八ガキをセットする場合は、必ず縦置きで、八ガキの表面（プ U ントずる面）を下に向 
け、八ガキの上端びプ U ンタを前面か5見て契側になるようにセツトします。 



3-60 手差しトレイか5プリントずる 




















































•往復八ガキをセットする場合は、必ず横置をで、往復八ガキの表面（プ U ントする面）を 
下に向け、往復八ガキの上端びプリンタを前面か5見て奥側になるよラにセツトします。 



•往復八ガキにプ U ントするときは、アプ U ケーシヨンソフトの用紙設定と印字方向をセツ 
卜する巧紙の方向に含わせて設定してください。（例 ： Windows NT 4.日/2日日日/ XP / 
Server 2日日3の場合は、「往復はびき横」を選択してください。） 

•4 面八ガキをセツトする場含は、必ず横置きで、巧紙の表面（プ U ントずる面）を下に向 
け、用紙の上端びプ U ンタを前面か日見て左側になるよラにセツトします。 



•八ガキびカールしているとさは、逆向走に巧ばて反りをなおしてか5セツトしてくださ 
い。 

•裁断状態の悪い八ガキを使用すると、重送しやすくなる場含びあります。そのよラな場含 
は、八ガキを平日な場所でよく揃えてか5セツトしてください。 



給紙.排紙のしかた 


手差しトレイか5プリントする 3-61 






























































4 用紙ガイドを、八ガキの左ちにぴったりと合わせます。 



重要 


.必ず用紙ガイドを八ガキの幅に合わせてください。ゆるすざたりきつすざたりずると、正 
しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。 

.プ U ント中は、手差しトレイの八ガキに触れたり、弓怯抜いたりしないでくださし ' i 。 動作 
異常の原因になりまず。 


次に手差しトレィの用紙ヴィズを設定してくださぃ P .3 -目8)。 


3-62 手差しトレイか5プリントずる 



















封筒をセットずる 

手差しトレイには、洋あ4号、洋あ2号、角あ2号の封筒をセットできます。封筒を手差 
しトレイにセットするときは、次の手順でセットします。 


重要 


•本プ U ンタで使用できる封筒は、洋形4号、洋形2号、角形2号で次のような構造のもの 
に限0ます。 


洋お4号 （ 10已 mm X 23已 mm ) 洋形吕号 （114 mm x 162 mm ) 

(キヤノン L 巳 P 用封筒 Y 40 1/推奨品）（キヤノン LBP 用封筒 Y 20 1/推奨品） 



※洋お4号および洋お2号の封筒は、 

短辺にふたび付いているちのは使用でさません。 


角お2号 （240 mmx 332 mm ) 


•糊付きの封筒は使用しないでください。印字不良や故障の原因になることびあります。 
•封筒にプ U ントする場合は、周囲]日 mm にはプリントできません。 （ UPS プ U ンタドラ 
イバの[仕上げ詳細]ダイア□グで「印字領域を広げて印刷ずる」にチェックした場含 
は、有効印字領域を用紙の端近くまで広げることびできます。詳しくは、プ U ンタドライ 
バのヘルプを参照してください。） 

•封筒にプ U ントする場含は、プリント速度び遅くなります。 


メモ]封筒にプ U ントした場含、しわびよる場含びありまず。 


1 手差しトレイを開けまず。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



手差しトレイか5プリントずる 3-63 























2 用紙ガイドの幅を封筒の幅より少し広めにセツトします。 



3 封筒の束を平らな場所へ置き、上面を巧して空気を巧いてか5、縁の巧 
り目をきちんと付けて、平らにします。 



ムミち意用紙を補給ずるときは、用紙の端で手を切ったりしないように、ま意して扱ってください。 

4 封筒の四隅の固い部分を図のよラに取り除さ、カールをなおします。 



® 給紙 • i のしかた 


3-64 手差しトレイか5プリントずる 


















5 封筒を平 5 な場所で揃えます。 



6 封筒の宛名を書く面を下向さに、ふたを閉じて左側になるよラにセット 
し、図のように手差しトレイの奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。 



給紙.排紙のしかた 


手差しトレイか5プリントずる 3-65 



























の 


重要 


• 手差しトレイには、封筒を約10枚までセツトできます。封筒束の高さび積載制限マーク 
を超えていないことを確認してください。 

•封筒は、裏面（目ち0含わせのある面）にはプリントできません。 

• 洋形4号、洋形2号の封筒をセツトする場含は、ふたびプ U ンタを前面か5見て左側にな 
るよラにセツトします。 



•角お2号の封筒をセツトする場含は、ふたを開けたまま、底辺びプリンタを前面か5見て 
奥側になるよラにセツトします。 



® 給紙 • i のしかた 


3-66 手差しトレイか5プリントずる 

































































用紙ガイドを封筒の左ちにぴったりと合わせます。 



重要 


•用紙ガイドと封筒の間にすき間びあいたり、強く押しすざて封筒びゆびんだりしないよラ 
にしてください。正しく送5れなかったり、紙づまりの原因になります。 

.プ U ント中は、手差しトレイの封筒に觸れた D 、 引き抜いたりしないでください。動作異 
常の原因にな0ます。 


なに手差しトレイの用紙サイズを設定してください（一 P .3 -目8)。 


手差しトレイか5プリントずる 3-67 

















手差しトレイの用紙サイズを設定ずる 


手差しトレイに用紙をセットしたときは、操作パネルから手差しトレイの用紙サイズを設定 
します。定あサイズの用紙や封筒、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキは、そのサイズを設定 
します。定お外の用紙は、「ユーヴセッテイサイズ」または「ユーヴセッテイサイズ R 」 に 
設定します。手差しトレイの用紙サイズ設定は、工場出荷状態で rA 4 j に設定されています。 
手差しトレイの用紙サイズの設定は、次の手順で行います。 

f 垂圭过 . 用紙サイズの設定は、プ U ンタのセットアップメニューとプ U ンタドライバを一致させて 
お使いください。一致していないと 、 「PC XXX ヨウシニコウカン」の方ッセージ 
び表示されます。その場合[オンライン]を押すと、「テヴシトレイヨウシサイズ」の 
設定びプ U ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行することびできます。 
.定形がの用紙をセットしたときは、「手差しトレイ用紙サイズ」をじ(下のよラに設定して 
<ださい。 

■横置きにセットした場含：「ユーザセッテイサイズ」 

■縦置きにセットした場含：「ユーザセッテイサイズ R 」 

.手差しトレイにセットする用紙を頻繁に変更する場合は、 r 手差しトレイ用紙サイズ」を 
「フリー」に設定ずると便利です。「手差しトレイ巧紙サイズ」を「フリー」に設定ずる 
と、異なるサイズの巧紙をセットするたびに「手差しトレイ用紙サイズ」の設定を変更す 
る必要びありません。ただし、「フリー」に設定ずる場合は、1;(下のことに気をつけてく 
ださい。 

•手差しトレイにセットした用紙と、プリンタドライバの用紙サイズの設定び必ず合って 
いることを確認してか5プ U ントしてください。異なっている場合は、「41ヨウシサ 
イズカクニン」のメッセージび表示されてプ I 」ントび中断されたり、紙づまりび発生 
したりすることびあります。必ずプ U ンタドライバで設定した用紙サイズと手差しトレ 
イにセットした用紙び合っているか、確認してお使いください。ただし、 r 特殊モード 
J 」 を「ツカウ」に設定した場含、プ U ンタドライバで設定した用紙サイズと手差し卜 
レイにセットした巧紙び異なる場合でち用紙サイズのチェックを行わずにプリントし 
ます。詳しくは、 LIPS 機能ガイド r 第3章共通セットアップ y ニューの設定項目」を 
参照してください。 

- LIPS LX プリンタドライバか5の印刷時は、用紙の縦置き、横置きび可能ですび、長辺 
び297.0 mm しソ下の定形がの用紙をプリントする場合は、横置きにセットしてくださ 
し、また 、 LIPS LX プ U ンタドライバを使用しない場合は、巧紙は縦置きにセットして 
<ださい。 

メモ I 次の用紙は、略号で表示されます。 

12 X 18 : TxE 、 レジャーり ]X ] 7) ; LD 、 U - ガル： LG 、 レター: LT 、 エグゼク 
ティブ： EX 、 八ガキ： HG 、 往復八ガキ： H 2、 4面八ガキ： H 4、 洋形4号封筒：丫4、 
洋あ2号封筒：丫2、角形2号封筒： K 2、 ユーヴ設定サイズ： 8日〜目目、ユーザ設定 
サイズ縦、長尺紙： 80 R 〜9白 R 、 フ U-:FR 


TV^ 


[セットアップ]を巧しまず。 



給紙.排紙のしかた 


3-68 手差しトレイか5プリントずる 










2 [◄]、[►] で r キユウシ」を選択し、[実行]を巧します。 


む卜門 


ッフ 




〇 


- ち srr 

* X むトアッフ 




斯 



J [◄]、[►]で「テザシトレイヨウシサイズ J を選択し、[実行]を巧 
します。 



^v*r 

43\^む卜7ッフ 


TV^- 


〇 


4 [◄]、[►]で用紙のサイズを選択し、[実行]を巧します。 



用紙サイズの左に「=」び表示され、手是しトレイの用紙サイズび設定されまず。 


次に手差しトレイの用紙タイプを設定してください（^次項目）。 


給紙.排紙のしかた 


手差しトレイか5プリントずる 3-69 

















手差しトレイの用紙タイプを設定ずる 


手差しトレイに巧紙をセットしたときは、巧紙の種類に合わせて操作パネルから「テヴシ 
トレイヨウシタイプ」を設定します。用紙タイプに合わせて、最適な印刷モードでプリン 
卜されます。工場出荷状態では「フツウシ」に設定されていまず。 


巧紙の種類 

巧巧セットアップメニユ ー 
[テザシトレイヨウシタイプ]の設定 

普通紙（日4〜1〇已呂/のう 

フツウシ*1 

厚紙 （ 10日〜1日日邑/のう 

ァッガ S ] 

厚紙 （17 日〜22日 g / ms ) 

ァッガ S 2 

コート紙 

コートシ*己 

ラベル用紙 

ラベルヨウシ 

封筒 

フゥトゥ 

八ガキ 

八ガキ 


*1 「フツウシ」に設定してプ U ントした結果、次のような不具合びあった場合は、「フツウシ L 」 に設定してくださし、。 
•普通紙（已4旨/ m うをプリントした結果、巧紙の力ールび目立つ場合 

•幅びレターサイズ （279.4 mm ) 政下の巧祇を連続印刷したときに、印刷速度び遅くなる場を 

*2 106〜]巨日邑/1713しが4のコート祇の場をは、 Ut 下の設定を行ってください。 

• 1日已呂 / m 2 ソ下の場合；「テヴシトレイヨウシタイプ」を「フツウシ」に設定する 

•170 〜220 g / m ? の場合：「テヴシトレイヨウシタイプ」を「〕ートシ」にして、ユーヴメンテナンスグルー 
プの「トクシュインジシヨ U 」 の「コートシ」を「スル」に言を定する 


重要 


. 用紙タイプの設定は、プ U ンタ本体のセットアップ y ニューとプ U ンタドライバを一致さ 
せてお使いください。一致していないと 、 「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセー 
ジび表示されます。その場含[オンライン]を押すと、「テヴシトレイヨウシタイプ」 
の設定びプ U ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行ずることびでさます。 

•実際に手差しトレイにセットする巧紙のタイプと「テヴシトレイヨウシタイプ」の設定 
び一致していないとエンジンに重大な障害の起こる恐れびありまずので、必ず用紙のタイ 
プを一致させて < ださし、。 

.「テヴシトレイヨウシタイプ」を「フリー」に設定すると、プ U ンタドライバで設定し 
た用紙タイプとのチェックを巧いません。必ず、プリンタドライバで設定した用紙タイプ 
と手差しトレイにセットした用紙び合っているか、確認してお使いください。 

•本プリンタは、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキサイズの普通紙（目4〜10已呂/の2)、厚 
紙 （1 日目〜]目目呂 / rrf ) に印刷することびできます。 A ガキ、往復八ガキ、4面 A ガキ 
サイズの普通紙（日4〜 ] 日已呂 / m 2) に印刷する場合は、「フツウシ」を選択し、厚紙 
(1 日目〜]目目畳/ m 2) やキヤノン推奨4面八ガキに印刷する場含は、「アツガミ1」を選 
択します。 


3-70 手差しトレイか5プリントずる 















[セットアップ]を巧しまず。 



卜7ッフ 

実行 

〇 


斯 


2 [◄]、[►]で「キュウシ」を選択し、[実行]を巧します。 




J [◄]、[►]で「テザシトレイヨウシタイプ J を選択し、[実行]を巧 
します。 



iX む卜7ッフ 

身 

実行 

〇 


4 


1]、 [►] で用紙のタイプを選択し、[実行]を巧します。 



用紙タイプの左に「=」び表をされ、手差しトレイの用紙タイプび設定されまず。 


Windows や Macintosh のプリンタドライバからプリントする場合は、プ U ンタドラ 
イバを設定してください。（一次項目） 

目 MLinkS プリンタドライバからプリントする場合は、「デフォルトヨウシタイプ」の 
設定を操作パネルで行った後、プリンタドライバを設定してください。 

DOS や UNIX などからプ U ントする場合は、「デフォルトヨウシサイズ」および「デ 
フォルトヨウシタイプ」の設定を操作パネルで行ってください。 


給紙.排紙のしかた 


手差しトレイか5プリントずる 3-71 





















プリンタドライバを設定ずる 


手差しトレイの用紙にプリントするときは、プ U ンタドライバの[ページ設定]ページの 
[出力用紙サイズ]にわットした用祇サイズ、[給紙]ぺージの[給紙部]に[手差し（トレ 
イ）]、[用紙タイプ]に用祇の種類に合わせて下記の設定値を選択します。 


用紙の種巧 

[用紙タイプ]設定値 

普通紙（日4〜1〇已 旨/のう 

普通紙- '1 

厚紙 （ 10日〜]目目 g / m ?) 

厚紙1 

厚紙（170〜220 旨/！ ザ） 

厚紙2 

ラベル用紙 

ラベル巧紙 

コート紙 

コート紙*2 

封筒 

封筒 

八ガキ 

はびさ 


[普通紙]に設定してプリントした結果、次のような不具合びあった場合は、[普通紙 L ] に設定してください。 
•普通紙（目 4 g / m うをプリントした結果、巧紙の力ールび目立つ場合 

•幅びレターサイズ （279.4 mm ) 政下の巧祇を連続印刷したときに、印刷速度び遅くなる場を 

106〜16日邑 / m 2 政がのコート紙の場をは、政下の設定を行ってください。 

•10 已呂 / m 2 じ(下の場合；[巧紙タイプ]を[普通紙]に設定する 

•170 〜220 g / nf の場合：拥紙タイプ]を口ート綱にして、[仕上げ]-[仕上げ詳細]-[処理オプシヨ 
ン]の順にク U ックし、[処理オプション]ダイア□グボックスの[特殊定着モード]の設定を[モード 4] にする 


プリンタドライバの設定は 、 Windows 2000/ XP/Server 2日03田 LIPS LX プリンタド 
ライバ Version 1.25 を例にします。 


重要 


•「テヴシトレイヨウシサイズ」と「テヴシトレイヨウシタイプ」の設定は、プリンタ 
本体のセットアップ六ニューとプ U ンタドライバを一致させてお使い<ださい。一致して 
いないと 、 「PC XXX ヨウシニコウカン」の方ッセージび表示されます。その場合 
[オンライン]を巧すと、「テヴシトレイヨウシサイズ」と「テヴシトレイヨウシタイ 
プ」の設定びプ U ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行することびでさます。 

.本プリンタは、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキサイズの普通紙（目4〜10已呂 / m 2)、 厚 
紙 （1 日目〜]日日呂 / rrf ) に印刷することびできます。八ガキ、往復八ガキ、4面 A ガキ 
サイズの普通紙 （64 〜1〇已旨/ m 2) に印刷する場含は、[普通紙]を選択し、厚紙 (106 
〜1目目呂 / m 3 ) やキヤノン推奨4面八ガキに印刷する場含は、[厚紙 1] を選択しまず。 


メモ I BMLinkS プリンタドライバの用紙の設定方法については、巨 MLinkS プリンタドライバ 
に添付されている「ユーヴーズマニュアル」を参照して<ださい。 
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1 アプリケーシヨンソフトで[印刷]を選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



本プ IJ ンタのプ□バティダイア□グボックスび表ちされまず。 

2 [ぺージ設定]ぺージをクリックし、[原稿サイズ]でアプリケーシヨン 
ソフトで作成した原稿のサイズ、[出力用紙サイズ]でセットした用紙の 
サイズを選択します。 



給紙.排紙のしかた 
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3 [給紙]ページをクリックし、[給紙部]で[手差し（トレイ)]、拥紙夕 
イプ]で用紙のタイプを選択します。 



4 [0 K ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 
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5 [OK] をクリックし、印刷を実行します。 


ドのンター 
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両面にプリントする 


本プリンタは標準で両面プ U ントすることができます。自動両面プ U ントで使用できる用紙 
は、A3、巨4、 A4、 目己、 A 己、リーガル、レジャー （1 1X17)、レター、エグゼクテイ 
ブサイズの普通紙です。また、政下のユーヴ設定サイズの普通紙を自動両面プ U ントするこ 
とちでさます。 

. 縦置きの場合：幅210.日〜297.0 mm、 長さ 210.0-431.8mm 
• 横置きの場合：幅21日.日〜2目 7.0mm、 長さ] 48.日〜297.0 mm 


重要 


•厚紙、コート紙、ラベル用紙、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキ、封筒には、自動両面プ 
U ントでさません。 

. 両面プ U ントの設定をした状態で、奇数ページのジョブをプ U ントするとさの最終ページ 
のプ U ント面は、 r 特殊両面処理」（一 UPS 機能ガイド r 第3章共通セットアップ^ 
ニューの設定項目」）の設定や給紙元によって、下のよラになりまず。 

■給紙カセットからプリントする場合 

「特殊両面処理」を「スル」に設定すると、セットした用紙の上の面にプ U ントして排 
紙します。 

「特殊両面処理」を「シナイ」に設定すると、セットした用紙の下の面にプ U ントして 
排紙します。 

■手差しトレイからプ U ントする場合 

「特殊両面処理」を「スル」に設定すると、セットした用紙の下の面にプ U ントして排 
紙します。 

「特殊両面処理」を「シナイ」に設定すると、セットした用紙の上の面にプ U ントして 
排紙します。 

. プレプ U ント紙など用紙の向きや表裏のある用紙にプ U ントするとさ、最終ページの用紙 
の向きや表裏を前ページと含わせたいときは、「特殊両面処理」を「シナイ」に設定して 
ください。 

.両面プ U ント中は排紙トレイに用紙び完全に排紙されるまで用紙に触れないでください。 
両面プ U ント中は表面をプ U ントしたあと一度途中まで排紙され、裏面をプ U ントするた 
めに再度給紙されます。 


メモ 1 プリンタの RAM 容量によっては、畳線び多い艾書や複雑な図•表-グラフのある文書を 
自動両面プリントする場合、印字品質び低下することびあります。その場含は、拡張 RAM 
を増設する必要びありまず。詳細については、設置ガイド「第]章設置する前に」を参 
照してください。 
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自動両面プリントと片面プリントを切り替える 


自動両面プ U ントずるときは、次の手順で行います。 


■ Windows か5プ U ントずる場合 

自動両面プ U ントをするとさは、 LIPS プリンタドライバの[仕上げ]ページで[印刷ち 
法]を[両面印刷]に設定します。 UPS プ U ンタドライバの操作については、プリンタ 
ドライ/ (のヘルプを参照してください。 


重要 


BMLinkS プ U ンタドライバをご使用の場合、両面の設定方ミちび異な D ます。詳しくは、 
BMLinkS プ U ンタドライバに添付されている「ユーヴーズマニュアル」を参照してくだ 
さし、 


■ Macintosh か6プリントずる場合 

自動両面プ U ントをするときは、プ1」ンタドライバで設定します。プ U ンタドライバの 
操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か6プリントずる場合 

□0 S や UNIX など、プリンタドライバび使用できない 0 S からプ U ントする場合は、操 
作パネルで設ちします。 

プリンタの操作パネルで自動両面プ U ントと片面プ U ントを切り替えるときは、次の手 
順で行います。 



1 [セットアップ]を押します。 





2 [◄]、[►]で悼ュウシ J を選択し、[実行]を巧します。 



3 [◄]、[►]で「リョウメンインサツ」を選択し、误行]を巧します。 
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—'"STS' 

セ ブトアツ フ 




〇 


4 [◄]、[►]で「スル J を選択し、[実行]を押します。 



「スル」の左に「=」び表示され、両面印刷が設定されます。 


自動両面プリントずるときの用紙のセツト①しかた 


自動両面プリントでは、裏面からプリントされまずので、用紙をセットする向きび片面プ U 
ントのときと逆になります。レターへッドなど、用紙の表裏や向さのある用紙にプ1」ントす 
るとさは次のように用紙をセツトします。 


給紙カセツトか5給紙ずる場合 


■ A 4 やレターなど用紙を横置きでセットする場合 

用紙の表面を下に向け、じ(下のよラにセットします。 




給紙.排紙のしかた 
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■ A 3 や B 4 など用紙を縦置きでセツトずる場合 

用紙の表面を下に向け、じ(下のよラにセットします。 
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手差しトレイか5給紙ずる場合 


■ A 4 やレターなど用紙を横置きでセツトする場合 

用紙の表面を上に向け、じ(下のよラにセットします。 


I :給紙方向 




3-80 両面にプリントずる 




















■ B 4 や A 3 など用紙を縦置きでセットずる場合 

用紙の表面を上に向け、じ(下のよラにセットします。 




手動で両面にプリントする 


本プリンタは、裏面にプ U ント済みの用紙にも対応しており、自動両面プ U ントできなし、用 
紙にも両面プ U ントすることび可能です。プ U ント済み用紙の裏面にプ U ントするときは、 
プリンタドライバや操作ノ ネルで設定び必要です。 


重要 


•本プ U ンタで一度プ U ントした用紙の裏面にプ U ントする場合は、必ず r 手差し両面」を 
「2^ンメ」に設定してプ U ントしてください。 

• A ガキに両面プ U ントする場合、裏面（文書側の面）か5先に r 手差し両面」を「1ゾン 
に設定してプ U ントし、次に表面（宛名側の面）を「2^ンゾ」に設定してプリント 
してください。詳しくは、 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップ y ニューの設定項 
目」を参照してください。 


■ Windows か5プリントずる場合 

プ U ント済み用祇の裏面にプ U ントずるとさは、プリンタドライバの[給紙]ページで 
[印刷済み用紙の裏面に印刷する]をチェックします。プリンタドライバの操作について 
は、プリンタドライバのヘルプを参照してください 


重要 


BMLinkS プ U ンタドライバをご使巧の場合、操作パネルで手動両面プ U ントの設定を巧 
います。「□日 S や UNIX からプリントする場合」と同様の手順で設定してください。 
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■ Macintosh か S プ U ントする場合 

プ U ント済み用紙の裏面にプリントするとさは、プ U ンタドライバで設定しまず。プ U 
ンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か6プリントずる場合 

DOS や UNIX など、プリンタドライバび使用できない 0 S からプ U ントする場合は、操 
作パネルから r 手差し両面」を「2 メンメ」に設定します。 

プ1」ンタの操作パネルで裏面の設定をするには、次の手順で行いまず。 



[セットアップ]を巧します。 



艺 [ ィ]、 [►] で r キユウシ」を選択し、误行]を押します。 




〇 



J [◄]、[►]で r テザシリヨウメン」を選択し、[実行]を押します。 


TV^- 


〇 



ミ 


〇 


4 [◄]、[►]で「吕メンメ」を選択し、误行]を押します。 


2 メンメ 


[二 2メンメ 


「吕メンメ」のちに「= I が表をされ、 裏面プ U ントが設定されます。 


給紙.排紙のしかた 


3-82 両面にプリントずる 





























手動両面プリント時の用紙のセツトのしかた 


手差しトレイから裏面にプリント済みの用紙に印刷する場合は、次のように用紙をセットし 
ます。 


■手差しトレイに A 4 やレターなど用紙を横置きでセツトずる場合 

用紙の表面（プリントする面）を下に向け、け下のようにセットします。 


I :給紙方向 



® 給紙 • i のしかた 
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手差しトレイに A 3 や B 4 など用紙を縦置きでセツトずる場合 

用紙の表面（プ U ントする面）を下に向け、し:!下のよラにセットします。 


I : 給紙方向 
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とじしろを付けてプリントする 


用紙の端にとじしろ用の余白を付けてプリントすることがでをます。とじしろを付けるとを 
は、付ける位置（長手ち向または短手方向）ととじしろ（最大己日 mm ) を指定します。 


用紙を縦に使ってとじ代を 
あけてプリントしたいとさ 


用紙を横に使ってとじ代を 
あけてフ U ントしたいとさ 


表 ^ 

(両面プ1」ント時） 


表 


(両面プ U ント時） 


とじち向：チョウヘントジ 
とじしろ：「+」方向 


とじで向：チョウヘントジ 
とじしろ：「一」方向 


とじで向：タンペントジ 
とじしろ：「十」方向 


とじち向：タンペントジ 
とじしろ：「一」方向 



とじしろを設定した結果、用紙の印字可能領域を超えた部分はカツトされます。 


メモ 1 .プ U ンタドライバの場含、（十）、（一）方向の設定はとじ位置の選択で行います。 

. 自動両面プリントの場含、表裏のとじ位置を自動的に合わせます。 

•縦位置浦正、横位置浦正の設定はとじしろの設定に関係なく有効です。このため、両面プ 
リントで縦位置補正、横位置補正び設定されている場合、表裏のとじしろびずれることび 
あります。 
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ABC 


DEF 


DEF 


ABC 


DEF 
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DEF 
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とじしろを設定ずる 


とじしろを設定するとをは、なの手順で行います。 

■ Windows か5プ U ントずる場合 

とじしろは、 LIPS プリンタドライバの[仕上げ]ページで[とじち向]と[とじしろ] 
を設定します。 UPS プリンタドライバの操作については、プ U ンタドライバのヘルプを 
参照してください。 

f 垂封 日 MLinkS プ IJ ンタドライバをご使用の場合、操作パネルでとじしろの設定を行います。 
「□ OS や UNIX か5プ U ントずる場合」と同様の手順で設定してください。 

■ Macintosh か6プ U ントする場合 

とじしろは、プ U ンタドライバで設定します。プ U ンタドライバの操作については、プ 
1」ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か6プリントずる場合 

DOS や UNIX など、プリンタドライバび使用できない 0 S からプ U ントずる場合は、操 
作パネルでとじしろを設定しまず。 

プ U ンタの操作パネルでとじしろを設定ずるとさは、次の手順で行います。 


[セットアップ]を巧します。 







〇 


2 [◄]、[►]で「レイアウト」を選択し、[実行]を巧します。 





〇 


J [ ィ]、 [►] で「トジホウコウ J を選択し、误行]を巧します。 



とじ方向の設定値び表示されまず。 


給紙.排紙のしかた 


3-86 とじしろを付けてプリントずる 




















4 [◄]、[►] で目的のとじ方向を選択し、误行]を巧します。 



選択したとじ方向が設定されまず。 

5 [◄]、[►]で「トジシ山を選択し、[実行]を巧します。 



とじしろの設定値が表をされます。 

6 [◄]、[►]で目的の数値を選択し、[実行]を巧します。 

数値は、 [◄] または [►] を巧すたびに日.已 mm 単位で変化します。 



設定値のちちに「=」が表示され、とじしろび設定されまず。 
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CHAPTER 


この章では、トナーカートリッジの交換や清掃のしかたなど、メンテナンスのしかたについ 
て説明していまず。 


トナーカートリッジを交換する .4-3 

「トナーヨウイ/コウカン」び表示されたときは .4-3 

トナーカート U ッジの交換 .4-4 

トナーカート U ッジのカウンタを U セットずる .4-11 

使用済みトナーカート U ッジ回収のお願い .4-12 

トナーカート U ッジの取り扱いのごを意 .4-13 

トナーカート U ッジの保管について .4-14 

ドラムカートリッジを交換ずる .4-16 

「ドラムヨウイ/ドラムコウカン」び表示されたときは .4-1 色 

ドラムカート U ッジの交換 . 4-17 

使用済みドラムカート U ッジ回収のお願い .4-38 

ドラムカート U ッジ取り扱いのごま意 .4-38 

ドラムカート U ッジの保管について .4-40 

定着器を交換ずる .4-41 

「テイチャクキヨウイ」び表示されたときは . 4-41 

定着器の交換 .4-41 

定着器のカウンタを U セットする . 4-51 

廃トナー容器を交換する .4-53 

「八イトナーヨウキヨウイ/コウカン」び表示されたときは . 4-53 

廃トナー容器の交換 . 4-54 

使用済み廃トナー容器回収のお願い . 4-60 

IT 巨ユニットの転写ベルトを清掃する .4-61 

印字位置を調整する .4-62 

印字位置の確認 . 4-62 

印字位置の調整 . 4-64 

プリンタの外部を清掃ずる .4-67 

プリンタを移動する .4-70 

本体を移動する . 4-72 

ぺデイスタルごと移動する . 4-77 
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4. 日常のメンテナンス 


プリンタの取り扱いについて .4-79 
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トナーカートリッジの交換ち法や取り扱い、保管時のご注意について説明しています。 


トナーカートリッジは消耗品です。プ U ンタの使用中にトナーがかなくなると、デイスプレ 
イに ><ッセージが表示されます。 


* トナーびがなくなったときに「1日 X トナーヨウイ」と「1日 X トナーコウカン」のどちらび表おされるかは、セットアッ 
プメニューの「警告処理」の設定によ D ます。本プ U ンタの工場出荷時の状態では、「1曰 X トナーヨウイ」び表示されるよラ 
に設定されています。「警告処理」の設定については、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照して 
<ださし、。 

* メッセ—ジの‘ K ’ はブラック、 " Y " はイエ □— 、 " M " はマゼンタ、で"はシアンの各トナーカート U ツジを表しています。 


>交換の際は、必ず本プ U ンタ専用のトナーカート U ツジを使用してください。 


煤種ち 

巧応ずるキヤノン純正トナーカートリツジ 

L 巨 P 己900 

Toner Cartridge 己02 Black 

Toner Cartridge 已 02 Yellow 

Toner Cartrid 呂 e 已 02 Ma 旨 enta 

Toner Cartrid 呂 e 已 02 Cyan 


• riG X トナーコウカン」び表示されていない状態でトナーカート U ッジを交換した 
場合は、必ずトナーカートリッジのカウンタをリセットしてください。（一 P.4-1]) 


トナーカートリツジを交換する 


メツ セー ジ 

表示される時期 

内容およぴ対処 

I 1 日 X トナ-ヨウイ 1 

トナーカート U ツジの交換 
時期び近づいたとを 

-プ U ントは継続でをます 
-表示された色の新品のトナーカート U ッジを用 
意して<ださい 

•大量のプ U ントをするとをは、トナーカート 
リッジを交換することをおすずめします 

( X は K 、 Y 、 M 、 C ) 

1 1日 X トナ- ] ウカン 1 

トナーカート U ツジの交換 
時期び近づいたとを 

-プ U ンタは停止しまず 

-[オンライン]を巧ずとプ U ントは継続でをます 
-表示された色の新品のトナーカート U ッジを用 
意して<ださい 

•大量のプ1」ントをするとさは、トナーカート 

U ッジを交換することをおすすめします 

( X は K 、 Y 、 M 、 C ) 

1 1 G X トナ- ] ウカン 1 

トナーカート U ツジび寿命に 
なったとさ 

• ri 日 K トナーコウカン」び表おされた場 
合は、プリンタは停止し、継続してプリントず 
ることはでさません。 

• ri 日X トナーコウカン」（X二 Y、M、 

C) び表示された場合は、モノクロプリントの 
み行ラことび巧能です。 

-表示された色のトナーカート U ッジを新品の卜 
ナーカート IJ ッジに交換して < ださい 

( X は K 、 Y 、 M 、 C ) 


重要 


ウイ/コウカン」び表示されたときは 


曰常のメンテナンス 


トナーカートリツジを交換ずる 
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メモ I 本プ u ンタ用トナーカート u ッジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のよラになっていま 
す。このページ数は、 A 4 サイズ、曰％印字比率、印字濃度び工場出荷初期設定値の場合 
です。トナーの消費量は、プ U ントする書類の内容によって異な0ます。図•表•グラフ 
などのよラに空白部分び少ない書類はトナー消費量びを < なるので、このよラな書類をを 
くプリントする場合はトナーカート U ッジの寿命び短くなります。 

■ブラック (Toner Cartrid 呂 e 已日2 Black ) ;約 ] 0,0日0ぺージ 
-イエ□— (Toner Cartrid 呂 e 已日2 丫 ellow ) :約6.000ぺージ 
■マゼンタ (Toner Cartrid 呂 e 已日2 Ma 邑 enta ) :約色，0日0ページ 
-シアン （Toner Cartrid 旨 e 已02 Cyan ) :約色，0日0ぺージ 


トナーカート U ッジの交換 


次のメッセージび表示されたときは、表ホされた色のトナーカート U ツジを新品のカート 
U ツジに交換してください。 


.riG 

K 

トナー 

二!ウカン」. 

• riG 

Y 

トナー 

二!ウカン」. 

• riG 

M 

トナー 

つウカン」 ■ 

• riG 

c 

トナ— 

つウカン」- 


-ブラツクのトナーカートリツジを交換します 
-イエローのトナーカートリツジを交換します 
-マゼンタのトナーカート1」ツジを交換します 
-シアンのトナーカート U ツジを交換します 


ik 警告 使用済みのトナーカート U ッジを火中に}さじないでください。トナーカート IJ ッジ内に 
残ったトナーに引义して、やけどや火巧の原因になります。 


A ミ主意 トナーであ服や手をミちさないよラにま意してください。巧服や手び巧れた場合は、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗うとトナーび定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 


重要 


必ず本プリンタ専用のトナーカートリツジを使用してください。 


啄 メモ ]框 I 包材は予告なく位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


i トナーカバーを開けます。 
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トナーカートリツジを交換する 
















の 


重要 


トナーカートリッジは、與か日イエ□一、マゼンタ、シアン、ブラックの順に取り付け5 
れています。 



2 交換ずる色のトナーカートリッジの□ック解除レバーを「@」の位置ま 
で倒して、□ックを解除します 



曰常のメンテナンス 


トナーカートリッジを交換する 
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□ツク解除レノ く一の丸マークをトナーカートリツジの丸マークに合わせます。 



3 トナーカートリッジを本体か5取り外します。 



重要 


トナーカート U ツジび取0がせない場合は、□ック解除レバーの丸マークとトナーカート 
U ツジの丸マークび含っているかを確認してください。無理に取りがすと故障の原因にな 
りまず。 


4-6 


トナーカートリツジを交換ずる 













































































4 トナーカートリッジを確か日取り出したあと、保護パックか日取り出し 
まず。 

イ呆震バックは上面の中央部を持って、左ちに開さまず。 



重要 


トナーカート U ッジび入っていた保護パックは、捨てずに保管しておいてください。プ U 
ンタのメンテナンスなど、トナーカートリッジを取0出すときに必要になります。 


5 図のようにトナーカートリッジの取っ手部分を下側にして、上下に往復 
10回振って、内部のトナーを均一にな日します。 



取っ手 


重要 


トナーび均一でないと、印字品質び低下します。この操作は必ず行ってください。 


トナーカートリツジを交換する 
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6 図のように取っ手を持って、トナーカートリッジを本体に挿入し①、止 
まるまでゆっくりと巧し込みまず③。 
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トナーカートリツジを交換ずる 















トナーカートリツジとトナーカバーにある夕きの向きび合うように取り付けます。 



7 □ツク解除レバーを r ⑥」の位置まで倒して、トナーカートリツジを□ツ 
クします。 



曰常のメンテナンス 


トナーカートリッジを交換ずる 
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□ック解除レノ く一の王角マークをトナーカート U ッジの兰角マークに合わせます。 



8 トナーカバーを閉めまず。 



I トナーカバーび閉まらないときは、トナーカートリツジの取り付け状態を確認してくださ 
し、無理にトナーカバーを閉めると故障の原因にな0ます。 

I トナーカート U ツジを取0付けたあと、トナーカバーを開けたまま長時間放置しないでく 
ださい。 


メモ 1 トナーカート U ッジをセットしてを 、 riG X トナーコウカン」び消えるまで数秒時 

間がかかります 。 riG X トナーコウカン」び消えない場含は、交換したトナーカー 
卜 U ツジを取り出して、取っ手部分を下側にして、再度上下に強く振って、内部のトナー 
を均一にならしてから取0付けてください。 


riG X トナーコウカン」が表示されていない状態で、トナーカート I 」ッジを交換 
した場合は、「トナーカートリッジのカウンタを U セットする」（一 P .4- 1 ]) でカウン 
夕のリセットを行います。 


曰常のメンテナンス 
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riG X トナーコウカン」び表示されていない状態で、トナーカート U ッジを交換した 
場合は、次の手順でカウンタのリセットを行います。カウンタの U セットを行わないと、卜 
ナーカート U ッジの寿命び正しく検巧されなくなります。 

f 垂姑 この操作は riG X トナーコウカン」び表示されていない状態で、トナーカート U ッ 
ジを交換した場合にのみ行ってください。 


[リセット]を巧します。 


IJ セツトメニューび表をされまず。 


A \む卜7ッフ 




〇 


2 [◄]、[►]で「トナーコウカン」を選択し、[実行]を押します。 


トナ- ] ウカン 

—► 


フ''ラックトナ- 

—► 


トナーカートリツジの色び表示されまず。 


--%/T 

む卜7ッフ 


〇 


J [◄]、 [►] でカウンタをリセットするトナーカートリッジを選択し、[実 
行]を巧します。 



確認のメッセージび表示されまず。 


〇 4 [実行]を巧します。 

[実行]を巧さずに、[オンライン]を押すと、初期化を行いません。 





重要 


トナーカートリツジのカウンタをリセツトずる 


曰常のメンテナンス 
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メモ I トナーカート u ッジのカウンタを u セットしたあと、 riG X トナーコウカン」び表 
示された場合は、交換したトナーカート U ッジを取り出して、取っ手部分を下側にして、 
再度上下に強く振って、内部のトナーを均一にな5してか5取り付けてください。 


使用済みトナーカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、使用済みカートリ 
ツジの回収を行っております。 

この回収活動は、お宮さまのご協力によって成り立っております。 

Canon キヤノンによる"環境保全と資源の有効活曲’の取り組みのを旨にご賛同いただき、回 
収にご協力いただける場含には、使巧済みカートリツジを下記の方法でご返却いただき 
ますよラご協力をお願いいたしまず。 

《回収窓口へお持ち込みの場含 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に300日拠点をこえる回 
収窓□をご巧意いたしております。 

《回収専用箱による宅配便利用の場含 
使用済みトナーカートリツジの数びをいお客さまには、回収専用箱を 
ご用意させていただいております。 

回収窓口の検索および回収専用箱のごま文方法につをましては下記キヤ 
ノンホームページをご覧ください。 

キヤノンヴポーぺージ canon . jp/supDort 




曰常のメンテナンス 


4-12 トナーカートリツジを交換ずる 

















トナーカートリツジの取り扱いのごミ主意 


トナーカートリッジは、精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取り扱いは、破損や 
印字品質低下の原因になることがあります。トナーカートリッジの取り付けや取りがしを行 
うときは、次の点に気を付けて取り扱ってください。 


、警告 使用済みのトナーカート U ッジを火中に投じないでください。トナーカート U ッジ内に 
残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 

L 注意 トナーで巧服や手をミちさないよラに注意してください。巧服や手がミちれた場合は、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 

BBM .プ U ンタの修理のためにトナーカート U ッジをプ U ンタから取り出したとさは、すみやか 
にトナーカート U ッジを個包してあった保護パックに入れるか、厚い巧で包んでくださ 
い。 

. トナーカート U ッジを取0扱う際は、図のように取っ手を持って取り扱ってください。 


曰常のメンテナンス 
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• 図のよラにトナーカート U ッジの□ック解除レバーを持ったり、シャッター部を触ったり 
しないでください。また、指定された！;(がの部分は、持った0触れたりしないでくださ 
し'!。故障の原因になることびあ0ます。 



• 絶対に分解や改造などをしないでください。 

• トナーカート U ッジを急激な温度変化にさ5すと、内部やが部に水滴び付着する（結露） 
ことびあります。寒い場所に保管してあった新品のトナーカート U ッジを暖かい場所で取 
り付けるときなど、保護パックを開封せずに2時間攻上置き、周囲の温度に慣5してか 
ら開封してください。 


トナーカートリツジの保管について 


交換用におホめになったトナーカート U ツジや、修理時に取り出したトナーカート U ツジ 
は、次のよラな点に気を付けて保管してください。 


重要 


•新品のトナーカートリッジは、実隙に使用するときまで保護パックか5取り出さないくだ 
さい。 

• y ンテナンスなどのために使用中のトナーカート U ッジを取り出したときは、すみやかに 
框 I 包してあった保護パックに入れるか、厚い布で包み、下の状態で保管してください。 



• 直射日光の当たる場所は避けてください。 
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.高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。 

イ呆座温产範巧' 0〜っ己ぃ 

イ呆管湿度範囲： 3已〜8己日/ oRH け目対湿度' 結露しないこと） 

.アンモニアなどの腐食性のガスび発をずる場所や、空気に塩分びをく含まれてしぶ場所、 
ほこ D のをい場所での保管は避けてください。 

. 幼児の手の届かないところに保管してください。 

■ 結露とは 

イ呆菅湿度範囲内でを、外気との温度差によってトナーカートリッジ外部や内部に水滴び 
付着することびあります。この水滴び付着する状態を結露といいます。結露はトナーカー 
卜 U ッジの品質に悪影響をおよぼします。 


曰常のメンテナンス 
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ドラムカートリツジを交換する 


ドラムカート U ツジの交換ち法や取り扱い、保管時のごを意について説明しています。 


^「ドラムヨウイ/ドラムコウカン」び表示されたときは 


ドラムカート U ッジは消耗品でず。ドラムカートリッジび寿命に近づくと、ディスプレイに 
し U 下のメッセージび表示されまずので、メッセージに応じて対処してください。 


メッセージ 

表示される時期 

内容および対処 

[ E 0 X 卜''ラムョゥィ I 

ドラムカート U ッジの交換 
時期び近づいたとを 

-プリントは継続でさます 
-表示された色の新品のドラムカート U ツジを巧 
意してください 

•大量のプ U ントをずるときは、ドラムカート 

U ツジを交換することをおすすめします 

( X は K 、 Y 、 M 、 C ) 

[EF X 卜''ラム]ウカン I 

ドラムカートリッジび寿命に 
なったとを 

-プリンタは停止します 

-[オンライン]を巧すとかしの間はそのままプ 

U ントを継続できますび、印字品質び低下する 
ことびあ 0 ます 

-表示された色の新品のドラムカート U ツジに交 
撰してください 

( X は K 、 Y 、 M 、 C ) 

[ 98 X 卜''ラム〕ゥヵン I 

ドラムカート U ッジび使用で 
さな<なったとさ 

•プリンタは停止し、継続してプ U ントずること 
はでさません 

-表示された色の新品のドラムカート U ツジに交換 
してください 

( X は K 、 Y 、 M 、 C ) 


* メッセ— ジの-！<|’はプラック、 "Y " はイエ, "M’ はマゼンタ， "C" はシアンの各ドラム カート U ッジを表していまず。 


重要 


交換の際は、必ず本プリンタ専用のドラムカートリツジを使用してください。 


お種を 

巧応ずるキヤノン純正ドラムカートリツジ 

L 巨 P 曰 900 

Drum Cartnd 旨 e 已日 2 Black 

Drum Cartnd 旨 e 已日 2 Yellow 

Drum Cartnd 旨 e 已日 2 Magenta 

Drum Cartrid 畳 e 已日 2 Cyan 


@ メモ].本 プリンタ 用 ドラムカートリッジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のようになっています。 
このページ数は下記の条件でのページ数です。 

巧紙サイズ； A4、 巧紙タイプ：普通紙、印字比率：己％、印字濃度；工場出荷初期設定 
値、連続/片面印刷 

- ブラック (Drum Cartrid 旨 e 已日 2 日 lack) : 約已日，日日 0 ぺージ 
■イエ □— (Drum Cartrid 旨 e 已日 2 Yellow) : 約日 0 .日日日ぺージ 
- マゼンタ (Drum Cartrid 旨 e 已日 2 Ma 畳 enta) : 約己日，日日日ぺージ 
- シアン (Drum Cartnd 資 e 日日 2 Cyan) : 約己日，日日日ぺージ 


4-16 ドラムカートリツジを交換ずる 






















• 2 枚ずつ間隔をあけて印刷 (2 枚間欠印刷)を行なラ場合の本プ U ンタ用ドラムカート U ッ 
ジ（キヤノン純正品）の寿命は、ブラック約45,000ページ、カラー香色約40,0日0 
ページとなります。この数値はカラー印刷のみを巧った場合の印刷可能なページ数です。 
モノク□印刷をした場合でも、各カラーのドラムカート U ッジの消耗は進むため、モノク 
□印刷を多く行ったときには、各カラーのドラムカート U ッジの寿命び半分程度の枚数に 
なることびあ0ます。 

•間欠印刷（間隔をおいた印刷)、用紙サイズ、用紙タイプ、片面/両面印刷など、印刷条件 
や印刷環境によっては、半分程度の枚数になることびあります。 


ドラムカートリッジの交換 


次の><ッセージが表示されたとをは、表示された色のドラムカートリツジを新品のドラム 
カート U ツジに交換してください。 


.「EF 

K 

ドラムコウカン」 

.「EF 

Y 

ドラムコウカン」 

.「EF 

M 

ドラムコウカン」 

.「EF 

C 

ドラムコウカン」 


-ブラックのドラムカートリッジを交換しまず 
• イエ□一のドラムカートリッジを交換しまず 
-マゼンタのドラムカート U ッジを交換します 
• シアンのドラムカート U ツジを交換します 


ik 警告•使用済みのドラムカートリッジを火中に投じないでください。ドラムカート U ッジ内に 
残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 

•製品内部には、高圧になる部分がありまず。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物び製品内部に軸れないように点検してくださし、。 
やけどや感電の原因になります。 

. ドラムカートリッジか！5微弱な磁気が出ています。む臓ペースメーカーをご使用の方は、 
異常を感じた6ドラムカートリツジか5離れてください。ずぐに、医師にご相談くださし、。 


A 汪意 • トナーで巧服や手をミちさないよラに注意してください。巧服や手がミちれた場合は、直ちに 
水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 

•プ U ンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意 
してください。やけどの原因になることがあります。 



ドラムカートリツジを交換する 4-17 















の 


重要 


• 必ず本プ U ンタ専用のドラムカート U ツジを使用してください。 

• 一度使用したドラムカート U ツジを再度プ U ンタに取り付けないでください。ドラムカー 
卜 U ツジの寿命び正しく検知されなかったり、故障の原因になることびありまず。 

• ドラムカートリツジを取り扱う際は、図のように青色の取っ手を持って正しく取り扱って 
ください。立てたり、裏返したりしないでください。 




• ドラムカート U ッジは、保護袋に入っています。ドラムカートリッジをセットずる準備が 
できるまで、保護袋か5取り出さないでください。 

• ドラムカートリッジを取り外すときや取り付けるときは、図のようにプ U ンタの左側か5 
作業を行ってください。 



曰常のメンテナンス 
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•次の位置にある高圧接点部には、絶対に触れないでください。プリンタ故障の原因になる 
ことがあります。 

-前カバー内側 




曰常のメンテナンス 
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ドラムカート u ツジガイド部 



@メモ] 捆包材は予告なく位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


前 カバーを 開けまず。 

前カバーち側にあるレバー■を巧しなび5、前カバーを手前に開けます。 



过 前カバーを開けるときは、必ず手差しトレイと本体の給紙カセツトび閉まっていることを 

確認してくださし、。 


曰常のメンテナンス 


4-20 ドラムカートリツジを交換ずる 
























2 定着器を手前に倒しまず。 


図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボタンを押しなび5①、取っ手を持って 
定着器を手前に倒します®。 
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3 上カバーを開けまず。 


上カノ く一の青色の□ック解除ボタンを押します。 
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の 


重要 


• IT 巨ユニッ トの転写ベルトや作目 ユニッ トカバーに触れたりしないでくださし、。転写べル 
卜に傷びつくと、給紙不良や印字品質の低下の原因になります。 IT 目ユニットの転写べル 
卜に触れて印字品質が低下した場合は、 riT 目ユニットの転写ベルトを清掃ずる」（一 
P .4-61) を参照して、 t 巨ユニットの転写ベルトの清掃を巧ってくださし、。 t 巨ユニッ 
卜の転写ベルトにトナーび付着している場含は、自動的に清掃する機能び付いていますの 
で清掃する必要はあ0ません。 



• ドラムカートリッジは、奧か5イエ□一、マゼンタ、シアン、ブラックの順に取り付け5 
れています。 
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4 交換ずる色のドラムカートリツジの青色の□ツク解除レバーを 「@ j の 
位置までスライドさせて、□ツクを解除します。 

□ック 解除レバーの=ち マークと ラベルの兰ち マークび 合ラ位置までスライドさせまず。 



5 ドラムカートリッジを取り出します。 



ドラムカートリッジは、図のよラに青色の取っ手を持って取りかします。 




曰常のメンテナンス 
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6 


ドラムカートリツジを箱から取り出したあと、保護袋か日取り出します。 


r ■重 a ドラムカート U ツジび入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プリンタ 

のメンテナンスなど、ドラムカート1」ツジを取り出ずとさに必要になります。 


ま意事項が記載されている用紙をドラムカートリツジから取り外して、 
内容をよく読みます。 

用紙はテープをはびして占、6①、取り外します②。 



8 図の位置にあるテープ付き乾燥剤 （1 個）を取りがします。 

テープ付さ乾燥剤はテープをはびしてか5①、取0外します⑤。 


〇 
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9 図の位置にあるテープ付き徊包材 （1 個）を取りがしまず。 

テープ付き個包材は、テープを取りがしの、お包材を同時に取りがします。お包材び取 D 
がせない場合は、倒してから③、取りがします③。 



10 図の位置にあるテープ付き徊包材 （1 個）を取り外しまず。 

テープ付き個包材は、テープを取り外し①、お包材を同時に取りがします。お包材び取 D 
がせない場合は、倒してから③、取0がします③。 
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11 図の位置にあるテープ付き徊包材 （1 個）を取りがしまず。 

テープ付き個包ネオは、テープをはびしてから©、栖包材を引き抜いてください®。 
テープを取りがす隙は、青色のシャッターを手で押さえなび5ゆっくりと取りがします。 



曰常のメンテナンス 
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13 図の位置にあるテープ （3 枚）を①、⑨の順に取りがします。 


②で取 D 外すテープは、テープの後端にちう1枚のテープび貼り付いていますので、いつ 
しょに取 D 外しまず。 



14 ドラムカートリツジの青色の取っ手を持ち、図のように往復10〜1吕回 
振って、内部の現像剤を均一にな5します。 

ドラムカート IJ ツジの青色の取っ手を持ちまず。 





(3 


現像剤び巧一でないと、印字品質び低下しまず。この操作は必ず行ってください。 
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15 平 5 な場所に用紙などを敷いて、その上にドラムカートリッジを置き、 
シーリングテープのタブを図のよラに倒しまず。 



• ドラムカートリツジを置くときは、ドラムカート U ツジの底面で机などを傷つけないため 
に、用紙などをドラムカート U ツジの下に敷いてください。 

• シーリングテープを弓 I き巧くときは、シーリングテープの引き出し□付近を手で押さえな 
いでください。シー U ングテープび途中で切れ、完全に引さ抜けなくなることびあります。 



•シーリングテープを引き抜くときは、ドラム保護シャッターを手で押さえつけないように 
気を付けて作業を行って<ださい。 
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16 ドラムカートリッジを巧さえなが日シーリングテープ(長さ約 70 cm ) を 
ゆっくりと水平にまっすぐ引き抜きます。 

シーリングテープを引き抜く際、重くなる場合がありますび故障ではあ 
りませんので最後まで完全に引き抜きます。 



重要 


• シー U ングテープのタブを持って引さ抜さにくい場合は、図のよラにテープ部分を持って 
引を抜いてください。ただし、シー U ングテープには、トナーび付着していますので、卜 
ナーで手び巧れることびありまず。 



.曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シー U ングテープび途中で 
切れ、完全に引さ抜けなくなることびありまず。 

. シ ー U ングテープは最後まで完全に引き抜いてください。シー U ングテープびドラムカー 
トリッジ巧に残っていると、印字不良の原因になりまず。 

. 引を抜いたシー U ングテープは、地域の条例にしたびって処分してください。 


4-30 ドラムカートリツジを交換ずる 















17 ドラムカートリッジをセットする前に、図のよラに□ック解除レバーの 
= 角 マー クとラベルの 「@ j の兰角 マー クの位置を同じ位置に合わせて 
<ださい。 



ドラムカート U ツジをセツトするとをは、図のように青色の取っ手を持ちます。 
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18 左ちのドラムカートリッジガイド付近にあるレバーび、図のよラに正し 
し、位置にあるか確認しまず。 



正しい位置にレバーびないとドラムカート U ツジを取り付けることはでをません。図のよ 
ラにレノ（一を正しい位置まで巧し上げます。 


>正しくない位置 


参正しい位置 
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19 ドラムカートリッジを本体に取り付けまず。 

ドラムカートリッジは奧に突さ当たるまで確実に取り付けます。 



図のよラにドラムカート U ツジの左ちの突起をドラムカート U ツジガイドに挿入します。 
•ドラムカートリツジガイド（左） 




重要 


ドラムカート U ツジは奥に突さ当たるまで確実に取0付けてください。確実に取り付けな 
いと、印字不良の原因になります。 


ドラムカートリツジを交換する 4-33 




















青色の□ック解除レバーを 「⑥ j の位置までスライドさせて、□ックし 
まず。 

□ック解除レバーの=ちマークとラベルの兰ちマークび合ラ位置までスライドさせまず。 



21 上カバーを閉めます。 

プリンタの上カバーはレバーを持って①、ゆっくりと閉めます。 

上カバーを勢いよく閉めると、 ITB ユニットカバー®び元の位置に戻5ず、プ U ンタび破 
損する原因にな0ます。 



曰常のメンテナンス 
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図のよラに上カバーの 「 PUSH 」 と記載されている部分を巧して、上カバーを突き当たる 
まで確実に閉めます。 
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22 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左ちの取っ手を図のよラに 
巧します③。 




4-36 ドラムカート U ツジを交換ずる 


















23 前 カバーを 閉めまず。 

図のよラに、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを押して閉めます®。 


、注意 前カバーは、図のよラに前カバーの前部を巧して閉めてください。前カバー左ちのレバー 
部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがありまず。 



ドラムカートリツジを交換する 4-37 






















使用済みドラムカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは地球環境保全と資源の有効ま巧を目的といたしまして、使用済みカートリ 
ツジの回収を行っております。 

この回収活動は、お宮さまのご協力によって成 0 立っております。 
canon キヤノンによる"環境保全と資源の有効ま曲’の取り組みのを旨にご賛同いただき、回 
収にご協力いただける場含には、使巧済みカートリツジを下記の方法でご返却いただき 
ますよラご協力をお願いいたします。 

《回収窓口へお持ち込みの場含 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に 30 日日拠点をこえる回 
収窓□をご巧意いたしております。 

《回収専用箱による宅配便利用の場含 
使用済みドラムカートリツジの数び多いお客さまには、回収専用箱を 
ご用意させていただいております。 

回収窓口の検索および回収専用箱のごま文方法につさましては下記キヤ 
ノン ホーム ぺージをご覧くださし、。 

キヤノンサポーぺージ canon . jp/support 


ドラムカートリツジ取り扱いのごミ主意 


ドラムカート1」ツジは、光に敏感な部品や精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取 
り扱いは、破損や印字品質低下の原因になることびあります。ドラムカート U ツジの取り付 
けや取りがしを行ラとをは、なの点に気を付けて取り扱ってください。 

ik 警告 • 使用;きみのドラムカート IJ ツジを火中に}さじないでください。ドラムカート IJ ツジ内に 
残ったトナーに引义して、やけどや火巧の原因になります。 

• ドラムカート IJ ツジか！5微弱な磁気が出ていまず。む臓ぺースメーカーをご使用の方は、 
異常を感じた!5ドラムカート U ツジか5離れてください。ずぐに、医師にご相談ください。 

ik ミち意 トナーで巧服や手をミちさないように注意してください。巧服や手びミちれた場合は、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗5とトナーび定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 




曰常のメンテナンス 


4-38 ドラムカートリツジを交換ずる 














凹 


重要 


•内部の感光ドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印き品質びお下します。絶巧に 
手で觸れた0、ドラム保護シャツターを開けないでください。また、電気接点部など指定 
された政外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることびあ 
0ます。 



• ドラムカートリッジは、絶巧に直射日光や強い光に当てないでください。 

• ドラムカートリッジをディスプレイやコンピュータ本体など、磁気を発生する装置に近付 
けないで < ださい。 

• ドラムカートリッジは磁気製品です。フ□ッピーディスクやディスクドライブなど、磁気 
を嫌ラ製品には近付けないでください。データ破損などの原因になることがあ0ます。 
•プ U ンタの修理のためにドラムカート U ッジをプ U ンタか5取り出したとさは、すみやか 
にドラムカート U ッジをお包してあった保護袋に入れてください。 

• ドラムカート U ッジを取0扱ラ隙は、図のよラに青色の取っ手を持って正しく取り扱って 
ください。立てたり、裏返したりしないでください。 
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. ドラムカートリツジを取り扱う際は、青色の□ック解除レバーび「趣)」の位置にあるこ 
とを確認してください。 



• 絶対に分解や改造などをしないでください。 

• ドラムカート U ツジを急激な温度変化にさ5すと、内部やが部に水滴び付着する（結露） 
ことびあります。寒い場所に保管してあった新品のドラムカート U ツジを暖かい場所で取 
り付けるときなどは、保護袋を開封せずに2時間しソ上置き、周囲の温度に慣らしてか5 
開封してください。 


ドラムカートリッジの保管について 


交換用におホめになったドラムカートリツジや、修理時に取り出したドラムカート U ツジ 
は、次のよラな点に気を付けて保管してください。 


重要 


• 新品のドラムカート U ツジは、実隙に使用するときまで保護袋か5取り出さないくださ 
い。 

• y ンテナンスなどのために使用中のドラムカート U ツジを取り出したときは、すみやかに 
框 I 包してあった保護袋に入れるか、厚い巧で包んで保管してください。 

• 直射日光の当たる場所は避けてください。 

• 高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。 

が管；豆度=韦§囲.日〜つにて' 

保管湿度範囲： 35〜8己 ％ RH (相対湿度-結麗しないこと） 

. アンモニアなどの腐食性のガスび発生ずる場所や、空気に稳分び多く含まれている場所、 
ほこ0の多い場所での保管は避けて < ださし、。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 


■結露とは 

保管湿度範囲内でち、外気との温度差によってドラムカートリッジ外部やの部に水滴が 
付着することがあります。この、水滴が付着する状態を結露といいまず。結露はドラム 
カート U ツジの品質に悪影響をおよぼします。 


4-40 ドラムカートリツジを交換ずる 















定着器の交換ち法について説明しています。 


定着器のカウンタび規定値になると、ディスプレイに 「 E 已テイチャクキヨウイ」のメッ 
セージび表示されます。そのままでちプ U ントすることはでをますび、印字品質び低下して 
きまず。 「 E 已テイチャクキヨウイ」び表ホされ印字品質びほ下したときは、新しいを着 
器への交換をおすずめします。を着器は定期交換部品ですび、お客様での交換び可能です。 


G 


交換の際は、必ず本プ1」ンタ専用の定着器を使用してください。 


煤種を 

巧応ずるキヤノン純正定着器 

L 巨 P 已900 

FUSER KIT UM -98 F 


メモ I 本プ1」ンタ用の定着器（キヤノン純正品）の寿命は、 A 4 サイズを片面印刷した場合で約 
1己0.000ページです。 


「 E 已テイチヤクキヨウイ」のメッセージび表示されたとをは、次の手順で新しい定着器 
と交換してください。 

A 警告製品内部には、高圧になる部分びありまず。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 
ネックレス、ブレスレツトなどの金属物が製品内部に触れないよラに点検してください。 
やけどや感電の原因にな0まず。 


定着おを交換する 


定着器の交換 


重要 


r テイチヤクキヨウイ」び表/テ、されたとさは 


曰常のメンテナンス 


定着器を交換ずる 4-41 










A 注意 • プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器を交換ずるときは、定着器が 
完全に冷えてか5作業を行ってください。定着器が高温のまま軸れると、やけどの原因に 
なることがあります。 



. 定着器は約 2.9 k 旨あります。定着器を持つときは、左もの取っ手を両手でしっかりと持っ 
てください。足などの上に落とすとけがの原因になることがあります。 



重要 


•定着器の交換後は、カウンタのリセットを巧ってください。 

■ r 定着器のカウンタを U セットする」（一 P .4 -日り 
•定着器の□ーラなど、指定されたがの部分は、持ったり、触れたりしないでください。 
印字品質の低下や故障の原因になります。 


4-42 定着器を交換ずる 



























.前カバー巧側にある高圧接点部には、絶対に触れないでくださし''。プリンタ故障の原因に 
なることがあ0ます。 



メモ]個包材は予告なく位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびありまず。 


1 前 カバーを 開けまず。 

前カバーち側にあるレノ く一を押しなび5、前カノ（一を手前に開けます。 



重要 


前カバーを開けるときは、必ず手差しトレイと本体の給紙カセツトび閉まっていることを 
確認してください。 


定着器を交換ずる 4-43 






















2 定着器を手前に倒しまず。 


図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボタンを押しなび日①、取っ手を持って 
定着器を手前に倒しまず③。 
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3 定着器裏側の左もにある□ック解除レバーを矢印の方向へ倒し、□ック 
を解除します。 



4 定着器の左もにある青色の取っ手に指をかけ①、少し奥側に倒して、定 
着器を取り外します③。 



ffc 身 取り外した使用済みの定着器は、同封の送付伝票にて発送頂くか、お買い求めの販売店ま 
たは最寄りのキヤノン販売営業拠点にお持ちくださし、。 


5 新しい定着器を保護袋から取り出します。 


曰常のメンテナンス 


定着器を交換する 4-45 













6 定着器に貼 5 れているテープを取りがします。 



定着器裏側の左ちにある□ック解除レバーび、図のよラに倒れていることを確認してくだ 
さし、。 



曰常のメンテナンス 


4-46 定着器を交換ずる 







7 定着器をプリンタに取り付けまず。 


図のよラに定着器のフックをプリンタの突起に掛けます。 



フックは=角マークの内側にある突起に掛けます。正しく取り付け5れていることを確認 
してください。 



曰常のメンテナンス 


定着器を交換ずる 4-47 


































































8 定着器裏側の左ちにある□ック解除レバーを矢印の方向へ倒し、□ック 
しまず。 



曰常のメンテナンス 


4-48 定着器を交換ずる 









9 取っ手を持って定着器を元の位置に戻しの、左ちの取っ手を図のよラに 
押しまず③。 


取つを、 




定着器を交換する 4-49 




















10 前カバーを閉めます。 

図のよ5に、両手で前カバーに手をそえての、両手で前カバーを巧して閉めます③。 




ik ミち意 前カバーは、図のよラに前カバーの前部を巧して閉めてください。前カバー左ちのレバー 

部を持って閉めると、指を巧んでけがの原因になることがありまず。 


定着器を交換したあと、「定着器のカウンタをリセットずる」 （^ P .4-51) の手順にし 
たびって、を着器のカウンタを U セットしてください。 


曰常のメンテナンス 


4-50 定着器を交換ずる 

























定着器のカウンタをリセットずる 


定着器を交換したあとは、操作パネルに表示されている 「 E 已テイチヤクキヨウイ」を 
消すために、次の手順でカウンタの I 」セツトを行いまず。 

f 垂封 この操作は定着器の交換時にのみ行ってください。定着器を交換しないで巧5と、カウン 
夕び正しく動作しなくな D 、プ U ンタび故障ずる原因にな0ます。 


0 



— 

A \む卜7ッフ 




〇 


— 

セブト7ッフ 


〇 




----'"srr 


〇 


[オンライン]を巧します。 

オンラインランプび消巧し、操作パネルで設定でさる状態にな0まず。 


2 [セットアップ]を巧します。 



J [ イ]、 [►] で r ユーザメンテナンス」を選択し、[実行]を巧します。 



ユーザメンテナンスグループの設定項目が表示されまず。 

4 [◄]、[►]で「カウンタシヨキカ」を選択し、[実行]を巧します。 



カウンタ初期化の設定項目が表示されまず。 

5 [実行]を押します。 



確認のメッセージび表示されまず。 


曰常のメンテナンス 


定着器を交換ずる 4-51 





















ろ 6 庚行]を巧します。 

[実行]を押さずに、[オンライン]を巧すと、初期化を行いません。 



〇 / [オンライン]を巧します。 

オンラインランプが点灯し、ディスプレイに表示されていた 「 E 已テイチャクキヨウイ」 
が消えます。 


曰常のメンテナンス 


4-52 定着器を交換ずる 







廃トナー容器を交換する 


廃トナー容器の交換ち法について説明しています。 


、「八イトナーヨウキヨウイ/コウカン」び表示されたとをは j 


廃トナー容器がいっぱいになると、ディスプレイに><ッセージが表示されますので 、乂ッ 
セージに応じて对処してください。 


メッ セー ジ 

表示される時期 

内容およぴ対処 


E 1 "イトナ-桃3ウイ 


廃トナー容器の交換時期び 
近づいたとさ 

-プ U ントは継続でをます 
-新品の廃トナー容器を用意してください 


E 1 "イトトヨウキ ] ウカン 


廃トナー容器び 
いっぱいになったとさ 

-プ U ンタは停止します 
-新品の廃トナー容器に交換して<ださい 


重要 


•交換の際は、必ず本プ U ンタ専用の廃トナー容器を使用してください。 


煤種を 

巧応ずるキヤノン純正おトナー容器 

L 巨 P 已900 

廃トナーボックス WT -98 A 


•に1八イトナーヨウキヨウイ」や 「 E ] 八イトナーヨウキコウカン」の^ッセー 
ジび表示された廃トナー容器は、プ U ンタから取りがした後は、再びセットずることはで 
きません。廃トナーびあふれる恐れびありますので、必ず新しい廃トナー容器と交換して 
ください。 


メモ 1 .本プ U ンタ用廃トナー容器（キヤノン純正品)は、約2|3日日ぺージでいっぱいになりまず。 
このページ数は下記の条件でのページ数です。 

用紙サイズ： A 4、 用紙タイプ：普通紙、印字比率：己％、印字濃度：工場出荷初期設定、 
2枚間欠/片面印刷 

•間欠印刷（間隔をおいた印刷)、用紙サイズ、用紙タイプ、片面/両面印刷など、印刷条件 
や印刷環境によっては、半分程度の枚数になることびあります。 


廃トナー容器を交換ずる 4-53 



















廃トナー容器の交換 


に1八イトナーヨウキコウカン」の><ッセージが表示されたときは、なの手順で新しい 

廃トナー容器と交換して<ださい。 

A 警告•使用済みの廃トナー容器を火中に投じないでください。廃トナー容器のトナーに引火し 
て、やけどや火災の原因になります。 

•製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検ずるときは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に軸れないように点検してください。 
やけどや感電の原因になります。 

ム注意 • トナーで巧服や手をミちさないように注意してください。衣服や手がミちれた場合は、直ちに 
水で洗い流してください。温水で洗うとトナーび定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 

• トナーで巧服や手をミちさないように注意してください。衣服や手がミちれた場合は、直ちに 
水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 

• プ U ンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないよラに注意 
して<ださい。やけどの原因になることがあります。 



I 必ず本プ U ンタ専用の廃トナー容器を使用してください。 

|「 E ] 八イトナーヨウキヨウイ」や 「 E ] 八イトナーヨウキコウカン」の^ッセー 
ジび表示された廃トナー容器は、プ U ンタか5取りかした後は、再びセットすることはで 
さません。廃トナーびあふれる恐れびありますので、必ず新しい廃トナー容器と交換して 
ください。 

I 廃トナーは再利用でさません。新しいトナーと混ぜないでください。 


曰常のメンテナンス 


4-54 廃トナー客器を交換ずる 


















.前カバー巧側にある高圧接点部には、絶対に触れないでくださし''。プリンタ故障の原因に 
なることがあ0ます。 



メモ]個包材は予告なく位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびありまず。 


1 前 カバーを 開けまず。 

前カバーち側にあるレノ く一を押しなび5、前カノ（一を手前に開けます。 



重要 


前カバーを開けるときは、必ず手差しトレイと本体の給紙カセツトび閉まっていることを 
確認してください。 


廃トナー容器を交換ずる 4-55 






















2 廃トナーカバーの取っ手を持って、廃トナーカバーを開けます。 



3 廃トナー容器を取りがします。 



曰常のメンテナンス 


4-56 廃トナー客器を交換ずる 





















4 付属のふたを廃トナー容器に取り付けます。 



5 新しい廃トナー容器を保護袋から取り出します。 
6 廃トナー容器を取り付けます。 



曰常のメンテナンス 


廃トナー容器を交換ずる 4-57 

















廃トナーカバーの取っ手を持って、廃トナーカバーを閉めまず。 



4-58 廃トナー客器を交換ずる 













8 前 カバーを 閉めまず。 

図のよラに、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを押して閉めます®。 


、注意 前カバーは、図のよラに前カバーの前部を巧して閉めてください。前カバー左ちのレバー 
部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがありまず。 



廃トナー容器を交換ずる 4-59 






















使用済み廃トナー容器回収のお願い 


キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活巧を目的といたしまして、使用済み廃トナー 
容器の回収を行っております。 

この回収活動は、お宮さまのご協力によって成 0 立っております。 
canon キヤノンによる"環境保全と資源の有効活曲’の取り組みのを旨にご賛同いただき、回 
収にご協力いただける場含には、使巧済み廃トナー容器を下記の方法でご返却いたださ 
ますよラご協力をお願いいたします。 

《回収窓口へお持ち込みの場含 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に 3日日日 拠点をこえる回 
収窓□をご巧意いたしております。 

《回収専用箱による宅配便利用の場含 
使用済み廃トナー容器の数び多いお客さまには、回収専用箱をご巧意 
させていただいております。 

回収窓口の検索および回収専用箱のごま文方法につをましては下記キヤ 
ノンホームページをご覧くださし、。 

キヤノンヴポー h " ぺージ canon . jp/supDort 




曰常のメンテナンス 


4-60 廃トナー客器を交換ずる 












ITB ユニットの面写べルトを清掃する 


ITB ユニットの転写ベルトに軸れて印字品質び低下した場合は、 L ソ下の手順にしたびって、 
ITB ユニットの転写べルトの清掃を行ってください。 


〇 


主乂、かノトァジフ 


[オンライン]を巧しまず。 

オンラインランプび消灯し、操作ノてネルで設定でさる巧態になります。 


2 [セットアップ]を押します。 



TV^_ 

実行 

〇 


ッフ 


一ち、八 

セットアッフ 




斯 


J [◄]、[►]で r ユーザメンテナンス」を選択し、[実行]を巧します。 



ユーザメンテナンスグループの設定項目が表示されます。 

4 [◄]、[►]で「クリーニング」を選択し、[実行]を巧します。 



ディスプレイに「日1クリーニングチュウ」と表示され、 IT 巳ユニットの區写ベルトの清 
掃を開始しまず。 


メモ I •ク U - ニングの実行には、約] 3 日秒かかります。 

.ク U —ニングは中止することびできません。完了するまでお待ちください。 


曰常のメンテナンス 


IT 己 ユニッ トの転写べルトを清掃ずる 4-61 






















印字位置を調壁する 


特定の給紙元からの印字位置がずれている場合に操作パネルから印字位置を調整すること 
がでさまず。 


(3 


印字位置を調整した結果、印字データび有効印字領域をはみ出る場合は、その部分び欠け 
て印字されます。 


メモ I 両面プ U ント時の 2 面目の画像の向きは、プリントする用紙の向きや「とじ方向」の設 
定によって変わりますので、印字位置の調整をするとさは気を付けて<ださい。 


E 口字位置の確認 


印字位置プ U ントをプ U ントし、調整する方向と位置を確認します。 

t 警剧 両面プ U ントの印字位置を調整ずる場合は、あ6かじめ「両面印刷」（一 LIPS 機能ガイ 
ド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」）を「スル」に設定しておをまず。 


[給紙選択]を巧します。 

両面プ1」ントの印字位置を調整ずる場合は任意の給紙元を逞おします。 



~"Vt- 


〇 




ム^セク巧ッフ 

厚' 

実行 

〇 


2 [◄]、[►]で「キュウシモード J を選択し、[実行]を巧します。 



曰常のメンテナンス 


4-62 印字位置を調整ずる 






















ォン _ フィン — 

〇 4 プリンタびオンラインげ態になっていることを確認しまず。 

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押します。 




5 


[ユーティリティ]を押します。 



-—。、八 

む卜7ッフ 


〇 


6 [◄]、[►]で「インジイチプリント」を選択し、[実行]を巧します。 


イング'イチフ°リント 


01イング'イチ: r リント 


L ソ下①よ5な印字位置プ IJ ントびプ U ントされまず。が紙された用紙の先端び、印字位置 
プ IJ ントの上端になりまず。 

上端- 



搬送方向 


次にプ1」ント結果を見て、「印字位置の調整」 （^ P .4-64) で、調整ずるち向と位置を 
設定します。 


曰常のメンテナンス 


印字位置を調碧ずる 4-63 































































※用紙の端からそれぞれ已 mm (封筒は 10 mm ) 

に選択し、政下の印字位置プ U ントがプリントさ 


ここでは例として、給紙元をカセット 
れた場合の設定を行います。 

この場合、上ち向に-已 .0 mm の印字位置の調整を行います。 


上端 



搬送方向 


「タテイチホセイ0」ヨウメン)」、「ヨコイチホセイ （ U ヨウ方ン)」は、両面プ U ント時 
の]ページ目の印字位置を設定します。両面プ U ント時の2ページ目はそれぞれの給紙 
元の設定にしたびいます。 


メモ n 印字位置び調整でさる範囲は、-己.日 mm 〜+己.日 mm です。 


オンライン 

0 


[オンライン]を巧しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。 


印字位置の調整 


印字位置プ U ントのプ U ント結果を見て、調整する方向と位置を設定します。 
プリントされた用紙に印字された"田"は(下の数値であ成されています。 

1 0 mm 


曰常のメンテナンス 


1033 



4-64 印字位置を調整ずる 


























































2 [セットアップ]を巧します。 



3 [◄]、[►]で r ユーザメンテナンス」を選択し、[実行]を巧します。 



ユーザメンテナンスグループの設定項目が表をされます。 

4 [◄]、[►]で!■インジイチチョウセイ J を選択し、[実行]を巧します。 



印字調整の設定項目が表示されまず。 

5 [◄]、[►]で印字位置を調整する給紙元と方向を選択し、[実行]を巧 
します。 



6 [◄]、[►]で目的の数値を設定し、[実行]を巧します。 

印字調整プ U ントのプ1」ント結果を見て、調整する数値を逞巧します。 

[►] を巧すたびに設定値び +0. 1 mm ずつ増え、[ィ]を押すたびに設定値び-日 . 1 mm 
ずつ減ります。また、 [►] あるいは [◄] か!5指を離さずに押し続けていると、加減速 
度び速くな0ます。 



設定値の左に「=」び表示され、印字位置が設定されます。 


印字位置を調碧ずる 4-65 























[オンライン]を巧して、オンライン犬態にします。 


8 [ユーティリテイ]を押します。 



9 [◄]、[►]で「インジイチプリント」を選択し、[実行]を巧します。 



設定変更された印字位置がプ IJ ントされまず。プリント結果を見て、印字位置の確認をし 
ます。 

さ引こ印字位置の調整を行う場合は、手順1〜9を繰り返します。 



4-66 印字位置を調整ずる 












プ u ンタのか部を清掃する 


本プリンタの最良の印字品質をなつために、定期的に本体外部や吸排気□を清掃して < ださ 
い。本プリンタの清掃は、故障や感電事故を避けるため、次の点に気を付けて清掃を行って 
<ださい。 


ik 警告•肩掃のと走は、電源をオフにし、電源プラグを巧いてください。义巧や感電の原因になり 
まず。 

.アルコールやベンジン、シンナーなどの引义性落剤は使用しないでください。弓队性溶剤 
び製品内部の電気部品などに接軸ずると、义巧や感電の原因になりまず。 


重要 


•本体のプラスチックび変質したり、ひびび入ることびありますので、絶対に水または水で 
薄めた中性洗剤し^(かのクリーニング溶液を使用しないでください。 

• 中性洗剤は必ず水で薄めてご使用ください。 

•本プ U ンタには、ま油の必要はありません。絶対にま油しないでください。 


プリンタの外部を清掃ずる 4-67 





1 電源スイッチの" O " 側を巧してプリンタの電源をオフにし①、 USB ケー 
ブルを抜き③、電源プラグを電源コンセントか5抜いて⑤、アース線を 
専用のアース線端子か5取り外しまず④。 

八 ー ドディスクを使用している場含は、 U セットメニューでシャットダウンを巧ってか5 
電源をオフにしてください。 

八ードディスクを使用していない場合は、ジョブランプび消灯していることや、デイスプ 
レイを見てプ U ント中でないことを確認してください。 



4-68 プリンタの外部を清掃ずる 

























2 水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔日かい巧をかたく紋り、巧れ 
をふき取ります。 

中性な剤を巧用したとさは、必ずあとか5水を含ませた柔らかい巧で洗剤をふさ取って< 
ださい。 



3 巧れが落ちた5、乾いた柔らかい巧で水分をふき取ります。 

4 完全に乾いた5、アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源 
コンセントへ接続し、 USB ケーブルを接続します。 


曰常のメンテナンス 


プリンタの外部を清掃ずる 4-69 













プリンタを移動する 


><ンテナンスや移転などで本プリンタを移動ずるときは、必ず政下の内容を守り、手順にし 
たがって移動させて<ださい。 

ik 警告 プリンタ本体を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜き、インタフェー 

スケーブルを取りがしてく ださい。 そのまま移動ずると、電源コードやインタフェース 
ケーブルが傷つを、火災や感電の原因になりまず。 

ik 注意 •本プリンタは、給紙カセツトを取り付けていない状態で約已 0.3 k 邑 (本体：約 41.4 k 旨/ 卜 
ナ—力— トリ ツジ X 4 :約 1.3 k 旨/ドラム カー ト U ツジ X 4 :約7.目 kg ) あります。必 
ず4人!;(上で、腰などを痛めないよラに注意して持ち運んでくださし、。 

. 絶巧に前カバーや手差しトレイなど、運搬用取っ手!;(列の部分を持たないでください。落 
としてけがの原因になることがあります。 




•給紙カセツトを取り付けた状態で持ち運ばないでください。給紙カセツトび落下し、けび 
の原因になることびあります。 


曰常のメンテナンス 
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•ペーパーフィーダを取り付けた状態で持ち運ばないでください。ペーパーフィーダが落下 
し、けがの原因になることがあります。 



必ず前カバーや手差しトレイび閉まっていることを確認してか日持ち運んでください。 
メモ」設置場所については、設置ガイド r 第]章設置する前に」を参照してください。 
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本体を移動ずる 


本プリンタの本体のみを移動するときは、なの手順で正しく持ち達んでください。 


1 電源スイッチの"〇"側を巧してプリンタの電源をオフにし①、113己ケー 
ブルを巧き②、電源プラグを電源コンセントか日抜いて③、アース線を 
専用のアース線端子か日取りがします④。 

八ードディスクを使用している場合は、 IJ セットメニューでシャットダウンを巧ってか5 
電源をオフにして<ださい。 

八ードディスクを使用していない場合は、ジョブランプび消灯していることや、ディスプ 
レイを見てプ IJ ント中でないことを確認してください。 



2 ずべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
ず。 


曰常のメンテナンス 
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3 給紙カセットを引き出しまず。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します®。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げてか5②、図のように手をそえて引き出します③。 




曰常のメンテナンス 
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重要 


給紙カセツトは水平に引き抜くことはできません。無理に引き抜こうとすると給紙カセツ 
卜を破損することびあります。 


4 プリンタ本体を設置場所から移動します。 

プリンタ本体下部にある運搬用取っ手に4人 ULL で手を掛け、同時に持ち上げて運びます。 




汤巧 I オプションのペーパーフィーダび取り付け5れていたときは、プ U ンタを移動場所に運ぶ 
前にペーパーフィーダを移動場所に設置します。取り付けかたについては、設置ガイド 
「第3章オプション品の取り付け」を参照してください。 


5 移動場所にゆっくりとおろしまず。 


ik ミ王意 プ U ンタはゆっくりと慎重におろしてください。手などを巧むと、けがの原因になること 
があります。 


重要 


設置場所には、オプション品の取0付けやケーブルの接続などを行ラためのスペースを確 
保しておいてください。 


4-74 プリンタを移動ずる 






























6 給紙カセットをプリンタ本体にセットしまず。 



給紙カセットの手前をかし持ち上げてか5③、給紙カセットの前面び、プ U ンタの前面と 
揃うまで、しっかりと輿まで巧し込みます風。 




曰常のメンテナンス 
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7 USB ケーブルに(外のインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 

8 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

9 US 己ケーブルを接続します。 


参プ U ンタを輸 i 送するとをは 

移転、引越しなどでプ I 」ンタを輸送するとをは、輸送中の破損や故障を避ける 
ため、トナーカート U ッジとドラムカートリッジを取り外し、購入時に入って 
いたバッケージ（箱）や捆包材を使ってしっかりと捆包してください。 

本プ U ンタび入っていたパッケージや捆包材びないときは、適した大きさの段 
ボールに、適当な捆包なを入れてしっかりと捆包してください。 


曰常のメンテナンス 
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ペティスタルごと移動する 


本プリンタにぺデイスタルを装着しているとさは、次の手順で正しく移動してください。 


1 電源スイッチの"〇"側を巧してプリンタの電源をオフにし①、 USB ケー 
ブルを抜き⑤、電源プラグを電源コンセントか！5抜いて③、アース線を 
専用のアース線端子か5取り外しまず④。 

八ードディスクを使用している場合は、 U セツトメニューでシャツトダウンを巧ってか5 
電源をオフにしてください。 

八ードディスクを使用していない場をは、ジョブランプび消灯していることや、デイスプ 
レイを見てプ U ント中でないことを確認してください。 



2 ずべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取りがしま 
ず。 


曰常のメンテナンス 
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3 アジヤスタを矢印の方向に回して上にちき当たるまで縮めます。 



4 必ず4人に(上で前後をまえ、お倒しないように慎重に巧して運びます。 
5 アジヤスタを矢印の方向に回して固定します。 


アジヤスタび均等に床に着くまで下ろし、しっかりと固定します。 



6 USB ケーブルに(外のインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 

7 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

8 USB ケーブルを接続します。 


曰常のメンテナンス 
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プリンタの取 D 巧いについて 


本プリンタは、いろいろな電子部品や精密な光学部品を多<使用しています。政下の内容を 
よ<お読みいたださ、気を付けて取り扱ってください。 


ik ま意 万一、本体の八ードディスクに不具合が発ちした場合、受信したデータや記録保存した 
データび消失ずることがあります。 八ー ドディスクを重要なデータの記録保存には使用し 
ないことをお勧めします。お客様のデータの消失による損害につきましては、興社は一切 
その責任を負えませんので、あ5かじめご了承ください。 


重要 


•本プ U ンタの取り扱いについては、「安全にお使いいただくために」（一 p . xin ) をお読み 
ください。 

•プ U ンタやトレイ、カバーなどの上に重いものを置かないでください。プ U ンタが破損す 
る原因にな0ます。 



•各カバーは、必要！; LL の時間開けたままにしないでください。直射日光や強い光び当たる 
と、プリントの品質び低下する原因になります。 

•プ U ント中に振動を与えないでください。プリントの品質び低下することびあります。 



.プ U ント中は、絶対にプ U ンタのカバーを開けないでください。故障の原因になりまず。 
•前カバーや手差しトレイなどプ U ンタの香カバーは、ていねいに開閉してください。プリ 
ンタ破損の原因にな0ます。 

•本プ U ンタにホコリ除けのカバーをかけるときは、電源スイッチをオフにして、本体の温 
度び十分に下がってか日行ってくださし、。 
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. 長期間使用しないとさは、電源コードのプラグを電源コンセントか5巧いてください。 
•化学雲品を使巧している場所では、使用-保管しないでくださし、。 

. ITB ユニットの転写ベルトや IT 巨ユニットカバーに触れたりしないでください。転写べル 
卜に傷びつくと、給紙不良や印字品質の低下の原因になります。 IT 巨ユニットの転写べル 
卜に触れて印字品質が低下した場合は、 「 ITB ユニットの転写べルトを清掃する」 
P .4-61) を参照して、 IT 目ユニットの転写ベルトの清掃を行ってくださし、。 IT 目ユニッ 
卜の転写ベルトにトナーび付着している場含は、自動的に清掃する機能び付いていますの 
で清掃する必要はありません。 
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困つたとをには 


5 


CHAPTER 


この章では、紙づまりが起こったときやエラーメッセージが表示されたときの対処のしかた 
について説明していまず。 


トラブル解決マップ .5-2 

紙づまりが起こったとさには（紙づまりの除去） . 己-4 

紙づまりの除ま手順 . 己-4 

メッセ—ジ—覧 . 己-22 

ヴービスコール表示 .5-41 

正しいプリント結果が得 S れないときには . 己-43 

電源やプリンタ動作のトラブル . 已 -43 

プリント結果のトラブル . 已 -47 

印字品質のトラブル . 已-己2 

印字不良が起こったとさには . 已-已9 

プ U ンタ内部を清掃する . 已-已白 

テストチャート]をプリントする . 已 -7 色 

テストチャート2をプ U ントする . 已 -78 

印字不良サンプル . 已 -80 

カラーバランスを調整したいとさには . 己-84 

プリンタの機能を確認したいとをには . 已 -8 目 

ステータスプリント . 已 -8 色 
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トラブル解ミ关マップ 



いい文 


いい无 


^ はい 


動作モードが合っていない 

一第2章 r 動作モードについて」 (P.2-57) 


用紙設定が含っていない 

一 UPS ソフトウエアガイド/本編 


フオントが置き換わっている 

一 LIPS ソフトウエアガイド/本編 


アプリケーションソフトの巧刷設定が含っていない 

ーアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書 


印字位置がずれている 

一第4章「印字位置を調整する」 （P.4 -日 2) 


メモ U 不足のため、処理が変更されている 

一第己章けツセージー覧」 (P.5-22) 


本プリンタで使用できない用紙を使っている 

一第3章「巧紙について」 （P.3-2) 


トナーの寿命が近づいてさている 

一第4章「トナーカート U ツジを交換する」 (P.4-3) 


その他のトラブル 

一第己章レ(ツセ—ジー覧」 （P. 曰- 22) 
一第巳章 r ヴービスコール表示」 (P.5-41) 
一第己章「正しいプ U ント結果び得られないときには」 （P. 己- 43) 


、 

ホ 


、 

ま 


\户、/ 


困つたとをには 
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トラブル解決マップ 




































いい文 


プ u ントデータを処遇中です 
しば s < お待ち<ださい 




前のジョブが残っていてプ U ントできない 

一第2章「プ U ントを中止したいときは」 （ P .2-60) 


出力先に本プリンタが選択されていない 

一 LIPS ソフトウエアガイド/本編 


プリンタの電源び入つていない 

一第2章「電源のオン、オフ」 （ P .2-6) 


プリンタがオフラインになっている 

一第2章「オンラインとオフライン」 （ P .2-13) 


トブルび正しく接続されてし、なし、一設置ガィド 


"ヨウシガアリマセン"が表示されている 

一第3章「給紙カセットからプリントする」 ( P .3-17) 
一第3章 r 手差しトレイからプ U ントずる」 （ P .3-49) 


"ヨウシガツマリマシタ"が表示されている 

一第已章 r 紙づ‘まりび起こったときには（紙ゴまりの除ま）」 （ P . 巳- 4) 


トナーコウカン"が表示されている 

一第4章「トナーカート U ツジを交換する」 （ P .4-3) 


ドラムコウカン"が表示されている 

一第4章「ドラムカート U ツジを交換ずる」 （ P .4-1 邑) 


"テイチヤクキヨウイ"が表示されている 

一第4章「定着器を交換する」 （ P .4-41) 


"パイトナーヨウキコウカン"が表示されている 

一第4章 r 廃トナー容器を交換する」 （ P .4 -已 3) 


サービスコールび表示されている 

一第已章「サービスコール表示」 ( P .5-41) 


その他のエラーメッセージが表示されている 

一第已章レ (ッセ- ジ-覧」 ( P .5-22) 



困つたとをには 


トラブル解巧マップ 
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紙づまりが起こつたときには（紙ヴまりの除去) 


プ U ント中に、何らかの理由で紙ゴまりび起こると、ピーといラ警告音び鳴り、ディスプレ 
イに「13ヨウシガツマ U マシタ」といラメッセージび表示されます。紙づまりび起こっ 
たとさは、次の手順でつまった用紙を取り除さ、プ U ントを再開します。手順通り用紙を取 
り除いてち紙づまりのメッセージび消えないとさは、まだ用紙の断片などび内部に残ってい 
る可能性びあります。再度プ U ンタのさ部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いて 
ください。 


紙づまりの除去手順 


用紙げつまったとさは、最初に ><ッセージを確認してから、手順にしたがって用紙を取り除 
さます。 

A 警告 製品内部には、高圧になる部分がありまず。紙ゴまりの処理など内部を点検するときは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に軸れないように点検してください。 
やけどや感電の原因になります。 

ik ま意 • プ U ンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。紙づまりの処理をずるときは、定着 
器が完全に;令えてか5作業を行ってください。定着器び高温のまま舰れると、やけどの原 
因になることがあります。 



•紙づまりの処理をずるときは、トナーで巧服や手を巧さないように注意してください。巧 
服や手がちれた場合は、直ちに水で洗い流してください、温水で洗ラとトナーが定着し、 
ミちれがとれなくなることがあります。 

.紙づまりで用紙を製品内部か5取り除くときは、祇ゴまりしている用紙の上にのっている 
トナーが飛び散5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーび目や□などに入るこ 
とがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく 
ださい。 

•祇づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくだ 
さし、。 


困つたとさには 
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紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 

















の 


重要 


•つまっている用紙を取り除くときは、本プリンタの電源をオンのままで作業を行ってくだ 
さい。電源をオフにすると、プ U ント中のデータび消まされてしまいまず。 

.無理に取り除くと、用紙が破れたり、內部の装置を傷めることびあります。用紙を取り除 
くとさは、位置ごとに正しい方向へ引を出してください。 

•用紙び破れているとさは、残りの紙片ち探して取り除いてください。 

•前カバーを開けずにつまった用紙を取り除いた場合は、エラーメッセージび消えないこと 
びあります。このよラな場合は、前カバーを一度開閉してください。 

•前カバー巧側にある高圧接点部には、絶対に触れないでくださし''。プリンタ故障の原因に 
なることびあ0ます。 



プリンタ本体の紙づまり 


1 ディスプレイに表示されているメッセージをずベて確認しまず。 

メッセージが！つずつ順に表示されますので、すべてを確認してください。 

^ッセージはカバーを開けると表示されなくなりますので、必要に応じてメモに書きとめ 
ておいて < ださい。 


13がシカ'' ’バリ7シタ 


71力 M ''- I リア 


メツセージは紙づまりび起をた場所を示しており、次の種類びあります。 


ディスプレイメッセージ 

紙ヴま Of 立置 

「カセット]エ U ア」 

カセット] 

「カセット2 エ U ア」 

カセット2 (ペーパーフィーダ装着時のみ） 

「カセット3エ U ア」 

カセット3 (ペーパーフィーダ装着時のみ） 

「カセット4 エ U ア」 

カセット4 (ペーパーフィーダ装着時のみ） 

「マエカバーエ U ァ」 

前カバー内部 

「1」ヨウメンユニットエ U ア」 

前カバー内側（両面搬送部） 


困つたとをには 


紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 
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2 が紙トレイをチェックし、用紙がつまっていた5、取り除きます。 



重要 


つまった用紙び簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱ日ずに次の手順に進んでくださ 
い。 


メモ 1 取り除いた用紙に定着していないトナーび付着している場合、次にプ U ントする用紙に卜 

ナーの巧れび付< ことがあります。 


3 手差しトレイを使用している場合は、手差しトレイにつまっている用紙 
を取り除き、手差しトレイを閉めます。 



重要 


つまった用紙び簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱ日ずに次の手順に進んでくださ 
い。 
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紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 




















4 給紙カセットを引き出しまず。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します®。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げてか5②、図のように手をそえて引き出します③。 


困つたとをには 




紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 
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の 


重要 


給紙カセツトは水平に引き抜くことはできません。無理に引き抜こうとすると給紙カセツ 
卜を破損することびあります。 


5 ペーパーフィーダが装着されている場合は、上段か5ずべての給紙力 
セツトを引さ出しまず。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出しまずの。 
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紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 

















給紙カセツトの手前をかし持ち上げてか5运)、左手をそえて給紙カセツトち側にある取つ 
手び完全に見えるまで、引き出します®。 




紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 
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図のように給紙カセツトを両手で持って、完全に引き出します④。 



重要 


. 給紙カセツトは重いので両手でしっかり持ってください。 
.取り出した給紙カセツトは、水平で安定した場所に置いてください。 


5-10 紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 
















6 用紙を巧し下げるように、つまっている用紙を取り除きます。 

プ U ンタの場合 




紙づまりが起こつたときには（紙づまりの除去） 5-11 

























7 前 カバーを 開けまず。 


前 カバーち 側にある レバーを 押しなびら、前 カバーを 手前に開けます。 



重要 


前カバーを開けるときは、必ず手差しトレイび閉まっていることを確認してください。 


5-12 紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 




































o 定着器を手前に倒しまず。 


図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボタンを押しなび5①、取っ手を持って 
定着器を手前に倒します®。 




紙づまりが起こつたときには（紙づまりの除去） 5-13 

















9 定着器の手前側か日、つまっている用紙を取り除きます。 



重要 


つまった用紙び簡単に取0除けない場合は、ゆっくりと強く引いて取0除いてください。 
それでも、つまった用紙び取り除けない場合は、無理こ引っぱ5ずに次の手順に進んでく 
ださい。 


10 定着器の奥側か日、つまっている用紙を取り除きます。 



重要 


定着していないトナーび飛び散5ないように、ゆつく 0と強く引いてつまっている巧紙を 
取り除さまず。 


5-14 紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 














11 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左ちの取っ手を図のよラに 
押しまず③。 


取つを、 
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12 定着器の下側につまっている用紙を取り除きまず。 


図のよラに定着器の左側にあるダイヤルを矢印の方向に回し、つまっている巧紙を送り出 
します①。 



図のように定着器の下にあるレバーを手前に引を②、つまっている用紙を取り除きます③。 



困つたとをには 


5-16 紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 



















13 両面印刷して紙づまりが起こった場合は、図のように前カバー内側の 
取っ手を持って両面搬送部のカバーを開け①、つまっている用紙を取り 
除きまず③。 




紙づまりぴ起こったときには（紙づまりの除去） 5-17 














14 前 カバーを 閉めまず。 

図のよラに、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを巧して閉めます③。 




A ミ主意前カバ—は、図のように前カバーの前部を押して閉めてください。前カバー左ちのレバー 
部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがありまず。 


困つたとをには 


5-18 紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 





















15 給紙カセツトをプリンタ本体にセツトしまず。 

図のよラに給紙カセツトを両手で持って、止まる位置まで差し込みます①。 



給紙カセットの手前をかし持ち上げてか5感、給紙カセットの前面び、プ U ンタの前面と 
揃うまで、しっかりと輿まで巧し込みます感。 




困つたとをには 
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16 ペーパーフィーダが装着されている場合は、上段か 5 ずべての給紙力 
セツトをペーパーフィーダにセツトしまず。 

給紙カセツトを両手で持って図の位置まで巧し込みの、ち手で給紙カセツトの手前を持ち、 
止まる位置まで巧し込みます®。 




5-20 紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去) 






























給紙カセットの手前をかし持ち上げて®、給紙カセットの前面び、ペーパーフィーダの前 
面と揃ラまで、しっかりと奥まで巧し込みまず®。 



、注意給紙カセツトをペーパーフィーダにセツトするときは、指を挟まないよラに注意してくだ 
さい。 



紙づまりが起こつたときには（紙づまりの除去） 5-21 



































メッセージー覽 


プ U ンタの使用中に、何らかの理由でプ U ントび不可能なが態（エラー状態）になると、ブ 
ヴーび鳴り、メッセージランプび点巧してディスプレイにトラブル内容を示ずエラーメッ 
セージを表ホします。また、プ U ントに支障はないび何らかの処置び必要な状態（警告状 
態）になると、ディスプレイに警告メッセージを表示します。 

これらのメッセージび表示されたときは、メッセージに応じてなのよラな処置を行つてくだ 
さし、。 


メモ1 .複数の警告状態び同時に発をしているとさは、警告メッセージを交互に表示します。 

. エラー状態と警告状態び同時に発をしているとさは、警告メッセージは表示されません。 

• (警告メッセージ）の付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「警告表示」 
を「シナイ」に設定ずると警告状態び発生している場合でち、メッセージは表示されませ 
Aj 。 

. <エラースキップ可>のマークび付いているメッセージは、[オンライン]を巧すとエラー 
を回避 (エラースキップ）してプ U ントを継続でをまずび、プ IJ ントデータび欠落した 
り、正しくプ U ントされなかったりします。処理を中止したいときは、ソフトリセットの 
操作を巧い、原因を取り除いて占、5、[オンライン]を巧して再度プ IJ ントしなおしてく 
ださい。また、このマークび付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「自 
動エラースキップ」を「スル」に設定すると自動的にエラースキップさせることちでさま 
す。 


E nnn-nnnn (n は数字 ) 


原因]プ U ンタの内部機構にトラブルび発生した 


処置 「サービスコール表示」（一 P . 已 -41) の指示にしたびって、処置してください。 


OF オプションカクニン 


原因 1] オプションのペーパーフイーダび正しく取り付けられていない 


処置 電源をいったんオフにし、ペーパーフイーダを正しく取り付けてから電源をオン 
にしなおしてください。（一設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」） 


原因吕] 本プ U ンタの電源びオンになっているとさに、オプションのペーパーフィーダび 
脱着された 

処置 電源をいったんオフにし、ペーパーフィーダを脱着してから電源をオンにしなお 
してください。（一設置ガイド「第3章オプシヨン品の取り付け」） 


原因 3] オプシヨンのぺーノくーフイーダ接続部の接独不良び起をている 


処置 電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜いて、お買いホめの販売店 
に修理をご依頼ください。 


困つたとさには 
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原因 4 l 本プ U ンタ用ではないペーバーフィーダび取り付けられた 

処置 電源をいったんオフにし、本プリンタ用のペーバーフィーダを取り付けてから電 
源をオンにしなおしてください。（一設置ガイド「第3章オプション品の取り付 
け」） 


11 XXX ヨウシガアリマセン（ XXX は用紙サイズ略号) 


原因 I 給紙元にアプ1」ケーシヨンソフトから指定したサイズの用紙びセットされていな 
い（給紙モードび「ジドウ」のとをはすべての給紙元、固をのとをは設定されて 
いる給紙元） 

処置 1用紙を S 給またはセットしてください。 

処置 2 [給紙選択]を押して、同じ用紙サイズまたは大きい用紙サイズの他の給紙元を選 
択してください。（一給紙元を還択ずる： P .3-13) 


12 カバー ガアイテイ マス 


原因 1 前カバーび開いている 

処置 前カバーをしっかりと閉めます。オンライン状態になっていないときは、[オンラ 
イン]を押してください。 


13ヨウシガツマリマシタ 


底 因 1 内部で紙づまりを起こしている 

処置 紙づまりを除去し、給紙カセットやカバーを元に戻してください。オンライン状 
態になっていないときは、[オンライン]を押してください。（一紙づまりび起こっ 
たときには（紙ゴまりの除去）： P .5-4) 


重要 


•^づまりび複数の場所で同時に起こった場合、ディスプレイに紙づま〇の位置を交互に表 
术します。 

•どのカバーも開けずに紙づまりを取り除いた場含は、必ず前カバーを一度開閉してから、 
[オンライン]を巧して<ださい。 


14 トナー/カバー カクニン 


原因り Y (イエロー)または M (マゼンタ )、 C (シアン )、 K (フラック）のトナーカー 
卜1」ッジびセットされていない、または正し<セットされていない 

処置 表示された色のトナーカート U ッジをセットする、または正しくセットしてくだ 
さい。（ートナーカートリツジを交換する： P .4-3) 


メッセージー覧 5-23 


























原因吕 1 トナーカバーび開いている 
処置トナーカバーをしっかりと閉めまず。 


重要 


トナーカバーび閉ま6ないときは、トナーカート U ツジの取り付け状態を確認してくださ 
い。無理にトナーカバーを閉めると故障の原因にな0ます。 


16 X トナーヨウイ（ X は K または Y 、 M 、 C ) (警告メッセージ) 


原因に（ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のトナーカー 
卜1」ッジの寿命び近づいている 

処置みしの間はそのままプリントを継続できますび、新しいトナーカート U ッジを準 
備してください。大量にプリントするときは、表おされた色のトナーカートリッ 
ジを取り出し、新しいトナーカートリッジに交換しまず。交換したあと、交換し 
た色のトナーカート U ッジのカウンタを U セットしてくださし、トナーカート 
U ツジを交換ずる： P .4-3) 


16 X トナーコウカン（ X は K または Y 、 M 、 C ) 


原因 ] K (ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のトナーカー 
卜1」ッジの寿命びをた 

処置[オンライン]を押します。少しの間はそのままプ U ントを継続できまずび、新し 
いトナーカートリッジを準備してください。大量にプ U ントするときは、表示さ 
れた色のトナーカートリッジを取り出し、新しいトナーカート U ッジに交換しま 
す。交換したあと、交換した色のトナーカート U ッジのカウンタを U セットして 
ください。（ートナーカート U ツジを交換する： P .4-3) 


18キュウシェラー 


原因]手差しトレイや給紙カセットから給紙でさない用紙サイズまたは用紙タイプの用 
紙び指定されている 

処置！給紙元を指定している場合は、[給紙選択]を押して、「給紙モード」を r ジドウ」 
に設定してください。 

処置2 [給紙選択]を押して、指定した用紙サイズ/用紙タイプびセット可能な給紙元を 
選択し、用紙をセットしてください。 

処置 3 セットアップ メニューの 給紙 グループの 「デフォルト用紙サイズ」と「デフ ォル 
卜用紙タイプ」の設定を給紙元にセット可能な用紙に変更してください。 

処置 4 [オンライン]を押し、現な選択されている給紙元からプ U ントします。ただし、 
印字品質び低下ずることびありまず。 
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18 カセット 1 ナシ 


原因 1 カセット1びセットされていない 

処置 1 カセット1をセットしてくださし、（一給紙カセットからプ U ントする： P .3-17) 

処置 2 [給紙選択]を押して、手差しトレイを選択してください。（^給紙元を還択する： 
P '3-13) 


18カセット2ナシ 


原因 1 カセット2びセットされていない 

処置1カセット2をセットしてください。（一給紙カセットからプ U ントする： P .3-17) 

処置 2 [給紙選択]を押して、手差しトレイを選がしてください。（^給紙元を選択する： 
P '3-13) 


18カセット3ナシ 


原因 I カセット3びセットされていない 

処置 1 カセット3をセットしてください。（一給紙カセットからプリントする: P .3-17) 

処置 2 [給紙選択]を押して、手差しトレイを選択してください。（^給紙元を還択する： 
P '3-13) 


1 G X トナーコウカン（ X は K または Y 、 M 、 C ) 


原因り K (ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のトナーカー 
卜1」ッジの寿命びさた 

処置表示された色のトナーカート U ッジを取り出し、新しいトナーカート U ッジと交 
換します。（ートナーカート U ツジを交換ずる： P .4-3) 


原因 2] (新しいトナーカートリッジに交換してわ、メッセージび表示される場合）トナー 
力ー ト U ッジの底にトナーび固まっている 

処置交換したトナーカート U ッジを取り出して、取っ手部分を下側にして、再度上下 
に強く振って、内部のトナーを均一にならしてから取り付けてください。 


23ダウン□-ドメモリフル <エラースキップ可> 


原因オーバレイフォームや外字などを登録するメモ1」び不足してオーバーフローした 


処置 1 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、オーバーフ□一したデー 
夕は登録されません。 


困つたとをには 
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処置 2 U セツトメニユーでソフト U セツトしたあと、次のようなち法で RAM の空き容 
量を増加し、データを登録しなおしてプリントします。 

.八ードリセツトをずるか、プリンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデータはす 
ベて消去されますので気を付けてください)。 

.オプシヨンの化張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド r 第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 


吕6システムメモリフル 


<エラースキップ可> 


原因 I システムのデータ処理（主に図お処理や文字処理）時に、処理に必要なワークメ 
モ1」び不足した 

処置！ [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したデータ 
は正しくプリントされません。 

処置2 U セツトメニユーでソフト U セツトしたあと、次のような方法で RAM の空き容 
量を増加します。 

.八ード U セツトするか、プ1」ンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデータはすべ 
て消去されますので気を付けてください)。 

.オプシヨンの化張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド r 第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 


27ジョブカイシ 胃 エラー _ <エラースキップ可> 

指定したエ5ュレーションび存在しない 

処置！ [オンライン]を押し、次のプ U ントを継続します。ただし、エラーび発生した 
データは プ I 」ントされません。 

処置2 本プ U ンタに内蔵のエミュレーションを指定します。 

処置3 オプションのコントロール ROM を取り付けてエミュレーションを追加します。 
(一設置ガイド「第3章オプシヨン品の取り付け」） 


30 メモリフル 


<エラースキップ可> 


原因り システムのデータ処理で、ワークメモ U び不足した 

処置 [オンライン]を押し、プリントを継続しまず。ただし、エラーび発生したデータ 
は正しくプ U ントされないことびあります。 
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原因 2] (電源のオン時に本エラーび発生した場合）メモ U の構成び変更された（お張 RAM 
び取りがされた）ために NVRAM に設定されているメモ U の容量を確なでさな 
かつた 

処置1[オンライン]を巧し、プ U ントを継続します。ただし、メモ U 構成の変更により 
正しくプ U ントされないことびあります。 


重要 


「30 メモリフル」び発生した時点で、 NVRAM のメモ1」の構成び確保可能な値*に 
書き換え6れます。 (* : RIP Once , 八ードディスクは工場出荷時の値に戻ります。（一 
LIPS 機能ガイド r 第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


処置2 電源をオフにした後、メモ U の構成を変更前の構成に戻して（取り外した RAM 
を取り付けて）プ U ントしなおします。（一設置ガイド「第3章オプション品の 
取り付け」） 


処置3 セットアップメニューのインタ フエース グループで円広張受信バッファ」を「ツ 
カワナイ」に設定し、プ U ントしなおしまず。（^1^5機能ガイド「第3章共 
通セツトアップメニューの設定項目」） 


31カイゾウドテイカ 


<エラースキップ可> 


原因処理に必要なメモ U び不足した 


処置1[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したデータ 
は正しくプ U ントされないことびあります。 

処置2 U セツトメニユーでソフト U セツトしたあと、次のような方法で RAM の空き容 
量を増加し、データを登録しなおしてプ U ントしまず。 

.八ード1」セツトをするか、プリンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデータはす 
ベて消去されますので気を付けてください)。 

. オプシヨンのお張 RAM を取り付ける。卜設置ガイド r 第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 


32リヨウメンインサツエラー <エラースキップ可> 

I 原因1 I 自動両面プリントできない用紙を指定した 

処置本プ U ンタの給紙元選択とパソコンのプリント用紙サイズの選巧を定おサイズに 
設定して、プ U ントしなおします。 

I 原因2| 自動両面プ U ントするためのメモ U び確保できない 

処置なのよラなち法で RAM の空き容量を増加し、プ U ントしなおします。 

. 登録されているデータを削除する。 

. オプシヨンのお張 RAM を取り付ける。卜設置ガイド r 第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 
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原因が 自動両面プ u ントできない用紙サイズの両面データを受信した 

処置！ [オンライン]を巧し、プリントを継続します。ただし、両面のデータを片面ずつ 
2ページに分けてプ U ントします。 

処置2 U セットメニューでソフトリセットしたあと、自動両面プ U ント可能な用紙サイ 
ズに変更して、プ U ントしなおします。 


33ワークメモリフル 


<エラースキップ可> 


底因 1 さ動作モード専用のワークメモ U び確保でをない 

処置！ [オンライン]を巧し、プリントを継続しまず。ただし、エラーび発生したデータ 
は正しくプリントされません。 


重要 


[オンライン]を巧してプ U ントを継続する場合、登録巧みのオーバレイやマク□などの 
データび削除されることびありますので、気を付けてください。 


処置2 U セツトメニユーでソフト U セツトしたあと、次のようなち法で RAM の空き容 
量を増加し、プ U ントしなおしまず。 

.八ード U セツトをするか、プリンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受信したメ 
モ U 内のデータは、すべて消まされますので気を付けてください)。 

.オプションの化張 RAM を取り付ける。ただし 、 UPS LX プ U ンタドライノくし U 外 
からのジョブは、お張 RAM を取り付けてを問題び解ましない場合びあります。 
(一設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」） 


35トウ□クテーブルフル < エラー スキップ可> 


原因 1 1つのジョブの中にあるドキュメント数び1巨を超えた 

処置 [オンライン]を押し、プリントを継続します。ただし、エラーび発生したジョブ 
はプ U ントされません。 


36カイチョウテイカ 


<エラースキップ可> 


原因]データび複雑、あるいはを量すざて処理びでをなかった 


処置！ [オンライン]を巧し、プリントを継続します。ただし、カラー時、 600 dpi を値 
から 600 dp に値に階調処理を低下してプ1」ントします。 

処置2 U セツトメニユーでソフト U セツトしたあと、次のようなち法で RAM の空き容 
量を増加し、プ1」ントしなおしまず。 

.八ード U セツトをするか、プリンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受信したメ 
モ I 」内のデータは、すべて消まされますので気を付けてください)。 

. オプションのお張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド r 第3章オプション品の取 
り付け」） 
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38 ガシツテイカ <エラースキップ可> 


原因データび複雑すざてスーパーファインモードで処理でさない 


処置1[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、解像度を下げてプリント 
します。 

処置2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「データ処理」を「ファイン」に設定してプリントしなおします。（一 
LIPS 機能ガイド r 第3章巧通セットアップメニューの設定項目」） 

処置3 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「階調処理」を「コウカイチョウ1」に設定してプリントしなおしま 
す。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

処置4 スーパーファインモードでプ U ントしたいときは、 U セットメニューでソフト U 
セットしたあと、なのよラなち法で RAM の空き容量を増加しまず。 

.八ード1」セットをするか、プリンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受信したメ 
モ1」内のデータは、ずべて消まされますので気を付けてください)。 

. オプシヨンのあ張 RAM を取り付ける。卜設置ガイド r 第3章オプシヨン品の取 
り付け」)」 


39スプールメモリフル <エラースキップ可> 


原因スプールメモ U び不足したため、プ U ントでさない 


処置1[オンライン]を巧し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したページ 
はプ U ントされません。 

処置2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、用紙サイズをルさく設定して、プ 
U ントしなおします。 

処置3 U セットメニューでソフトリセットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「階調処理」を「コウカイチョウ]」に設定し、プ U ントしなおしま 
す。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

処置4セットアップメニューの給紙グループで「両面印刷」び「スル」に設定してある 
場合は「シナイ」に設定し、プ U ントしなおします。卜 UPS 機能ガイド惜3 
章共通セットアップメニューの設定項目」） 

処置 已 セットアップメニューの印字調整グループで「中間調」の設定を変更してプリン 
卜しなおします。卜 LIPS 機能ガイド博3章共通セットアップメニューの設 
定項目」） 

処置 巨 オプションの化張 RAM を取り付けてプ U ントしなおします。（一設置ガイド「第 
3章オプション品の取り付け」） 


困つたとさには 
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41 ヨウシサイズカクニン 


原因 1] 実際に手差しトレイにセットした用紙サイズと、パソコンまたは操作パネルから 
設定した「手差しトレイ用紙サイズ」の設定び違っている 

処置「手差しトレイ用紙サイスとセットした用紙のサイズを合わせ[オンライン]を巧し 
てください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 


原因21 LIPS LX プリンタドライバを使用している場合で、セットアップメニューの給紙 
グループにある r 手差しトレイ用紙サイズ」または「カセット N ( N =2、3、 4) 
用紙サイズ」の設定び「フリー」のとさに、長辺び297.0 mm し U 下の定形外の用 
紙を縦置さにセットして、印刷した 

処置横置きにセットしてプ U ントしなおします。 

セットアップメニューのお張機能グループの「特殊モード J 」 び「ツカワナイ」に 
設定されている。 

処置 「特殊モード J 」 の設定を「ツカウ」に設定して再度プリントしなおします。 
LIPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


己吕イメージモードエラー <エラースキップ可> 


原因イメージモードでプ U ント中に、対応していないあ式のデータを受信した 


処置！[オンライン]を巧すと、プ U ントを«続します。ただし、正しくプリントされな 
いことびあります。 

処置2 イメージデータ形式に対応したプ U ンタドライバでプ U ントしなおします。 


53セキュアプリントエラー <エラースキップ可> 


原因 1] LBP 已日00用でないプ U ンタドライバからセキュアプ U ントの設定をしたデータ 
び送られてきた 

処置 U セツトメニューでソフト U セットをしてプ U ントデータを削除します。 


原因 2] 八ードディスクび使用でさない状態のとをにセキュアプ U ントのデータを受信した 

処置[オンライン]を巧してプリントをキャンセルしたあと、セットアップメニューの 
お張機能グループで「八ードディスク」を「ツカウ」に設定してから八ード U セッ 
卜し、プ U ントしなおします。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップ 
メニューの設定項目」） 


原因 3] セキュアプ U ントとしてな存できるジョブ数を超えた（保存可能なセキュアプ U 
ントのジョブ数は、己4個までです。） 

処置[オンライン]を巧してプリントをキャンセルしたあと、不要なセキュアプリント 
ジョブを削除してから、プ U ントしなおします。 


困つたとをには 


5-30 メッセージー 覧 




























I 原因 4| セキュアプ U ントとして保存できるジョブの容量を超えた（保存可能な容量は、セ 
キュアプ U ントジョブ、保存ジョフ、停止中のジョブを合わせて 4 GB までです。 
ただし、ユーヴメンテナンスグループの「セキュアプ U ント形式」を 「 PDU に 
設定している場合は] .88 GB までになりまず。） 

処置[オンライン]を押してプ U ントをキャンセルしたあと、停止ジョブを再開したり、 
不要なセキュアプ U ントジョブを削除してから、プリントしなおしまず。 

53 ホゾンエラー <エラースキップ可> 

I 原因 1 I 八ードディスクの空を容量び足りず、八ードディスクに保存でをない 
処置[オンライン]を押すと、プ U ントデータを無視して、印刷巧能な状態に戻ります。 
保存できるジョブ数を超えた 

処置 1 [オンライン]を押すと、プ U ントデータを無視して、印刷巧能な状態に戻ります。 
処置2 八ードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除してください。 
I 原因3| 保存できるジョフの容量を超えた 

処置 1 [オンライン]を押すと、プ U ントデータを無視して、印刷巧能な状態に戻ります。 
処置2 八ードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除してください。 

53 テイシエラー <エラースキップ可> 

停止でをるジョブの容量を超えた 

処置[オンライン]を押すと、停止中のジョブび再開されます。 

己己八ードディスクエラー <エラースキップ可> 

八ードディスクにエラーび発生した 
処置1自動的に再フォーマットされます。 

処置2 [オンライン]を押ずと、八ードディスクを使用しない設定で起動しまず。ただし、 
八ードディスクを使用する機能ではプ U ントできません。 

処置3 お買いホめの販売店に修理をご依頼ください。 


困つたとをには 
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56 ハードディスクェラー 


原因八ードディスクにエラーび発生した 


処置セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの 「HDD メンテナンス」で 
フォーマットを実行してください。同様のエラーび発生する場合は、八ードディ 
スクの交換び必要になります。お買いホめの販売店に修理をご依頼<ださい。 
LIPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


57 RIP Once エラー <エラースキップ可> 


原因 1] 八ードディスクの容量び不足して 、 RIP Once ( U ップワンス）による複数部数 
プリントを継続でさなくなった 

処置1複数のジョブに分割してプ U ントしなおします。 

処置2 セットアップメニューのお張機能グループで 「RIP Once ( U ップワンス）」を 
「ツカワナイ」に設定してから八ードリセットしてください 。 （RIP Once ( U ッ 
プワンス）の機能は使えなくなります。）（^□ド5機能ガイド「第3章共通セッ 
トアップメニューの設定項目」） 

処置3 [オンライン]を押すと、1部のみプリントされます。 


原因 2] [編集+プレビュー]モードでプ U ント時に、処理できるプ U ント部数を超えた 

処置！ すべてのプリントジョブを本プリンタ巧のプリンタドライバを使ってプリントし 
なおします。 

処置2—度にプ U ントずるページ数を減らし、複数回に分けてプ U ントしなおします。 


58ジョブメモリフル <エラースキップ可> 


原因ジョブを処理するための八ードディスクや RAM の空さ容量び不足している 


処置！ 一度に複数のジョブを処理していた場合は、[オンライン]を押してプリントを 
キャンセルしたあと、他のジョブび終了するのを待ってプ U ントしなおします。 

処置2 ジヨブの容量び大きい場合、ジヨブを分割してプ U ントしまず。 


59ジョブジュシンエラー <エラースキップ可> 


原因ジョブ受信中に角科斤不可能なデータを受信したかタイムアウトび発生した 


処置！[オンライン]を押してプリントをキャンセルしたあと、プ U ントしなおします。 

処置2 ご使用のネットワークに問題び発生している可能性びあります。ご使用のネット 
ワークの状態を認してください。 


困つたとをには 
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60 カギカンリ エラー 1 


底因 1 鍵管理関係のファイルび壊れている 

処置セットアップメニューのインタフエースグループで「標準ネットワーク」一 「U 
モート UI 設を」一 rssu を選がし、「オスであることを確認してください。 
その後プ U ンタを再起動し、 U モート UI から鍵と証明書の再生成および SSL の 
設定を行ってください。链菅理および SSL の設定を行ったあと、再度プ I 」ンタを 
再起動してください。（一1」モート UI ガイド「第3章 U モート UI のいろいろな 
機制） 


60デコードェラー 


原因暗号化セキュアプ1」ントのデータを解析でをなかった 


処置 U セツトメニューでソフト U セットしたあと、プ U ントしなおします。 


61インサツセツテイ エラー 


原因長尺紙をスーパーファインモードでプリントした 


処置 1 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「データ処理」を「ファイン」に設をしてプリントしなおしまず。（一 
LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

処置2 [オンライン]を押し、なのプ U ントを継続します。ただし、エラーび発生した 
データは プリントされません。 


98 X ドラムコウカン（ X は K または Y 、 M 、 C ) 


原因 ] K (ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のドラムカー 
卜1」ッジび使用でをなくなった 

処置表示された色のドラムカート U ッジを取り出し、新しいドラムカート U ッジと交 
換しまず。（ードラムカート U ツジを交換する： P .4-16) 


A 4 nn ERROR ( nn は吕巧の英数字) 


原因プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 


処置電源を入れなおしてください。電源を入れなおしてを再度メッセージび表示され 
た場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書さとめお買い求めの販 
売店にご連絡ください。 


困つたとをには 
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A 己 nn ERROR ( nn は吕衍の英数字) 


原因プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 


処置電源を入れなおしてください。電源を入れなおしてを再度メッセージび表示され 
た場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きとめお買いホめの版 
売店にご連絡ください。 


DO nn ERROR ( nn は吕衍の英数字) 


原因プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 


処置電源を入れなおしてください。電源を入れなおしてを再度メッセージび表示され 
た場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きとめお買いホめの版 
売店にご連絡ください。 


D 1 ブンカツメモリフル 


原因分割印刷モード時に分割印刷用バッファびオーバーフローした 


処置1 U セットメニューでソフト U セットをしたあと、 HP - GL セットアップメニューの 
「分割印刷」を「シナイ」、「化大/縮ル」を「ジドウ」に設定し、出力用紙サイズ 
を指をしてプリントしなおしまず。ただし、作図データは化大/縮ルされてプ U 
ントされます。（一 HP-GL ユーヴーズガイド） 

処置2 「エラースキップ」をして、プ U ントを継続します。ただし、才ーバーフ□-した 
データは正し<プ|」ントされません。 


D 1 リプ□ットバッファフル 


原因 U プ□ットバッファびオーバーフローした 


処置1 U セットメニユーでソフト U セットをしたあと、 HP - GL の U プ□ットバッファに 
保存するデータ数を已420日バイトし乂内に設定し、プリントしなおします。（一 
HP-GL ユーヴーズガイド） 

処置2 「エラースキップ」をして、プ U ントを継続します。ただし、才ーバーフ□-した 
データは正し<プ|」ントされません。 


D 1 ポリゴンバッファフル 


原因ポ U ゴンバッファび才ーバーフ□-した 


処置1 U セットメニユーでソフト U セットをしたあと、 HP - GL のポ U ゴンバッファにな 
存するデータ数を40882バイトし U 内に設定し、プ U ントしなおします。（一 
HP-GL ユーヴーズガイド） 


困つたとをには 
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処置 2 「エラースキップ」をして、プ U ントを継続します。ただし、才ーバーフ□-した 
データは正し<プ|」ントされません。 


D 7 nn ERROR ( nn は吕衍の英数字) 


原因プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 


処置電源を入れなおしてください。電源を入れなおしてを再度メッセージび表示され 
た場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書さとめお買い求めの販 
売店にご連絡ください。 


D 8 レイアウトェラー 


原因 メモ U 不足によりページをレイアウトでをない 


処置1 LIPS LX ドライバの[グラフィックモード]の設定を「イメージモード」にして 
プ U ントしなおしてください。（一 LIPS LX プ U ンタドライバのヘルプ） 

処置2 U セットメニューでソフトリセットをしたあと、空きメモリを増やすために八一 
ド U セットをするか、プリンタの電源を入れなおしてプリントしなおします。（プ 
U ンタび受信したメモリ内のデータはすべて消去されますので気を付けてくださ 
い。） 

処置3 「エラースキップ」をして、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生した 
データは正し<プ|」ントされません。 


D 8 パージョンェラー 


原因]本プ U ンタに対応していないバージョンの UPS LX プリンタドライバからジョブ 
を送信した 

処置1 UPS LX プ U ンタドライバの/(-ジョンを本プ U ンタで対応しているノ（ージョン 
に変更し、プ U ントしなおしてください。 

処置2 「エラースキップ」をして、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生した 
データは正し<プ|」ントされません。 


D 8 シンタックス エラー 


原因 ] UPS LX プ U ンタドライバを使用してプ1」ントしたとさに、不正なデータび送ら 
れた 

処置 1 [オンライン]を押し、なのプ U ントを継続します。ただし、エラーび発生した 
ページし U 降はプ U ントされません。 

処置2 プ U ントするデータを確認して、プ U ントしなおしてください。 


困つたとをには 
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D 8 nn ERROR ( nn は吕衍の英数字) 


原因プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 


処置電源を入れなおしてください。電源を入れなおしてを再度メッセージび表示され 
た場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きとめお買いホめの版 
売店にご連絡ください。 


D 9 IMG データェラー 


原因] TIFF または JPEG データの中に、本プ1」ンタでは処理できないデータび含まれ 
ている 

処置 「エラースキップ」をして、プ U ントを継続しまず。ただし、エラーび発生した 
ページし U 降はプ U ントされません。 


D 9 IMG サン ショウエラー 


原因 TIFF または」 PEG データの処理中に何らかの異常を検出した 


処置！ IMAGING 専用セットアップメニューの「印字保証」を「スル」に設定してプ U 
ントしなおします。（一 UPS 機能ガイド「第己章 IMAGING 専用セットアップ 
メニューの設定項目」） 

処置2 U セットメニューでソフト U セットをしたあと、八ード U セットをするか、プ U 
ンタの電源を入れなおしてプ U ントしなおします。（プ U ンタび受信したメモ U 内 
のデータはすべて消去されますので気を付けてください。） 

処置 3 「エラースキップ」をして、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生した 
ページし U 降はプ U ントされません。 


D 9 nn ERROR ( nn は吕衍の英数字) 


プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 


電源を入れなおしてください。電源を入れなおしてち再度メッセージび表示され 
た場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きとめお買いホめの版 
売店にご連絡ください。 


原因 
処置 


困つたとをには 
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EO X ドラムヨウイ （ X は K または Y 、 M 、 C ) (警告メッセージ) 


原因 

処置 

K (ブラック）または Y (イエ□一 )、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のドラムカー 
卜1」ッジの寿命び近づいている 

みしの間はそのままプリントを継続でをますび、新しいドラムカートリッジを準 
倫してください。大量にプ U ントするときは、表おされた色のドラムカートリッ 
ジを取り出し、新しいドラムカート U ッジに交換します。（ードラムカートリッジ 
を交換する： P .4-1 日） 

E 1 八イトナーヨウキナシ 

原因 

処置 

廃トナー容器びセットされていない、または正しくセットされていない 

廃トナー容器をセットする、または正しくセットしてください。廃トナー容器 
を交換する： P .4 -巳 3) 

E 1 八イトナーヨウキヨウイ （警告メッセージ） 

原因 

処置 

廃トナー容器の交換時期び近づいている 

かしの間はそのままプリントを継続でをますが、新しい廃トナー容器を準備して 
<ださい。 

E 1 八イトナーヨウキコウカン 

原因 

処置 

廃トナー容器がいっぱいになった 

新しい廃トナー容器に交換します。（一廃トナー容器を交換ずる： P .4-53) 

E 吕 X ドラムナシ（ X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 

処置 

K (ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のドラムカー 
卜1」ッジびセットされていない、または正し<セットされていない 

表示された色のドラムカート U ッジをセットする、または正しくセットしてくだ 
さい。（ードラムカート U ッジを交換する： P .4-1 己） 

E 己テイチヤクキヨウイ （警告メッセージ） 

原因 

処置 

定着器の寿命び近づいている 

みしの間はそのままプリントを継続できますび、新しい定着器を準備してくださ 


し、。 


困つたとをには 


メッセージー覧 5-37 

































E 7 テイチヤクキカクニン 


原因 定着器び取り付けられていない、または正しく取り付けられてし)ない 


処置 定着器を取り付ける、または正しく取り付けてください。定着器を交換する： 
P '4-41) 


EF X ドラムコウカン（ X は K または Y 、 M 、 C ) くエラースキップ可> 


原因 ] K (ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のドラムカー 
卜1」ッジの寿命びさた 

処置 [オンライン]を押します。少しの間はそのままプ U ントを継続できますび、印字 
品質び低下ずることびあります。新しいドラムカート U ッジに交換してください。 
交換したあと、オンライン状態になつていないとをは、[オンライン]を押します。 
(ードラムカート U ツジを交換する： P .4-1 日） 


EM ヴーバセツ テイ エラー (警告 メッセー ジ) 


原因 ] E メール印刷時、 POP 3 サーバに接続でをなかった、あるいは POP 3 サーバの 
設定び正しくない 

処置 U モート UI もしくは N/W ステータス プ U ントで エラーの 詳細をお認してくださ 
し、。詳しくは 、 「E メール印刷びできなかったときには」（一 P .2-41) を参照し 
て < ださい。 


EM E メール アクセス エラー (警告 メッセー ジ) 


原因] POP 3 サーバの八ードディスクにエラーびあるため、 POP 3 サーバに接続できな 
かった 

処置 POP 3 サーバの八ードディスクのエラーを解消してください。 


F 2 フオントミジッソウ くエラースキップ可> 


原因 1 才ーバレイフォームの作成に使用した登録フォントび、プ U ント時に消去されて 
いた 

処置！ [オンライン]を押すと、間引き描画でプ U ントを継続します。 

処置2 メモ U に再度フォントを登録しなおすか、使用可能な登録フォントを使って 
フォームを作り、プ U ントしなおしまず。 


困つたとをには 


5-38 メッセージー 覧 




























F 9- nn チェックプリンタ （ nn は吕巧の英数字) 


原因プリントデータ処理中にトラブルび発生した 


処置電源を入れなおしてください。電源を入れなおしてを再度メッセージび表示され 
た場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書さとめお買いホめの販 
売店にご連絡ください。 


FF フオントフル <エラースキップ可> 


原因]登録するフォントの数びをすざてフォントの情報を登録するための領域（フォン 
トテーブル）び オーバー フローした 

処置 1 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したページ 
は正しくプリントされません。 

処置2 LIPS のコマンドをプ□グラミングしてプ U ントしたときは、不要な文字セットを 
消去してからプ U ントしなおしまず。（ープログラマーズマニュアル「コマンド U 
フアレンス4.2」） 


FM サイズエラー <エラースキップ可> 


底因 1 擬似スケーラブル可能な大きさを超えた文字びある 

処置「エラースキップ」をして、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生した文 
字は正し <プ|」ントされません。 


FM ザヒヨウテンエラー <エラースキップ可> 


原因擬似スケーラブルの輪郭座標点の点数び最大値を越えた文字びある 


処置「エラースキッスをして、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生した文 
字は正し <プ|」ントされません。 


HF ハードディスクフル <エラースキップ可> 


原因八ードディスクの空さ容量び足りな<なった 


処置 1 [オンライン]を押すと、現在行っている処理を無視して、印刷可能な状態に戻り 
よ9 〇 

処置2 八ードディスクに保存してあるデータのうち、不要なデータを削除してください。 


困つたとをには 


メッセージー覧 5-39 






























PC XXX ヨウシニコウカン（ XXX は用紙サイズ略号) 


原因 1 アプ U ケーションソフトで設定したサイズの用紙び、プ U ンタの給紙カセットや 
手差しトレイにセットされていない、をしくは、違ラ用紙サイズの給紙元び選択 
されている 

処置！ 還おされている給紙カセットにアプリケーションソフト（またはお大/縮ル）で 
設定したサイズの用紙をセットしてください。（一給紙カセットからプ U ントす 
る： P '3-17) 

処置2手差しトレイの場合は手差しトレイ用紙サイズを確認し、アプ U ケーションソフ 
卜（または}広大/縮ル）で設定した用紙サイズと合っていない場合は正しく設定 
してください。（一手差しトレイからプ U ントする： P .3-49) 

処置3 [給紙還択]で、サイズの合った用紙びセットされている給紙カセットを逞択して 
ください。（一給紙元を選択する： P .3-13) 

処置4 [オンライン]を押し、セットされている用紙に強制的にプ U ントしてください。 

手差しトレイの場合、手差しトレイ用紙サイズの設定び自動的にアプ U ケーショ 
ンソフトの設定に切り替わります。 


重要 


「PC XXX ヨウシニコウカン」の方ッセージび表示されているときに上カバーを開け 
ると、メッセージの表示び消えることびありますび、必ず表示されていた^ッセージにし 
たびって用紙を交換してください。 


5-40 メッセージー覧 












ヴーピスコール表お 


プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなったときは、次のようなサービスコー 
ルび表示されます。 


メッセージ 

原因 

処置 


Ennn-nnnn | 

〔n は英数字） 

プ U ンタ内部機構にトラプルび 
発生した。 

次の手順にしたびって、電源を入れなおし 
てください。数回電源を入れなおしてちメ 
ッセージび消えない場をは、お買い求めの 
販売店にご連絡 < ださい。 


EOOl-nnnn | 

E003-nnnn | 

〔n は英数字） 

プ U ンタの定着器にトラブルび 
発生した。 

巧の手順2政降にしたびって、お買いホめ 
の販売店にご連絡ください。 


1 電源をいったんオフにし、10秒む上待ってか5電源をオンにしなおして 
<ださい。 



メッセージび表ちされない場合は、そのままご使用になれまず。再度メッセージが表ちさ 
れた場合は、巧の手順に進んでください。 

2 ディスプレイに表示されている8巧の英数字とメッセージを書きとめま 
ず。 


困つたとをには 


ヴー ビス コール 表示 5-41 



































3 電源をオフにし①、 USB ケーブルを抜き⑤、電源プラグを電源コンセン 
卜か5抜いて⑤、アース線を専巧のアース線端子か5取りがしまず④。 



# お買い求めの販売店にご連絡ください。 

ご連絡の隙には、症状およびメモした]-ドナンバ ー(8 巧の英数字）をお知らせください。 
メモ」 不明な点びありました5、「お客様相談センター」（き末参照）にお問い合わせください。 


困つたとさには 


5-42 ヴー ビス コール 表示 


























正しいプリント結果が得 s れないときには 


本プリンタの使用中に、トラブルと思われるよラな症状び起こったら、症状に応じて次のよ 
ラな処置をします。 


重要 


•ディスプレイに; <ッ セージび表示されたときは、 ッ セージー覧」 （一 P . 日-22)、「サー 
ビスコール表示」 (一 P . 日- 41) を参照してください。 

•紙づまりの場合は、「紙づまりび起こったときには（紙づまりの除ま)」（一 P . 巳- 4) を参 
照してください。 

•ここに記載されていない症状が起こったとさや、記載されている姐置を行ってを直らないとさ、原 
因びどうしてをわからないときは、「お客様相談センター」（巻末参照）にお問い合わせください。 


メモ I .ここでは、 LIPS プ U ンタドライバの操作ち法で説明しています。目 MLinkS プ U ンタドライバをお 
使いの場合で、ここに記載されていない症状び起こったときは、 BMLinkS プ U ンタドライバに添 
付の「ユーヴーズマニュアル」に記載されている「目.トラブルシューティング」を参照してください。 
• BMLinkS プ U ンタドライバをお使いの場合、「処置」に記載されているプ U ンタドライバ 
の設定は行えません。 


電源やプリンタ動作のトラブル 


電源が入らない 

I 原因1 1電源プラグび電源コンセントから巧けている 
処置電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 

I 原因2| 延長コードを使用したりタコ足配線をしている 
処置壁の電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 

I 原因3| ブレーカび落ちている 
処置配電盤のブレーカをオンにします。 

I 原因4| 電源コード内部で断線している 

処置同じタイプの他の装置に使用している電源コードに交換してみて、電源び入るようで 
あれば電源コード内部の断線です。新しい電源コードを購入の上交換してください。 

プリンタが動かない 

I 原因1 I オフラインになっている 

処置[オンライン]を巧し、オンラインランプを点灯します。（ーオンラインとオフラ 
イン： P .2-13) 


正しいプリント結果ぴ得5れないときには 5-43 





















I 原因 g | メモ u 内にデータび残っている（ジョブランプび点灯している） 

処置 [オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「八イシュツ」を選 
択してメモ U 内に残っているデータを出力します。（ープ U ントを中止したいとを 
は： P .2-60) 

I 原因3| インタ フェー スケーブルび外れている 

処置 インタフェースケーブルをパソコンおよびプリンタ本体のインタフェース接続部 
にしっかりと接続します。（^設置ガイド「第2章プリンタの設置」） 

I 原因4| 本プ U ンタやオプション品に故障びある 

処置 ディスプレイのメッセージを見て、処置します。（ーメッセージー覧： P . 己-22、 
ヴービスコール表示； P .5-41) 

フリントサーバのランプがずベて消なしている 

I 原因 1 I LAN ケーブルび正しく取り付けられてし语い、または断線している 
処置！ LAN ケーフルを一度取り外し、接続しなおします。 

処置2 他の LAN ケースレに交換し、接続しなおします。 

I 原因 2| 八ブの UP-LINK (カスケード）ポートに接続している 
処置！ 八ブの‘‘ X ’’マークのあるポートに接続しなおします。 

処置2 八ブに UP-LINK (カスケード）スイッチびある場合は、‘‘ X "側に切り替えます。 

I 原因3| クロスタイプの LAN ケーブルを使っている。 

処置！ ストレートタイプの LAN ケーブルと交換します。 

処置2 クロスタイプの LAN ケーブルを八ブの UP-LINK (カスケード）ポートに接続し 
まず。八ブに UP-LINK (カスケード）スイッチびある場合は" =" 側にします。 

减 メモ I ク□スタイプの LAN ケーブルとは、プ U ンタとコンピュータを直接接続ずる場合に使用 
するケーブルのことです。 

I 原因4| 八ブと通信でをない 

処置 1八ブの電源びオンになっていることを確認します。 

処置2 接続した八ブの通信速度に合わせてプリントヴーバの通信設定をします。 
LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

処置3 八ブを交換します。 

I 原因已 I プ U ントサーバの八ードウェアに異常びある 
処置 お買いホめの販売店に状況を連絡してください。 


困つたとをには 


5-44 正しいプリント結果が得5れないときには 























プリントび途中で止まってしまった 

メモ U 内にデータび残っている（ジョブランプび点口している） 

処置[オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「八イシュツ」を選 
択してメモ U 内に残っているデータを出力しまず。（ープ U ントを中止したいとき 
は： P .2-60) 

操作/ (ネルのランプがつかない 

原因1」電源びオンになっていない 
処置電源をオンにしてください。 

I 原因2| ス U - プモードになっている 

処置プ U ントデータを送るか、操作パネルのキーをどれか押すとプリント可能な状態 
に戻ります。 

操作/ (ネルのキーび機能しない 

I 原因1 I メモ U 内にデータび残っている（ジョブランプび点灯している） 

処置[オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「八イシュツ」を選 
択しまず。（ープリントを中止したいときは： P .2-60) 

キー□ック機能び働いている（キーを押ずとピーといラ警告音び鳴り、ディスプ 
レイに「キーロックチュウ」と表示される） 

処置 U モート UI からキー□ック機能を解除します。プリンタの管理盘こご連絡くださ 
し、。 

プリントするたびに紙づまりが起こる 

I 原因1 1給紙カセットや手差しトレイにセットした用紙び積載制限を超えている 

処置用紙を積載制限の範囲内まで減らし、プ U ントしなおしてください。給紙力 
セットからプ U ントする： P .3-17、 手差しトレイからプリントする： P .3-49) 

I 原因2| 給紙カセットや手差しトレイに用紙び正しくセットされていない 

処置用紙を正しくセットしなおし、プリントしなおしてください。給紙カセットか 
らプ U ントする： P .3-17、 手差しトレイからプリントする： P .3-49) 

I 原因3| 給紙カセットや手差しトレイに使用できない用紙びセットされている 

処置使用できる用紙に交換し、プ U ントしなおしてください。卜用紙に ついて： P .3-2) 


困つたとをには 


正しいプリント結果が得5れないときには 5-45 





























原因 4] LIPS LX プリンタドライバを使用している場合で、セットアップメニューの給紙 
グループにある r 手差しトレイ用紙サイズ」または「カセット N ( N =2、3、 4) 
用紙サイズ」の設定び「フ1」一」のとさに、長辺び297.0 mm し U 下の定形外の用 
紙を縦置さにセットして、印刷した 

処置 横置きにセットしてプ U ントしなおします。 


原因 Si 紙づまり処理び不完全である 

処置 紙づまりを除去し、プ U ントしなおしてください。卜紙づまりび起こったときに 
は（紙づまりの除去）： P .5-4) 


八ードディスクび使えない 


原因り セットアップメニューのお張機能グループの「八ードディスク」び「ツカワナイ」 
に設定されている 

処置 r 八ードディスク」を r ツカ引に設定してから八ードリセットしてくださしん卜 
LIPS 機能ガイド「第3章巧通セツトアップメニューの設定項目」） 


憶 因 2] 八ードディスクエラーび発生した 

処置 セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの 「HDD メンテナンス」で 
フォーマットを実行してください。同様のエラーび発生する場合は、八ードディスクを 
交換してください。(一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」) 

I 原因3| 八ードディスクび正しく装着されていない 

処置 電源をオフにし、八ードディスクび正しく取り付けられているか確認してくださ 
し、。（一設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」） 


原因 4] 八ードディスクの空き容量び足りず、八ードディスクに保存でさない 
処置 八ードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除してください。 


ジョブが保巧でさない 


原因り 八ードディスクの空き容量び足りず、八ードディスクに保存でをない 

処置 [オンライン]を押すと、プ U ントデータを無視して印刷巧能な状態に戻ります。 
合計 2 G 目を超えるデータを保存することはできません。 


原因吕 1 保存できるジョブ数を超えた 

処置1 [オンライン]を押ずと、プ U ントデータを無視して、印刷巧能な状態に戻ります。 
同時にな存でさるのは、] 00個まででず。 

処置2 八ードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除してください。 


困つたとをには 


5-46 正しいプリント結果が得 5 れないときには 


























原因が 保存できるジョフの容量を超えた 

処置1 [オンライン]キーを巧すと、プ U ントデータを無視して、印刷可能な状態に戻り 
ます。 2 GB を超えるプ U ントを保存することはでさません。 

処置2 八ードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除してください。 


幅の狭い用紙を連続でプリントした場合に、プリント速度が握くなる 


原因 1 プ1」ント条件や「ルサイズ特殊処理2」の設定によっては、このよラな現象び発 
生ずることびある 

処置 セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの r ルサイズ特殊処理2」を 
「1」もしくは「2」に設定してプ U ントしなおします。ただし、プリント速度を 
優先するため、印字品質び低下することびあります。（一 UPS 機能ガイド「第3 
章セットアップメニューの設定項目」） 


プリント結果のトラブル 


意味不明の半角文字がプリントされる 


原因り 動作モードの自動切り替えびラまく働かなかった 

処置 動作モードを目的のエミユレーシヨンに固をしてプリントしなおしてくださし、。 
(一 UPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


原因 21 UPS 専用セットアップメニューのま字コードの設定び違っている 

処置 LIPS 専用セットアップメニューの漢字コードの設定をバソコンで使用している 
漢字コードに正しく合わせてください。（一 UPS 機能ガイド「第4章 UPS 専用 
セツトアップメニューの設定項目」） 


原因 31付属の Windows 用 LIPS プ U ンタドライバをインス!-―ルせずに Windows か 
らプ U ントした 

処置 付属の Windows 用 UPS プ U ンタドライバをインス!-―ルし、プリントしなお 
してください。（一 LIPS ソフトウエアガイド/本編博2章 Windows から印 
刷ずるには」） 


原因 4] DOS アプ U ケーシヨンソフトのプ1」ンタ設定び適切でない 

処置 DOS アプ U ケーシヨンソフトのプ U ンタ設定を、本プ U ンタと互換性のあるプリ 
ンタに再設定します。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編博4章 DOS から印 
刷するには」） 


困つたとをには 


正しいプリント結果が得5れないときには 5-47 






















原因 S | コント□-ル ROM をセットして使用中に、動作モードの自動切り替えびでをなかった 

処置 動作 モー ドを、プ U ンタ本体にセットしたコントロール ROM の エミユレーシヨ 
ンに固定し、インタフエースの設定を、パソコンと接続しているインタフエース 
に固定してプ U ントしなおしてください。（一 UPS 機能ガイド r 第3章共通セッ 
トアップメニューの設定項目」） 


指定した書体と違ラ書体で印字される 


原因 I Windows 用 UPS IV プリンタドライバで TrueType フォントの置き換えび設定 
されている 

処置 Windows 用 UPS IV プリンタドライバで TrueType フォントの置き換えを正し 
く設定しなおし、プ U ントしなおしてください。プ U ンタドライバのヘルプ） 


白紙のページびプリントされない 


原因] LIPS 4 セットアップメニューまたは LIPS LX セットアップメニューの r 白紙節 
約」び「ツカウ」になっている 

処置 白紙のページをプ U ントずるときは、「白紙節約」を「ツカワナイ」に設定します。 
(一 LIPS 機能ガイド「第4章 LIPS 専用セツトアップメニューの設定項目」） 


最後のページびプリントでさない 


原因 I パソコンからデータの終わりを表すコマンドび送られて来ない（ジョブランプび 
点灯している） 

処置 [オンライン]を押してオフラインの状態にし、 U セツトメニューで「八イシュツ」 
を選がします（印品醒能のないアプリケーションソフトでプ U ントした場合、最 
後のページのデータび1ページに満たないと、そのままメモ U 内に残ってしまい 
ます）。（ープリントを中止したいときは： P .2 -已 0) 


データが用紙をはみだした 


原因 1] LIPS LX プリンタドライバを使用している場合で、セットアップメニューの給紙 
グループにある「手差しトレイ用紙サイズ」または「カセット N ( N =2、3、 4) 
用紙サイズ」の設定び「フ U —」のとさに、長辺び297.0 mm し U 下の定形外の用 
紙を縦置さにセットして、印刷した 

処置 横置きにセットしてプ U ントしなおします。 


原因 21 データのサイズよりルさな用紙をセットした 

処置 データのサイズに合った用紙をセットするか、用紙サイズに合わせた縮ル率で縮 
ルプ U ントをしてください。（一 LIPS 機能ガイド「第4章 LIPS 専用セットアッ 
プメニューの設定項目」） 


困つたとをには 


5-48 正しいプリント結果が得5れないときには 


























原因 3| 用紙をセットする位置び合っていない 

処置用紙を正しくセットし、プ U ントしなおしてください。卜給紙カセットからプ U 
ントする： P .3- 17、手差しトレイからプ U ントする： P .3-49) 


原因41 ホ白なしで、用紙いっぱいのデータをプ U ントした 

処置 1 データの周囲に已 mm し乂上（封筒は] Ommli (上）のを白を取ってプ U ントしな 
おしてください（用紙の周囲已 mm (封筒は 10 mm ) の範囲にはプリントでさま 
せん)。（ーアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書） 

処置 2 LIPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]ダイア□グで「印字領域を広げて印刷す 
る」にチェックずると、印字領域を広げてプ U ントします。 ただし 、データの周 
囲び欠けて印字されることびあります。 


原因51 ESC / P モードの「ぺージフォーマット」の設定び合っていない 

処置 ESC / P モードの「ページフォーマット」を正しく設定し、プ U ントしなおしてく 
ださい。（一 LIPS 機能ガイド） 


原因 6] ESC / P モードの「用紙位置」の設定び合っていない 

処置 ESC / P モードの「用紙位圖を正しく設定し、プ U ントしなおしてください。卜 
LIPS 機能ガイド） 


原因 7 ] セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調整」で印字 
位置び調整されている 

処置セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調整」で適切 
な値に調整してください。（一印字位置を調整する： P .4-62) 


印字位置がずれてしまラ 


原因 1 ] セットアップメニューのレイアウトグループの「とじしろ」、 r 縦位置?甫正」、「横 
位置補正」び設定されている 

処置セットアップメニューのレイアウトグループの「とじしろ」、 r 縦位置巧正」、「横 
位置補正」の設定を「□」に設定し、プ U ントしなおします。（^□ド5機能ガイ 
ド「第3章な通セットアツプメニューの設定項目」） 


原因21 アプ U ケーシヨンソフトの「上を白」や「用紙位置」の設定び合っていない 

処置アプ U ケーシヨンソフトの「上を白」や「用紙位置」を正しく設定し、プリント 
しなおしてください。（ーアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書） 


原因31 ESC / P モードの r 上を白」や「用紙位置」の設定び合っていない 

処置 ESC / P モードの让ホ白」や「用紙位置」を正しく設定し、プ U ントしなおして 
ください。（一 UPS 機能ガイド） 


困つたとをには 


正しいプリント結果が得5れないときには 5-49 
























原因 4] セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調整」で印字 
位置び調整されている 

処置セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調整」で適切 
な値に調整してください。（一印字位置を調整する： P .4-62) 


印字位置がだんだんずれてい< 


原因 I ESC / P モードを使用しているとさに、ページフォーマットの設定とアプリケー 
シヨンソフトで設定した用紙の種類び合っていない 

処置アプ U ケーシヨンソフトの用紙の種類とページフォーマットの設定を合わせてプ 
U ントしなおします。（一動作モードについて： P .2-57) 


ページの途中か日次ページに分かれてプリントされる 


原因り アプ U ケーシヨンソフトの「行間」や ri ページの行数」の設をび合つていない 

処置1ページに収まるよラに、アプ I 」ケーシヨンソフトの印刷指定で「行間」や「1ページの 
行数」を変更してからプ U ントしなおしまず。（^ァプリケーションソフトの取扱説巧書） 


原因吕]セットアップメニューの動作モードグループで「動作モード選択」び「ジドウセ 
ンタク」に設定されているときに、セットアップメニューのインタフエースグルー 
プの「タイムアウト」の設を砂数び短すざる 

処置セットアップメニューの動作モードグループで「動作モード選択」を「ジドウセ 
ンタク」しソ外に設定するか、「タイムアウト」の設定秒数を十分に長くします。卜 
LIPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


縮ルされてプリントされる 


原因り 縮ルプ1」ントの設定びされている 

処置！ LIPS セットアップメニューの円広大/縮ル」を「シナイ」にしてください。（一 
LIPS 機能ガイド「第4章 UPS 専用セットアップメニューの設定項目」） 

処置 2 プリンタドライバの「あ縮率」の設定を確認してください。（一 UPS ソフトウェ 
アガイド/本編） 

原因 2 J ESC / P モードで使用しているとさに、ぺージフォーマットび 「 B 4 一 A 4 タテ」 
「 B 4 一 A 4 ヨコ」に設定されている 

処置 ESC/P モードの「ページフォーマット」を正しく設定し、プ U ントしなおしてくだ 
さい。（一 UPS 機能ガイド博已章 ESC / P 専用セットアップメニューの設定頂目」) 


困つたとをには 


5-50 正しいプリント結果が得5れないときには 


























用紙にしわがよる 


原因り 給紙カセットに用紙び正しくセットされていない 

処置 給紙カセットに用紙を正しくセットしてください。い給紙カセットからプリント 
する： P .3-17) 


原因 2] 手差しトレイに用紙を斜めにセットした 

処置 手差しトレイにまっすぐに用紙をセットしてください。い手差しトレイからプ U 
ントする： P .3-49) 


原因 3] 用紙び吸湿している 

処置 未開封の新しい用紙と交換してください。 


原因 4] 定着器の寿命び近づいている 

処置 ステータスプ U ントをプ1」ントして、定着器のカウンタ数値を確認し、(前に定 
着器を交換したとさの枚数から約]巳0,000枚増えている場合、定着器を交換し 
てください。（一定着器を交換する： P .4-41) 


用紙が力ールする 


原因り 適切な用紙を使用していない 

処置 本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。（一用紙に ついて： P .3-2) 


原因 21 用紙タイプの設定びセツトした用紙にあっていない 

処置 プ U ンタドライバの用紙タイプを r 普通紙 U に設定してプ U ントしなおしてく 
ださい。（ープリンタドライバのヘルプ） 


用紙が真っ白で何もプリントされない 


原因り 用紙び重なって送られた 

処置 給紙カセットや手差しトレイの用紙を、よく揃えてからセットしなおしてくださ 
し、。コート紙、ラベル用紙の場合は、よくさばいてセットしなおしてください。 
(一給紙カセットからプ U ントする： P .3-1 ス手差しトレイからプ U ントする： 
P '3-49) 

原因 2| プリンタ内部でトラブルび発生している 

処置1 ディスプレイに 「 Ennn - nnnn 」 び表示されているときは、電源をいったんオフに 
し、10砂し U 上待ってから電源をオンにしなおしてください。メッセージび消え 
ることびありまず。 

処置 2処置1の操作をしてちメッセージび消えないときは、お買いホめの販売店に連絡 
し、修理を依頼してください。 


困つたとをには 


正しいプリント結果が得5れないときには 5-51 


























印字品質のトラブル 


用紙が特定の色で塗日れて何もプリントされない 

I 原因 1 I ドラムカート U ッジび劣化、あるいは損傷している 

処置 「印字不良び起こったときには」（一 P . 已-已 9) を参照して、処置してください。 

メモ I 「印字不良サンプル」（― P . 巳- 80) にサンプルを掲載しています。 

I 原因 2| プ U ンタ内部でトラブルび発生している 

処置！ ディスプレイに fEnnn - nnnnJ び表示されているときは、電源をいったんオフに 
し、10秒しソ上待ってから電源をオンにしなおしてください。メッセージび消え 
ることびあります。 

処置 2処置1の操作をしてをメッセージび消えないときは、お買いまめの販売店に連絡 
し、修理を依頼してください。 

白いずじが入る 

ドラムカート U ッジび劣化、あるいは損傷している 
処置 「印字不良び起こったときには」（一 P . 已-已 9) を参照して、処置してください。 
メモ I 「印字不良サンプル」（― P . 巳- 80) にサンプルを掲載しています。 

色ずじが入る 

プ U ンタに何らかの不具合びある、または IT 目ユニットび劣化、あるいは損傷し 
ている 

処置 「印字不良び起こったときには」（一 P . 已-已 9) を参照して、処置してください。 
メモ I 「印字不良サンプル」（一 P . 巳- 80) にサンプルを掲載しています。 

部分的に白く抜ける 

I 原因 1 I 適切な用紙を使用していない 

処置 使用できる用紙に交換し、プ U ントしなおしてください。（一用紙について： 
P '3-2) 

I 原因 2| 用紙の保管状態び悪く、吸湿している 

処置 新しい用紙に交換し、プ U ントしなおしてください。卜用紙に ついて： P .3-2) 


困つたとをには 


5-52 正しいプリント結果が得5れないときには 
































I 原因 3| ドラムカート U ッジび劣化している 

処置 「印字不良び起こったときには」（一 P . 已-已 9) を参照して、処置してください。 
メモ I 「印字不良サンプル」（一 P . 已 -80) にサンプルを掲載していまず。 

プリントしない部分に残像が現れる 

I 原因1 I プ U ントする用紙び適当でない 

処置 用紙を取り替えてプ U ントしてください。（一用紙について： P .3-2) 

I 原因 2| ドラムカート U ッジび劣化している 

処置 「印字不良び起こったときには」（一 P . 巳-已 9) を参照して、処置してください。 
メモ I 「印字不良サンプル」（一 P . 已 -80) にサンプルを掲載していまず。 

印字が全体的にうすい、濃い 

I 原因1 I トナー濃度の設定び適当でない 

処置 セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー濃度」を調節してください。 
卜 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

I 原因 2| セットアップメニューの印字調整グループで、「ドラフトモード」び「ツカウ」に 
設定されている 

処置 セットアップメニューの印字調整グループで、「ドラフトモード」を「ツカワナイ」 
に設定してください。卜 LIPS 機能ガイド博3章な通セットアップメニュ ー 
の設定項目」） 

印字ムラが出る 

I 原因1 I ドラムカート U ッジび劣化している 

処置 「印字不良び起こったときには」（一 P . 已-已 9) を参照して、処置してください。 

メモ I 「印字不良サンプル」（一 P . 已 -80) にサンスレを掲載しています。 

I 原因2 1 用紙び湿っている、あるいは乾燥している 

処置 適切な用紙に交換し、プ U ントしなおしてくださしん卜用紙について： P .3-2) 


困つたとをには 


正しいプリント結果が得5れないときには 5-53 































ス ー ! (-ファインモードでプリント時に画像が粗くなつたまたは正しくプリント 
でさなかった 


原因データび複雑、あるいは多量すざてスーパーファインモードで処理でをなかった 


処置！[オンライン]を巧し、プリントを継続します。ただし、解像度を下げてプリント 
します。 

処置2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、解像度を下げてプ U ントしなおし 

ぶ ;^ 〇 

処置3 スーパーファインモードでプ U ントしたいときは、山セット]を押してソフト U 
セットしたあと、なのよラなち法で RAM の空を容量を増加します。 

.八ードリセットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受信したメ 
モ I 」内のデータは、すべて消まされますので気を付けてください)。 

• オプションのお張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド r 第3章オプション品の取 
り付け」） 


定着性が悪い 


原因り 用紙の種類により、定着性び悪い場合びある 

処置プ U ンタドライバで[グレー補償]をし U 下のいずれかに設定します。 

[グレー補償]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を 
還択し、[設定]ボタン[処理オプション]ボタンを順にクリックして、[処理才 
プション]ダイア□グボックスで行います。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編) 

.イメージのみ 
.テキストとイメージ 
.グラフィックスとイメージ 
.ずべて 

原因2| プリンタ内部でトラブルび発生している 

処置！ ディスプレイに fEnnn - nnnnJ び表示されているときは、電源をいったんオフに 
し、10秒!;(上待ってから電源をオンにしなおしてください。メッセージび消え 
ることびありまず。 

処置2処置1の操作をしてをメッセージび消えないときは、お買いまめの販売店に連絡 
し、修理を依頼してください。 


困つたとをには 


5-54 正しいプリント結果が得 5 れないときには 

















同時に使用している他の LBP 5900 と色が合わない 


原因り 工場出荷時の K (ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ ）、 C (シアン） 
のトナー濃度に若干のバラツキびある 

処置 K (フラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のトナー濃度 
を微調整します。（一カラーバランスを調整したいときには： P .5-84) 


重要 


トナー濃度を変更すると、ずべてのカラープ1」ントに霞響を与えまず。通苗は、工場出荷 
時の設定 （9) のままでご使用ください。 


原因 214色のトナーカートリッジのいずれかのトナー残量び少ない、またはドラムカー 
卜1」ツジび劣化している 


処置1 「トナーヨウイ」または「トナーコウカン」のメッセージび表示されている色 
のトナーカート U ツジを新品に交換します。（ートナーカートリツジを交換する： 
P '4-3) 


処置2 「印字不良び起こったときには」（一 P . 巳-已 9) を参照して、処置してください。 


色ズレにより正しい色（指定した色）でプリントされない、カラーの文字がぼけて 
見える 


原因り ドラムカート U ッジび正しくセットされていない 

処置 ドラムカートリッジび正しくセットされているか確認してください。（ードラム 
力ート U ツジを交換す る： P .4-16) 


原因 2] 4色のトナーカート U ッジのいずれかのトナー残量び少ない、またはドラムカー 
卜1」ッジび劣化している 

処置1 「トナーヨウイ」または「トナーコウカン」のメッセージび表示されている色 
のトナーカート U ッジを新品に交換します。（ートナーカートリッジを交換する： 
P '4-3) 

処置2 「印字不良び起こったときには」（一 P . 巳-已 9) を参照して、処置してください。 


原因 31 適切な用紙を使用していない 

処置 使用できる用紙に交換し、プリントしなおします。（一用紙に ついて： P .3-2) 


正しいプリント結果ぴ得6れないときには 5-55 






















細い線や塗りつぶしパターンの色が指定した色でプリントされない、または消えて 
しまラ 


原因り 色やパターンの組み合わせにより、再現されない場合びある 
処置！ アプ U ケーシヨンソフトで色を調整して、プ U ントしなおします。 

処置2 アプ U ケーシヨンソフトでパターンを変更して、プ U ントしなおします。 


原因 2] 網点のバターンにより、色び違って見える 
処置！ 濃い色に変更して、プ U ントしなおします。 

処置2 用紙の送りち向を変えてセットし、プリントしなおします。 


網かけパターンび正しい色（指定した色）でプリントされない 


原因 プ U ントデータの網かけパターンとプ U ンタのデイヴパターンび干渉している 


処置！ アプ U ケーシヨンソフトで網かけパターンの設定をしないで、プ U ントしなおし 
ます。 

処置2 プ U ンタドライバで[カラー中間調]または[モノク□中間調]の設をを[階調] 
や[色調]に変更します。 

[カラー中間調]または[モノク□中間調]の設定は、[印刷品質]ページの[印 
刷品質]で[ユーヴ設定]を選択し、[設定]ボタンをク1」ックして[ユーヴ設定] 
ダイアログボックスで行います。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編） 

処置3 プ U ンタドライバで[カラー中間調]または[モノク□中間調]の設定を[誤差 
お散]に変更します。 

[カラー中間調]または[モノク□中間調]の設定は、[印刷品質]ページの[印 
刷品質]で[ユーヴ設定]を逞択し、嚴定]ボタンをク U ックして[ユーヴ設定] 
ダイアログボックスで行います。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編） 


写真などのプリントでディスプレイの色とプリントの色が異なる 


原因 I 画面 （ RGB ) とプ U ンタ （ YMC ) で色の調整ち法び異なるため、プリントでは、 
画面の色び忠実に再現でをない場合びある 

処置！ プ U ンタドライバで[イメージ]の[マッチングち法]を[モニタの色に合わせ 
る]に設定しまず。 

[マッチングち法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行ラ]にチエッ 
クマークを付け、[色設定]ボタンをクリックして[マッチング]ページで行いま 
す。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編） 


困つたとをには 


5-56 正しいプリント結果が得 5 れないときには 





















処置 2 プ U ンタドライバで[ガンマ補正]を調整します。 

[ガンマ補正]の設定は、[印刷品質]ぺージの腹の設定を行う]にチェックマー 
クを付け、[色設定]ボタンをクリックして[マッチング]ページで行いまず。（一 
LIPS ソフトウェアガイド/本編） 


グラデーシヨンのかかった図おをプリントした場合に、グラデーシヨンにすじが入 
る 


原因図おの「すじ」のグレーの色の部分に、グレー巧償び効いている 


処置プ U ンタドライバで[グレー補償]を[使わない]に設定します。 

[グレー補償]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を 
還択し、[設定]ボタン、[処理オプション]ボタンを順にクリックして、[処理才 
プシヨン]ダイアログボックスで行います。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編) 


Windows からの出力で「すじ」が入ったり、部分的に色味が異なる図おがプリン 
卜される、または塗りつぶしなしの図おが透過されずに正しい色でプリントされな 
い 


原因]お大/縮ル印刷により重ね合わせた部分びずれた、あるいはアプ U ケーシヨンで 
複雑な重ね合わせを指定した 

処置プ U ンタドライバでしツ下の設定を行います。 

[印刷品質]ぺージで[お気に入り]から[ビットマップ展開]を選択し、圧口刷 
品質]の[設定]ボタンをクリックして、[モード詳細]を[高品質]に設定しま 
す。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編） 


カラーので字がぼけて見える 


原因カラーの文字に太いフォントを使用している 


処置1細めのフォントを使用して、プ U ントしなおします。 

処置2 プリンタドライバで[マッチング方法]を[モニタの色に合わせる]に設定します。 

[マッチングち法]の設定は、圧 P 刷品質]ページの[色の設定を行う]にチエッ 
クマークを付け、[色設定]ボタンをク U ックして[マッチング]ページで行いま 
す。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編） 


濃度の濃い部分の色に光ミ尺ムラ/スジ/キズがある 


原因ドラムカート U ツジび劣化、あるいは損傷している、または定着器に不具合びある 


処置「印字不良び起こったときには」（一 P . 巳-已 9) を参照して、処置してください。 


@ メモ] 「印字不良サンプル」（一 P . 已 -80) にサンプルを掲載していまず。 


困つたとをには 


正しいプリント結果が得5れないときには 5-57 


























塗りつぶしパターンとパターンの枠線を同じ色に指定しても、正しい色（指定した 
色）でプリントされない 


原因]細い線をされいにプ1」ントするために、枠線の線幅によって特殊処理び行われる 
ことびある 

処置！ プ U ンタドライバで[テキスト]と[グラフィックス]の[マッチングち法]の 
設定を同じにします。 

[マッチングち法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行ラ]にチエッ 
クマークを付け、[色設定]ボタンをクリックして[マッチング]ページで行いま 
す。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編） 

処置2 プ U ンタドライバで[ガンマ補正]の設定を調整します。 

[ガンマ補正]の設定は、[印刷品割ぺージの陷の設定を行う]にチてックマー 
クを付け、[色設定]ボタンをク U ックして[マッチング]ページで行います。（一 
LIPS ソフトウェアガイド/本編） 


プリントした用紙の裏がちれる 


原因セットされている用紙サイズよりも大きなサイズのプ U ントデータを送った 


処置プ U ントデータびセットされている用紙サイズに合っているか確認する 


幅の狭い用紙から幅の広い用紙へ切り替えてプリントした場合に、用紙の両端に一 
度印字した文字や画像の残像が印字される 


原因 1 プ1」ント条件や「ルサイズ特殊処理1」の設定によっては、このよラな現象び発 
生することびある 

処置セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「ルサイズ特殊処理1」を 
「-1」もしくは r -2」 に設定してプ U ントしなおします。ただし、印字品質を優先 
するため、プ U ント速度び遅くなることびあります。卜 UPS 機能ガイド r 第3 
章セットアップメニューの設定項目」） 


困つたとをには 


5-58 正しいプリント結果が得5れないときには 



















印字不良が起こつたときには 


印字不良サンプル P .5-80) に掲載しているよラな印字不良び発ちした場合は、しソ下の 
項目を順に参照して、印字不良を解ミ夫してください。 

1. プ U ンタ内部を清掃して、キヤ U ブレーシヨンを行う（一 P . 已-已 9) 

2. テストチヤート1をプ U ントする（一 P .5-76) 

3. テストチヤート2をプリントする（一 P .5-78) 


重要 


操作パネルのディスプレイにエラーメッセージやサービスコールび表示されている場合 
は、「方ッセージー覧」 （一 P . 己- 22)、 「サービスコール表示」 （一 P .5-41) を参照して 
<ださい。 


プリンタ内部を清掃ずる 


印字品質にトラブルが発生し、「印字不良サンプル」 (- P .5-80) に掲載しているようなプ 
リント結果になった場合は、政下の手順でプリンタの内部を清掃し、キャリフレーションを 
行います。 

ik 曽告製品内部には、高圧になる部分がありまず。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 
ネックレス、ブレスレッ ト などの金属物び製品内部に軸れないように点検してくださし、。 
やけどや感電の原因になります。 

ik ま意 プ U ンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。プリンタ内部を清掃するときは、定 
着器が完全に;令えてか！ 5 作業を行ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの 
原因になることがあります。 



印字不良が起こったときには 5-59 

















重要 


. ドラムカート u ツジを取り扱う隙は、図のように青色の取っ手を持って正しく取り扱って 
ください。 立てたり、 裏返した0しないで<ださし、。 




. ドラムカート U ツジを取り外すときや取り付けるときは、図のよラにプ U ンタの左側か5 
作業を巧ってください。 



•次の位置にある高圧接点部には、絶対に触れないでください。プ U ンタ故障の原因になる 
ことびお0ます。 

■前カバー内側 



5-60 印字不良が起こったときには 





























IT 日ユニットち側、プ U ンタ内部 




印字不良が起こったときには 5-61 






















前カバーを開けまず。 

前カバーち側にあるレバーを巧しなび5、前カバーを手前に開けます。 



重要 


前カバーを開けるときは、必ず手差しトレイと本体の給紙カセツトび閉まっていることを 
確認してくださし、。 


5-62 印字不良が起こったときには 












2 定着器を手前に倒しまず。 


図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボタンを押しなび5①、取っ手を持って 
定着器を手前に倒します®。 




印字不良が起こったときには 5-63 

















3 上カバーを開けます。 


上カノ く一の青色の□ック解除ボタンを押します。 




5-64 印字不良が起こったときには 










の 


重要 


IT 巨ユニッ トの転写ベルトや作目 ユニッ トカバーに触れたりしないでくださし、。転写べル 
卜に傷びつくと、給紙不良や印字品質の低下の原因になります。 IT 目ユニットの転写べル 
卜に触れて印字品質が低下した場合は、 riT 目ユニットの転写ベルトを清掃ずる」（一 
P .4-61) を参照して、 ITB ユニットの転写ベルトの清掃を巧ってください。 IT 巨ユニッ 
卜の転写ベルトにトナーび付着している場含は、自動的に清掃する機能び付いていますの 
で清掃する必要はあ0ません。 



4 ずべてのドラムカートリツジの青色の□ツク解除レバーを 「@ j の位置 
までスライドさせて、□ツクを解除します。 

□ツク解除レ J V '—の呈巧マークとラベルの呈ちマークび合ラ位置までスライドさせまず。 



困つたとをには 


印字不良が起こったときには 5-65 























































5 ずべてのドラムカートリツジを取り出しまず。 



ドラムカートリッジは、図のよラに青色の取っ手を持って取り外します。 




(■Ba 取り出したドラムカート U ツジは、すみやかにドラムカート U ツジを個包してあった保護 
袋に入れてください。 


6 プリンタ内部のち側にある清掃ブラシを取り外します。 

図のよラに清掃ブラシの後端を持ち上げてか5①、横に引き抜きます③。 



5-66 印字不良が起こったときには 

















清掃ブラシをス□ットに差し込みます。 

清掃ブラシとプ IJ ンタの兰角マークび合5ように差し込みます。 



8 ス□ットに沿って清掃ブラシを数回往復させます。 


清掃ブラシを移動させると①、カバーび自動的に開さます②。 



印字不良が起こったとさには 


困つたとさには 


5 

- 

5 





9 清掃ブラシをス□ットか 5 引き抜きます。 



10 清掃ブラシを元の位置に戻します。 



5-68 印字不良が起こったときには 






II ドラムカートリッジをセットする前に、図のよラに□ック解除レバーの 
= 角 マー クとラベルの 「@ J の兰角 マー クの位置を同じ位置に合わせて 
<ださい。 



ドラムカート U ツジをセツトするとをは、図のように青色の取っ手を持ちます。 



困つたとさには 


印字不良が起こったときには 5-69 





































12左ちのドラムカートリッジガイド付近にあるレバーが、図のよラに正し 
し、位置にあるか確認します。 



正しい位置にレバーびないとドラムカート U ツジを取り付けることはでをません。図のよ 
ラにレノ（一を正しい位置まで巧し上げます。 


♦正しくない位置 参正しい位置 



5-70 印字不良が起こったときには 
























13 ドラムカートリッジを本体に取り付けまず。 


ドラムカートリツジは奥に突さ当たるまで確実に取り付けます。 



図のよラにドラムカート U ツジの左ちの突起をドラムカート U ツジガイドに挿入します。 
•ドラムカートリツジガイド（左） 




重要 


ドラムカート U ツジは奥に突さ当たるまで確実に取0付けてください。確実に取り付けな 
いと、印字不良の原因になります。 


印字不良が起こったときには 5-71 




















f 4 青色の□ック解除レバーを 「⑥ j の位置までスライドさせて、□ックし 
まず。 

□ック 解除レバーの=ち マークと ラベルの兰ち マークび 合ラ位置までスライドさせまず。 



1〇 上カバーを閉めます。 

プ U ンタの上カバーはレバーを持って①、ゆっく0と閉めます。 

上カバーを勢いよく閉めると、 ITB ユニットカバー®び元の位置に戻5ず、プ U ンタび破 
損する原因にな0ます。 



困つたとをには 


5-72 印字不良が起こったときには 

































図のよラに上カバーの 「 PUSH 」 と記載されている部分を巧して、上カバーを突き当たる 
まで確実に閉めます。 



困つたとをには 


印字不良が起こったときには 5-73 












16 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左ちの取っ手を図のよラに 
巧します③。 




5-74 印字不良び起こったときには 


















17 前 カバーを 閉めまず。 

図のよラに、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを押して閉めます®。 


プ U ンタ内部の清掃が終わった！5、次の手順でキャ U ブレーシヨンを行います。 

ik ま意 前カバーは、図のように前カバーの前部を f 甲して閉めてください。前カバー左ちのレバー 
部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがあります。 

〇 1〇 プリンタびオンラインげ態になっていることを確認しまず。 

オンライン状態になっていない場合は、[オンライン]を巧します。 


■■"VT 


19 


[ユーティリティ]を巧しまず。 




印字不良が起こったときには 5-75 






























—'"STS' 

セ ブトアツ フ 




〇 


20 [◄]、[►]で「キヤリブレーシヨン」を選択し、[実行]を巧します。 



キャリブレーションが実行されます。キャリブレーションの実行中は、印刷可ランプと才 
ンラインランプが点減します。 

キャリブレーションが終了ずると、ディスプレイに「00インヴツカノウ」や「日日 
UPS 」、 「日日 ESC / P 」 と表示されます。 


メモ J キャリブレーションの実行には、約目0秒かかります。 


21 キャリブ レーシヨ ンが終わった 5、 印字す良が発生したプリントデータ 
を再度プリントします。 

印字不良が解ミ夫した場合は、そのままプ IJ ンタをご使用いただけまず。印字不良び解決し 
なかった場合は、続いて「テストチャー ト 1をプリントずる」（一 P . 已 -7 目)を行ってくださし、。 


テストチャート1をプリントずる 


テストチャート]は、印き不良の原因がドラムカートリッジかどうかを判断ずるときにプ 
リントします。テストチャート1は、し: I 下の手順でプ U ントしまず。 


メモ I テストチャート]は、 A 4 サイズの用紙8枚にプリントされます。 A 4 サイズの巧紙を 
セツトしてください。 


0 


プリンタがオンラインげ態になっていることを確認します。 

オンライン状態になっていない場合は、[オンライン]を押します。 



2 


[ユーティリティ]を押します。 



困つたとさには 


5-76 印字不良が起こったときには 



















3 [◄]、[►] で「テストチヤート ij を選択し、[実行]を巧します。 



テストチャート1びプリントされまず。 


4 プリントしたテストチャート1にじ(下のよラなキズやムラ、スジがないか 
を確認します。 

♦不具合（キズやムラ、スジなど）びない場合 


ずべてのテストチャート1に不具合（キズやムラ、スジなど）びない場合は、続いて「テ 
ストチャート2をプリントする」（一 P . 己- 78) を巧ってください。 

参不具合（キズやムラ、スジなど）びある場合 

▲ 1— 色スジ I—— I 

I > ムラ - 

牛 

キズ - A 


白スジ —— 



すべての色のテストチャート1に不具合（キズやムラ、スジなど）があり、印字不良が発 
生したプ U ントのキズやムラ、スジと位置や特長が同じであった場合は、続いて「テスト 
チャート2をプ U ントずる」（一 P . 己- 78) を行ってください。 

特定の色のテストチャート1にのみ不具合（キズやムラ、スジなど）があり、印字不良が 
発生したプ U ントのキズやムラ、スジと位置や特長が同じであった場合は、切下の処置を 
巧ってください。 

•テストチャート1に白いスジびあった場合：お買いホめの販売店へご連絡ください。 


印字不良が起こったときには 5-77 

































. テストチャート 1 に白いスジびなかった場合：不具合（キズやムラ、スジなど）びあった 
色のドラムカート U ッジを交換します。ドラムカートリッジの交換については、「ドラム 
カート U ッジを交換する」（一 P.4-1 目）を参照してください。ドラムカートリッジを交 
換しても、印字不良が辆ミ夫しなかった場合は、お買いホめの販売店へご連絡ください。 


テストチャート2をプリントずる 


テストチャート2は、印字不良の原因が定着器かどラかを判断するとさにプリントします。 
テストチャート2は、政下の手順でプリントします。 


@ メモ] テストチャート2は、 A4 サイズの用紙]枚にプリントされます。 A4 サイズの用紙を 
セツトしてください。 


〇 1 プリンタがオンライン状態になっていることを確認します。 

オンライン状態になっていない場含は、[オンライン]を押します。 



乂 [ユーティリティ]を巧しまず。 




3 [◄]、[►]で「テストチヤート2」を選択し、误巧]を巧しまず。 



テストチャート2がプリントされまず。 


5-78 印字不良が起こったときには 






















4 プリントしたテストチヤート吕にじ(下のよラなキズやムラ、スジびないか 
を確認します。 

♦不具合（キズやムラ、スジなど）がない場合 



テストチャート吕に不具合（キズやムラ、スジなど）がない場合は、プ IJ ンタに何5かの 
不具合がある可能性がありまず。お買い巧め①販売ちへご連結ください。 

♦不具合（キズやムラ、スジなど）がある場合 



テストチャート吕に不具合（キズやムラ、スジなど）がある場合は、定着器を交換しまず。 
定着器の交換については、 r 定着器を交換する」（一 P .4-41) を参照してください。定着器 
を交換してを、印字不良が解決しなかった場合は、お買い巧めの販売店へご連結ください。 


困つたとをには 


印字不良が起こったときには 5-79 













印字不良サンプル 


■ 用紙び特定の色で塗5れて何もプリントされない 



印字不良が起こったとさには 


か 


困つたとさには 




■ 白いずじが入る 



困ったときには 


印字不良が起こったときには 5-81 







■部分のに白くなける 


■ プリントしない部分に残像び現れる 



5-82 EP 字不良び起こったときには 


















■ 印字ムラが出る 



印字不良が起こったときには 5-83 






プ u ント結果び全体にホっぽかったり、青っぽかったり、カラーバランスび適切でないとを 
は 、 C (シアン ）、 M (マゼンタ )、 Y (イエ □-)、 K (ブラック）のトナー濃度をそれぞれ 
調節し、巧正することびできまず。トナー濃度は、]〜1日の範囲で設をでさ、工場出荷時 
には標準的な濃度 （9) に設定されています。 

操作バネルのキーで設定するとさは、なの手順で操作しまず。 

r ’ ■重 a トナー濃度を調節ずるとさは、かしずつ調節し、パソコンか5問題のあったプ 1 」ントデー 

夕を再度プ U ントして結果を確認してください。どうしてもうまく調節できないときは、 
工場出荷時の値 （9) に戻し、お買いまめの販売店へご相談ください。 


[オンライン]を巧します。 

オンラインランプび消灯し、操作/ネルで設定できる状態になりまず。 


2 [セットアップ]を巧します。 







J [ イ]、 [►] で「インジチョウセイ」を選択し、[実行]を押します。 


4 



トナー濃度の設定値が表示されまず。 


カラーバランスを調整したいときには 


重要 
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5 [◄]、[►] で濃度を選択し、误行]を巧します。 

1にすると一番薄い濃度、 ] 色にずると一番濃い濃度になります。 



設定値のちに「=」び表示され、濃度び設定されまず。 


カラーバランスを調碧したいときには 5-85 







プリンタの機能を確認したいときには 


本プリンクは、メニューの設定値などをお認できるステータスプ U ントの機能を備えていま 
ず。プ U ンタの準備や接続び終了したあと、プ U ンタの動作確認をしたいときなど、必要に 
応じて行ってください。 


ステータス プリント 


ステータスプリントでは、プ U ンタで現在使用でさる機能や、メニュー設定値の一覧などが 
プリントされます。ステータスプ U ントを行ラとさは、次の手順で操作します。 


0■メモ].ステータスプリントは、 A 4 サイズ用に設定されています。他の用紙サイズでちプリント 
できますび、拡大または縮ルされたり、一部びカットされた0、片寄ってプリントされる 
ことびお0ます。 

. プ U ンタの操作パネルからメニューで設定した値は、ステータスプ U ントにち反映されま 
す。例えば、自動両面プ U ントび設定されている場をは、ステータスプ U ントも両面に2 
ページ分プリントされます。ただし、コピー枚数は無視され、常に]枚の用紙びプリン 
卜されます。 


1 プリンタびオンラインげ態になっていることを確認します。 

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押しまず。 


2 [ユーティリティ]を巧します。 


ユ-テイリテイ 


ステ-タスフ°リント 


ディスプレイに「ステータスプリント」と表示されまず。 


3 [実行]を巧します。 


ステ-タスフ。リント 


グツ]ウチュウ （約1秒間) 


ステ-タス： r リント 


ステータス プリントがプリン ト されまず。 



困つたとさには 
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4 ステータスプリントのプリント内容を確認しまず。 


ステータスプ U ントを行うと、次のようにプリントされます。ステータスプ U ントでは、現 
在使用でさる機能や、プ U ンタ機能メニューで設定されている設定値の一賣、プリンタに 
内蔵されているソフトウェアや八ードウェアのバージョン名、プリント枚数などを確認で 
をます。プ U ント枚数は、ステータスプ U ントのち下にある 「Page Count 」 で確認でき 
ます。 


ここに掲載されているステータスプ U ントはサンプルです。お使いのプ U ンタで出力した 
ステータスプリントとは、内容び異なることびあります。 
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CHAPTER 


付録 

この章では、カラーのしくみ、おもな仕様、ソフトウェアのバージョンアップち法、保守ヴー 
ビスのご案内、索引などを記載していまず。 


カラープリントのしくみ .6-2 

光の3原色と色の3原色 .6-2 

色を表現する方法 . 6-3 
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カラ ブプ u ントのし < み 


ここでは、色についての基礎知識や、本プ U ンタのカラープリントのしかたなどを説明しま 
す。 


光の3原色と色の3原色 


パソコンのディスプレイなどで見える色は、ホ、緑、青の光の3原色で表現されます。光 
の3原色は、ホと緑と青の3色をすべて混合すると白になりまず（加法混色）。 

MC 

カラープリンクは、光の3原色ではなく、絵の具などと同じ色の3原色で色を表現します。 
色の3原色は 、 C (シアン )、 M (マゼンタ ）、 Y (イエ □-) で、3色をずべて混合すると 
黒になります（減法混色)。 



そして、光の3原色と色の3原色は、互いに補色の関係になっています。 
光のホは色のシアンと、緑はマゼンタと、青はイエローと補色関係です。 
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カラープリントのし<み 







色を表現ずる方法 


絵の具でいろいろな色を作るには、パレツトで混ぜ合わせます。ディスプレイやプ I 」ンタで 
は、絵の具のよラに混ぜ合わせることびでさませんので、色の点の集まりで色を表現します。 



絵の具 



ディスプレイやプ U ンタ 


ディスプレイの場合 、 R (ホ）、白（緑)、目（青）の3つの点の光の強弱でいろいろな色を 
表現します。 


ホ々） お 6 i A 


ra 



カラーバー 


プ u ンタの場合、トナーの色に強弱を付けることはでさません。このため、ディスプレイよ 
りをくの点を使い 、 C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イエ □-) に K (フラック）を加え 
た色の組み合わせでいろいろな色を表現しまず。そして、この点びルさければルさいほど高 
解像度のカラープリントび可能になります。 


囲 囲囲 囲 因因 


カラー プリントのしくみ 
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カラー プリントのし < み 


カラープ1」ンタは 、 C (シアン ）、 M (マゼンタ )、 Y (イエ □-)、 K (ブラック）の細かな 
点の集まりで画像の形や色を表現します。 

このため、プ U ンタに入力された画像データは、 Y 、 M 、 巳、 K の4色に分解されます。 





Y 


グ 


* が 

感 


に'^ •ぶみ 



り 3 


M C K 


そして、これらのデータをそれぞれの別のカートリッジで現像して、中間転写ベルトに転写 
され、トナーび用紙に転写されます。 
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カラープリントのし<み 










トナーび用紙に転写されると、定着器を通り、排紙されます。 



より美しく快適にカラープリントずるために 


カラープリントび思った色にならなかったり、画質び低下したり、プリントに長時間かかっ 
たりしたのではプリンタの能力ち半減です。ちょっとした調整や気遣いで、プリンタの能力 
を100%活用しましよラ。 


■ ディスプレイの色補正をずる 

ディスプレイに見えている色び正しい色とは限りません。ディスプレイに見えている色 
を基準にカラープリントをしてを、ディスプレイの表示色び狂っていると、プリントの 
色とは違ってさまず。 

アプ U ケーシヨンソフトに付属しているカラーサンプルや色補正ツールなどを使い、 
ディスプレイの表示色とプリントの色び近づくよラに補正しまず。 




カラー プ U ントのし<み 
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■ 解像度を合わせる 

プ1」ントするデータの解像度をどんなに高くしてを、プリンタの解像度 L ソ上の画質は得 
られません。プ U ントするサイズで日 OOdpi あれば十分です。データの解像度び高すざ 
ると、プ U ント処理に時間びかかるばかりでなく、データの容量も大きくなります。を 
に、データの稱像度び1氏すざると十分な画質び得られません。 

画像処理のアプ U ケーシヨンソフトなどで、プ U ントするデータの寸法や解像度を調べ、 
300または 20( Dclpi 解像度にしておをます。 



■ プリントの内容に応じてプ U ントモードを選巧する 

文章や簡単な図あび中むの報告書やプレゼン資料、カラーを使っていないモノクロの 
データなど高画質を必要としない文書は、標準の階調（階調モード 1) でプ U ントしま 
ず。これらのモードに切り替えることにより、高速にプリントできまず。カラー写真や 
複雑なイラストなどをきれいにプ U ントずるとさは、高階調（高階調モード 2) でプ U 
ントしまず。データに応じてモードを使い分けることで、効率的にプ U ントでさます。 




好メモ1 階調の設定ち法については、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設 

定項目」を参照してください。 
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カラープリントのし<み 












































■ で字やレイアウトのお認はドラフトモードを利用ずる 

原稿の内容やレイアウトのチェックをするとを、プリントの 文字 や配置だけわかればよ 
い場合は、ドラフトモードでプ U ントします。ドラフトモードでプ1」ントすることで、卜 
ナーの消費を大幅に節約でさます。 



メモ] ドラフトモードの設定ち法については、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」を参照してください。 


カラー プ U ントのし<み 
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おちな仕様 


■八ードウてアの仕様 


おす 

デスクトップ型ページプ U ンタ 

プ U ジト方式 

電子写真方式（オンデマンド定着） 

躲像度 

12日日 dpi ( スーパーフアインモード）/目0日 dpi (フアインモー 
ド') 

プリント速度普通紙 （64 〜 

1 05 g / m 2) 

A 4 連続プ U ント時3日ページ/分 

*プ|」ント速度は、用紙サイズや用紙タイプ、プ U ント枚数、定 
着モードの設定によ0段階的に遲くなることびあります。（これ 
は熱による故障などを防止するための安全機能び働くためで 
す。） 

ウォームアップ時間 （20 で） 

0秒 

-電源オン時は3日秒];(下 

•ス U - プモード2 (プ U ンタス U —プモード）時は3日秒 

ファーストプリント時間 

A 4 プ U ント時 
モノク〇約7.日秒 
カラー約目秒 

* 出力環境によって異なる場合びあります。（最大]目秒下） 

用紙サイズ 

カセット1 

A 3、目4、 A 4、 目己、 A 己、レジャー (11 X 17). リーガル、レ 

ター、エグゼクティブ 

最大積載枚数約2日日枚（日4旨/ m 2) 


カセット2 
{オプション） 

-定形サイズ 

A 3、目4、 A 4、 巨己、 A 日、レジャー （1] X 17)、リーガル、 
レター、エグゼクティブ 
•ユーヴ設定サイズ 

縦置きの場を：幅2 ] 0.0 〜297.0 mm 、 長さ 210.0-431.8 mm 
横置をの場合：幅 2] 0.0〜297.0 mm 、 長さ ] 48.0 〜297.日 mm 
最大積載枚数約日日日枚 （64 g / m 2) 


カセット3 
{オプション） 


カセット4 
{オプション） 


手差しトレイ 

-定形サイズ 

A 3、目4、 A 4、 巨己、 A 己、12 X 18、レジャーり] X 17)、 
リーガル、レター、エグゼクティブ、八ガキ、往復八ガキ、4面 
八ガキ、封筒洋形4号、封筒洋お2号、封筒角お2号 
•ユーヴ設定サイズ 

縦置をの場を：幅98.日〜 3] 2.日 mm 、 長さ148.0〜斗日 7.2 mm 
横置さの場合；幅 2] 0.日〜297.日 mm 、 長さ ] 48.日〜297.日 mm 
•長尺紙 

幅210.日〜2目 7.0 mm 、 長さ4已 7.3 〜1200.0 mm 
最大積載枚数約1日日枚 （64 旨 / m 3 ) 
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おもな仕様 

















自国両面プ U ジト 

-定おサイズ 

A 3、巨4、 A 4、 目日、 A 日、レジャ ー り] X 17)、 U - ガル、 
レター、エグゼクティブ 
•ユーヴ設定サイズ 

縦置きの場合：幅2 ] 日.日〜297.日 mm 、 長さ2 ] 日.日〜431 .8 mm 
横置きの場合；幅 2] 日.日〜297.日 mm 、 長さ148.日〜297.日 mm 

巧紙方式 

フェースダウン 

巧紙積載巧数 

排紙トレイ約吕巳〇枚 （64 旨/ m 2) 

稼働音 （ IS 0 S 2 S 6 に昼ヴ< 
公表踊音放出帽） 

音響パワーレベル 

スタンバイ時：暗騒音 （4 .日巨!^^下） 

プ U ント時；目.日下 
音圧レベル（バイスタンダ位置） 

スタンバイ時： 25 db [ A ] 攻下 
プ U ント時：已2加 [ A ] L ソ下 

巧用垣境{プリンタ本な:のみ） 

動作環境温度 ] 〇〜30で 

湿度]日〜 80 %RH (結露しないこと） 

電源 

1 00 V + 10% (50 / 已 OHz ± 2 Hz ) 

ミ 肖費電力 （20 で時） 

動作時平均約 493 Vri 
スタンバイ時平均約2日 W*i 

パネルオフモード（ス U —プモードい時平均約2已 W*i 
プ1」ンタス U —プモード（ス U —プモード 2) 時平均約目 vri 
最大] 300 W * 目攻下 
*1 本体標準状態での値でず。 

がこの値は起動時の瞬間的なピークを除いた値です。 



おもな仕様 
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消耗品 

トナーカートリッジ 

-キヤノン純正品 Toner Cartridge 已日2 Black (ブラック） 
プリント可能ページ数約1日.日0日ページ* 

* A4 サイズ、日％印字比率、印字濃度び工場出荷初期設定値の場合 



-キヤノン純正品 Toner Cartridge 已日2 Yellow (イエロー） 

-キヤノン純正品 Toner Cartridge 已日2 Magenta (マゼンタ） 

-キヤノン純正品 Toner Cartridge 已日2 Cyan (シアン） 

プリント可能ぺージ数約色.日日日ページ* 

* A4 サイズ、日％印字比率、印字濃度び工場出荷初期設定値の場含 


ドラムカートリッジ 

-キヤノン純正品 Drum Cartridge 已日2 Black (ブラック） 

-キヤノン純正品 Drum Cartridge 已日2 Yellow (イエロー） 

-キヤノン純正品 Drum Cartridge 已日2 Magenta (マゼンタ） 

-キヤノン純正品 Drum Cartridge 巳02 Cyan (シアン） 

プ U ント可能ページ数約日日，日00ページ*ぃ己が 
*1 このページ数は下記の条件でのページ数です。 

用紙サイズ； A4、 巧紙タイプ：普通紙、印字比率：日％、印 
字濃度：工場出荷初期設定値、連続/片面印刷 
*2 2枚ずつ間隔をあけて印刷 （2 枚間欠印刷）を行なラ場合の本 
プ U ンタ用ドラムカートリッジ（キヤノン純正品）の寿命は、 
ブラック約45.000ページ、カラー各色約40.000ページと 
なります。この数値はカラー印刷のみを巧った場合の印刷可能 
なページ数です。 

モノク□印刷をした場含でも、各カラーのドラムカートリッジ 
の消耗は進むため、モノク□印刷を多く行ったとさには、各力 
ラーのドラムカート U ッジの寿命び半分程度の枚数になるこ 
とびあ0ます。 

間欠印刷（間隔をおいた印刷）、用紙サイズ、用紙タイプ、片 
面/両面印刷など、印刷条件や印刷環境によっては、半分程度 
の枚数になることがあります。 


定着巧 

キヤノン純正品 FUSER KIT UM-98F 
プ U ント可能ページ数約1日日，00日*ページ 
*A4 サイズ片面プ U ントの場合 


屏トナー容巧 

キヤノン純正品廃トナーボックス WT-98A*i*2 
*1 本プ U ンタ用廃トナー容器（キヤノン純正品）は、約2130日 
ページでいっぱいになります。 

このページ数は下記の条件でのページ数です。 

用紙サイズ； A4、 巧紙タイプ：普通紙、印字比率：己％、印 
字濃度：工場出荷初期設定、2枚間欠/片面印刷 
*2 間欠印刷（間隔をおいた印刷）、用紙サイズ、用紙タイプ、片 
面/両面印刷など、印刷条件や印刷環境によっては、半分程度 
の枚数になることびあります。 
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質量 


プリンタ 本が 
および同旧品 

プ U ンタ本体 

( トナーカート U ッジ、ドラムカート U ッジは除く） ....... 約已 2k 复 

トナーカート U ッジ （ ブラック） ..... 約日. 4k 呂 

トナーカートリッジ（イエ□一、マゼンタ、シアン）.…約日. 3k 旨 

ドラムカート U ッジ ... 約 1.9k 旨 

定着器 . 約 2.9k 旨 

廃トナー容器 . 約日ぶ k 呂 

ミ肖巧品、定期巧 
換部品および 
オプション品 

トナーカートリッジ（ブラック）（キヤノン純正品)..約日. 4k 畳*1 
トナーカート U ッジ（シアン、イエ□一、マゼンタ） 

(キヤノン純正品） . 約 0.3kg*i 

ドラムカートリッジ（キヤノン純正品） . 約 1.9 kg* 白 

定着器（キヤノン純正品） . 約吕 .9kg*3 

廃トナー容器（キヤノン純正品） . 約日ぶ k 呂 *4 

ぺーバーフィーダユ—ット PF-98 (カセット含む） ....... 約1 Ik 呂 

ぺディスタル（ボックスタイプ） . 約 24k 浸 

ぺディスタル（キャスタタイプ） . 約狂 7k 旨 

*1 トナーカート U ッジは政下のキヤノン純正品の場合 

Toner Cartridge 已02 Black 

Toner Cartridge 已日 2 Yellow 

Toner Cartrid 旨 e 已 02 Ma 資 enta 

Toner Cartridge 已日 2 Cyan 
がドラムカート U ッジは！;(下のキヤノン純正品の場含 

Drum Cartridge 已02巨 lack 

Drum Cartridge 已02 Yellow 

Drum Cartridge 已 02 Magenta 

Drum Cartridge 日日 2 Cyan 
定着器は！;(下のキヤノン純正品の場含 

FUSER KITUM-98F 
廃トナー容器は！;(下のキヤノン純正品の場含 
廃トナーボックス WT-98A 
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■ コント□-ラの仕様 


CPU 

PowerPC 7巳日巳 X「（4 日 OMHz*) 

* 上限とする周波数の値です。 

メモリ （ RAM ) 容量 

標準 128M 目 

オプションの拡張 RAM により、最大 384M 目まで拡張可能 

ホストインタフエース 

バラレルコネクタ （IEEE 1284準拠） X 1個 

USB 2.0 Hi-Speed/US 己 Full-Speed(USB1.1 相当） x 1個 
LAN コネクタ （10BASE-T/100BASE-TX) X 1個 

ユーザインタフエース 

LCD1 目巧 X ] 段 

LED ランプ]0個 
操作キー8個 

RAM ス□ジト 

1 

ROM ス□ジト 

1 

拡おボードス□ット 

1 


■ ソフトウエアの仕様 


巧商コント□—ルコマンド 

LIPS 11+ / UPS III / UPS IV / LIPS LX 

エ5ユレー シヨンコマンド 

内蔵 

ESC/P 

オプション 

N 201(標準 N 20])、1 已已77、 HP-GL 
商品名： CR-HIT 

内面スケーラブルフォント 

平成明朝体 ™VV3*、 平成角ゴシック体™ W 日*、ラインプリンタ 
ボールド、ガーランド 

* これらのフォントは（財）曰本規格協会文字フォント開発•普 
及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォ 
ントとして無断複製することは禁止されています。 

Courier、Dutch、Swiss' Symbol 

有効印を巧巧 

上下左ちとわ周囲已 mm (封筒は]日 mm) の範囲には印字でき 
ません。 （UPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]ダイア□グ 
で「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合は、ち効印 
字領域を用紙の端近くまで広げることびできます。） 

* 用紙いっぱいにデータびある場含、「印字領域を広げて印刷す 
る」にチェックしてプリントしてを、データの周囲び欠けて印 
字されることびあります。その場含はプ U ンタドライバでデー 
夕び欠けないように縮ル率を設定し、プ U ントしなおしてくだ 
さい。 
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参普通紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキ 


5mm 


巳 mm 



丰 5mm 


>封筒（洋形4号の例） 


235mm 



1 0mm 


1 0mm 


1 0mm 


10mm 
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インタ フエー ス仕様 



こース （ IEEE 1284 準拠) 


■ 信号線とピン配置 


ピン番号 

信号 

ピン番号 

信号 

1 

STROBE 

19 

GND(STROBE) 

2 

DATA0 

20 

GND(DATAO) 

3 

DATA] 

21 

GND(DATAl) 

4 

DATA2 

22 

GND(DATA2) 

已 

DATA3 

23 

GND(DATA3) 

6 

DATA4 

24 

GND(DATA4) 

7 

DATA 已 

2 已 

GND(DATA 己） 

8 

DATA6 

26 

GND(DATA 巨） 

白 

DATA? 

27 

GND(DATA7) 

10 

ACK 

28 

GND(PERROR. SELECT, ACK) 

11 

BUSY 

29 

GND (巨 USY, FAULT) 

12 

PERROR 

30 

GND(AUTOFD, SELECT IN. INIT) 

13 

SELECT 

31 

INIT 

14 

AUTOFD 

32 

FAULT 

15 

AUXOUTl 

33 

AUX0UT2 

] 色 

Logic GND 

34 

AUX0UT3 

17 

Chassis GND 

3 已 

AUX0UT4 

18 

Peripheral Logic High 

36 

SELECT IN 


19 36、 

r^lDDDDDDDDDDDDDDDD^ \ 

4]DDDDDDDDDDDDDDDD&^ \ 

_1 _ _18 J 


@■メモ] 「AUXOUT」 は、あお用の信号出力で、現在は未使用でず。 
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■ コネクタおよびケーブル 










][ 








ir 




コネクタ：第一電モエ業日 7FE-3 日3日0または相当品。 
ケーブル：シールドケーブル（最長 3m)。 


■ 結線図 


コンピュータな 
どのか部装置 




< 


DATA 


STROBE 


ACK 

BUSY 

PERROR 

SELECT 

AUTOFD 

AUXOUTl 


INIT 

FAULT 

AUX0UT2 

AUX0UT3 

AUX0UT4 

SELECT IN 



2'9 


10 
11 
12 

13プ|」ンタ 

14 

1 己 

31 

32 

33 

34 
3 己 
36 
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索引 


英数き 

10 日ランプ. 1-7 
巨 MLinkS ， 2-18 
COL ランプ， 1-7 
DOS, 2-4 

ESC/P のページフオーマット I 2-59 

ESC/P エミユレーシヨンモード， 2-57 

E> (— ル印刷， 2-33 

HDD ランス 1-1 0,2 -目 

HP-GL 2-57 

IT 目ユ ニット， 1-8 

LAN コネクタ I 1-7 

LIPS モーに 2-57 

LNK ランプ. 1-7 

Macintosh, 2-4 

NetSpot Console, 2-3 

NetSpot Device Installer 2-3, 2-4 

NetSpot Job Monitor, 2-3 

PS/ 已已シ U — ズ I 2-57 

US 目コネクタ I 1-7 

Windows, 2-3 


お 

アジャス义 4-78 
厚紙， 3 -已 

暗号化セキュアプリント， 2-47 
印刷可ランプ， 1-10 
印刷 モーに 2-4 已 
印字位置の調整, 4-62 
印字品質のトラブル，已-已2 
印字不良， 5-59 
印字不良サンプル， 5-80 


インス I ル， 2-3 
後カバー， 1-7 
產搬用取っ手，1 - 己 

エミユ レーシヨ ンモーに 2 -已ス 2-59 
エラースキップ， 5-22 
エラーメッセージ，已 -22 
往復八ガキ , 3-7 
オフライン， 2-14 
オンライン， 2-13 
[オンライン]キー ， 1 -9 
オンラインランプ， 1-9 


か 

解像度モード， 2 -已 1, 2-52 
角あ 2 号 3-8 
階調モーに 2-52, 2-53 
あ張ボードス□ツト，1-已 
各部の名称，1 - 已 
カセツ ト 1 〜 4, 3-13 
カセツト保護カバー， 1-7 
紙づまりの除去手順，已 -4 
カラーバランスの調整，已 -84 
カラーモード， 2-55 
給紙カセツト ， 3-17 
[給紙逞択]キー， 1 -9 
給紙元 3- 13 
給紙元 

の積載枚数， 3 -已 

の選択， 3-14 
給紙元表示ランプ， 1-9 
給紙□-ラ， 3-1 日，已 -12 
強制排出， 2-60 
ケーブルガイに 1-7 
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警告^ッセージ，已 -22 
結露 I 4-15 
コート紙，3-目 
高階調]モード，2-己2 
高階調2モード， 2-52 
高階調モード I 2-52 
コマンドプ□ンプト， 2-32 
づムパッド， 3-1 目 


さ 

サービスコール，已-41 
自己診断，2-巨 
[実行]キー， 1-10 
自動エラースキップ， 5-22 
シャットダウン， 2-9 
仕徐 6-8 

使用でさない用紙， 3-1 1 
使用できる用紙, 3-2 
[ジョブ] (▲) キー， 1-10 
ジョブキャンセル， 2-61 
[ジョブキャンセル]キー， 1- 白 
ジョブの処理ち法， 2-4 已 
ジョブランプ， 1-10 
シリアルナンバー，已 -24 
スーノフアインモード， 2-51 
ステータスプリント，已 -8 巨 
スリープモード， 2-1 1 
清掃ブラシ，已-已己 
セキュアプリント， 2-47 
セキュアプリントモード. 2-4 巳 
設置サービス， 6-20 
設定のしかた， 2-16 
設定の優先順位. 2-17 
設定ち法, 2-1 己 

[セットアップ] (►) キー， 1-10 
操作パネル， 1-9 
ソフトウエア， 2-3 
ソフトリセット， 2-62 


た 

ダイレクトプリント， 2-26 
長尺紙，3-已已 
データ排出， 2-60 
定格銘板ラベル，1 -7 
定期交換部品，日-2己 
ディスプレイ， 1-1 1 
定着器 1-8, 4-41 
定着器 

のカウンタリセット， 4-51 
の交換， 4-41 
手差しトレイ， 3-49 
手差しトレイ 

閉めかた， 3-51 
用紙サイズ設定， 3-68 
テストチヤート1,已 -7 日 
テストチヤート2,已 -78 
デフォルト用紙サイズ， 3-49 
デフォルト用紙タイプ， 3-49 
電源 

のトラブル，已 -43 
をオフにする， 2-7 
をオンにする， 2-6 
電源コード差し込み □,1-7 
電源スイッチ， 1-6. 2-6, 2-8, 2-10 
転写べルトの清掃, 4-日1 
動作モード， 2-57 
動作モード 

の固定;， 2-58 
とじしろ， 3-8 已 
トナーカート U ッジ 

使巧済みトナーカート U ッジ回収のお願 
い， 4-12 

のカウンタ U セット， 4-1 1 
の交觀 4-4 
の取り扱い， 4-13 
の保管， 4-14 
トナーカパー，1-已 
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ドラムカート u ツジ 

使用済みドラムカート U ツジ回収のお願 
い, 4-38 
の交觀 4-16 
の取り扱い, 4-38 
の保管, 4-40 


な 


プリンタドライバ， 2-3, 2-1 已 
プリント画質， 2-51 
プ U ント結果のトラブル，已 -47 
プ U ント中止， 2-60 
プ U ントの保管， 3-12 
編集+プレビューモード， 2-4 己 
保守契約制度,日-21 
保存ジョブプリント， 2-49 
保存モード， 2-4 日 


ネットワーク，2-已 


は 

八ードディスク， 2-8 
八ードリセット， 2-63 
排紙先, 3-1 日 
排紙先の積載枚数, 3-已 
排紙トレイ， 1-5, 3-1 巨 
廃トナー容器 

使用済み廃トナー容器回収のお願い, 
4-60 

の交換, 4-53 
廃トナーカバー， 1-7 
八ガキ， 3-7 

パラレルインタ フエ ースの仕様.日-14 
パラレルコネクタ， 1-7 
標準モード， 2-52 

フアイン モーに 2-51 

封筒， 3-8, 3-63 

フエー スダウン， 3-1 日 
プ1」ンタ 

さ部の名称，1 - 已 
動作のトラブル，已 -43 
内部の清掃， 5-59 
の移動, 4-70 
の機能， 2-1 已 
の清掃， 4-67 
の取り扱い, 4-79 


ま 

前カバー， 1- 日 
無償保証, 6-23 
メッセー义已 -22 
メッセージランプ， 1-10 


や 

[ ユーティリティ ] (◄) キー， 1-10 

ユーテイ U テイソフト， 2- 3 

優先エミユレーシヨン， 2-58 

洋形2号 3-8 

洋巧4号， 3-8 

用紙， 3-2 

用紙 

印字領域, 3-9 
の保管， 3-12 
用紙ガイに1 - 日 
用紙サイズ, 3-3 
用紙サイズ 

の設定， 3-68 
の略号，3-已 

用紙タイプの設定， 3-70 
用紙の向さ 

縦置き， 3-57 
横置き，3-已已 
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ラベル用紙， 3-7 
[リセット] (▼) キー， 1-1 日 
両面プリント I 3-7 巨 
レーヴー光 I xvii 


ね 


割り込み印刷モード， 2-4 巨 



設置サービスのご案内 


本プ1」ンタの設置は、設置ガイドおよびユーヴーズガイドをご一読いただくことで簡単に行 
えまずび、設置について不安な場合、遠隔地に設置をご希望される場合には、専門のサービ 
スマンび設置を有償で行いまず。本プ1」ンタをお買いホめの販売店などへ依頼してくださ 
い。 
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保守サービスのご案内 


■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーヴビームプリンタをご購入いただき誠にありびとうございます。さて、毎 
曰ご愛用いただくレーヴビームプリンタの保守サービスとして、「キヤノンな守契約制 
度」と「キヤノンサービスパック」を用意しています。これ日はキヤノン製品を、いつ 
を最高のげ態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤノ 
ン認定の「サービスエンジニア」び責任ををって機能の維持管理等、万全の処置を行い 
ます。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、キヤノン製品を末ホく 
ご愛用賜りますよラお願い申しあげます。 


キヤノン保守契約制度とは 


キヤノン製品をご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償で 
サービスを実施します。保守契約制度とは、この無償な証期間の経過後の保守サービスを所 
定の料金で実施するシステムでず。（製品により無償修理保証期間び異なりまず。また、一 
部無償修理な証期間を設けていない製品ちあります。） 






イ 契約 > 

キヤノン販売（株） 

お客様 


又はキヤノン認定 


1保守サービス4 

サービス 店 



キヤノン保守契約制度のメリット 

■ 都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブル時を予期せめ出費び発生することびありません。 

■ 保守点検の実施 

お客様のご要望により、機器のな守点検を追加できます。（別途、有料となりまず。） 
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キヤノンサービスパックとは 


キヤノン製品を長期間にわたって、まむしてご使用いただくための保守サービスを、お手軽 
にご購入でさるよラパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。巧をのキヤノン製 
品をご購入後、3年間、4年間、已年間のタイプを用意しています。（無償修理保証期間を 
含みまず） 

キヤノンサービスパックのメリット 

■ 簡単登録 

化来の保守契約とは違い、面倒な手続きは一切不要。キヤノンサービスパックを購入を、 
登録カードをご送付いただくだけで手続をは完了します。 

■ 電話一本 

万一のトラブルび発生したとさは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客 
様のとトラフルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。 


■ 固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当します。予期せ 
め出費び防げるため、予算計画も立てやずくなります。 


f N 

キヤノンヴービス バッ クのサービス 範囲 

故障時の修 a ■調整：故障び発生した場合、その修巧•調整をおこないます。 

修理料： 修理時に発生ずる訪問料金-技術料-部品巧はキヤノンサービスバック料金 

に含まれまず。（消耗品およびキヤノン指定の部品は巧象列とな D まず） 

保守期間： 対象製品購入後、3年間、4年間、已年間でず。（巧証期間を含みまず） 


なお、天災、乂災、第兰ちの改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部 
品代は、「キヤノン保守契約制度」と r キヤノンヴービスパック」ともに対象外となります。 
r キヤノン保守契約制度」と r キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問合せは 
お買い上げの販売店もしくはキヤノン販売（株）までお願いいたします。 

キヤノンサービスパックの登録ち効期間は、本体ご購入後90曰じ(内となります。 


. 補修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。 
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無償巧証について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

•無償な証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同捆の保証書び必要です。あ 
らかじめ保証書の記載内容をごお語の上、大切に保菅して<ださい。 


細劃呆証について 6-23 




シリアルナン/ V — の表お位置について 


本プリンタの保守サービスをお受けになるときは、シ U アルナンバー （Serial No .) が必要 
になりまず。本プ U ンタのシ U アルナンバーは、下図の位置に表示されています。 


重要 


シ I 」アルナンバーび書かれたラベルは、サービスや保守の際の確認に必要です。絶対には 
びさないで < ださい。 


■ 本体背面 



■ プリンタ内部 
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■ 個包箱が側 



〇= 




111111111 阻 
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定期交換部品のご案内 


本プリンクでは、定期交換部品として L ソ下のものび用意されていまず。 ITB ユニット、二な 
転写□ーラ、給紙□-ラは専門のサービスマンび行います。お客様での交換はできませんの 
で、本プリンタをお買いホめの販売店などへ依頼してください。定着器につさましては、お 
客様での交換も可能です。本プリンタをお買いホめの販売店などでお買いホめください。 
サービスマンび定期交換部品を交換した場合には、部品代と技術料、訪問料金び別途必要と 
なります。 


メモ1 定期交換部品は、 L ツ下の表の記載を目安に交換してください。ただし、プ U ンタの設置環 

境やプ IJ ントする用紙サイズにより、記載の寿命より早く交換び必要になる場合びありま 
す。 


定期交換部品 

交換の目を 

用逸 

定着器 

1日日,日日0ページ 
( A 4 横片励 

トナーを用紙に定着させるた 
めのユニットです。寿命をすざ 
ると、画像不良や用紙のしわ 
の原因になります。 

ITB ユニ 

I 

こット 


1已日，日日日ぺージ 
( A 4 横片励 

4色のトナーを巧紙に転写さ 
せるためのユニッ h です。 

二次転写□ーラ 

1已日，日日日ページ 
( A 4 横片励 

4色のトナーを巧紙に転写さ 
せるための n —ラです。 

給紙□ーラ（給紙カセット、 
手差しトレイ） 

1已日，日日日ページ 
( A 4 横片前 

給紙カセット、手差しトレイから 
用紙を給紙するための□ーラ 
です。 
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ソフトウェアの/ V — ジヨンアツプについて 


プ U ンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今を、機能アップなどのためのバージョ 
ンアップび行われることびあります(-ジョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓 □ 
は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、ち使用許諾契約の内容について了 
解いただいたをのとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことびで 
さまず。通信料金はお客様のご負担になりまず。 

■ キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹介やち種イベント情報など、さまざまな情報をご覽いただけます。 


^ソフトウェアの入手方法 


ダウン□-ドおよび代引き配送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェ 
アを入手することびでさます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームぺージ （ htt | D :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□-ドをク U ックしてください。 


■ CD-ROM の代引き配送サービス 

プリンタドライバなどのソフトウェアの CD - ROM を有料（代金引き換え）にてお届けい 
たします。 

ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いたださ、巻末のお 
客様相談センターへごを文ください。 

. 対象ェ U アは日本国内とさせていただをます。 
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消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓口 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近<の 
キヤノン製品取り扱い店にてお買いホめください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理 サービス ご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン株式会社.キヤノン販売株式会社 


お客様相談センター(全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] <平日> 江00〜20:00 <±曰祝日> 10:0□〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていたださます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-21 1 -9627 をご利用ください。 

※口電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなが己ない場合があります。 

《受付時間は予告なく変更する場合があります。あ6かじめご了承くださし、。 

キヤノン販売株式会社 干 1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 己-己 

Canon ホームぺージ： http :// canon.jp 


FA7-8295 (030) 


◎ CANON INC. 2005 








